
E60 – E80
Portata 6,0 – 8,0 t | Serie 1279

Carrello elevatore elettrico controbilanciato

Comandi elettronici all’avanguardia

 → Due potenti motori di trazione AC gestiscono in modo efficace carichi pesanti fino a 8000 Kg

 → Linde Load Control permette di operare in modo preciso e in sicurezza

 →  La pedaliera sistema Linde permette di cambiare direzione di marcia in modo semplice  
e uniforme, senza il riposizionamento dei piedi

 → Numerosi sistemi di sicurezza standard proteggono l’operatore, l’ambiente e le merci
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Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHE
Sicurezza

 → Il tettuccio di protezione protegge l’operatore durante il trasporto delle merci
 → La struttura della cabina forma un’ampia zona di protezione
 → I profili del montante incapsulati permettono ottima visibilità durante  
la movimentazione dei carichi

 → Il freno di stazionamento automatico garantisce sicurezza anche sulle rampe

Movimentazione delle merci
 → Linde Load Control permette di controllare in modo rapido e semplice i movimenti 
del montante

 → Linde Curve Assist offre supporto all’operatore nelle curve strette
 → La dinamica di guida può essere adattata individualmente ai requisiti specifici 
dell’applicazione

Ergonomia

 → I componenti di comando sono disposti direttamente intorno all’operatore  
permettendogli di lavorare in modo intuitivo e senza fatica

 → La doppia pedaliera sistema Linde e le leve di comando integrate nel bracciolo 
riducono lo stress fisico

 → Il sedile e il bracciolo regolabili offrono una seduta confortevole
 → Il posto di guida ammortizzato riduce le vibrazioni e garantisce un assetto  
di marcia omogeneo 

Service
 → Il motore completamente incapsulato, la trazione, il sollevamento e il sistema 
di protezione del controllo elettrico Linde assicurano la massima affidabilità

 → I componenti elettronici di precisione raffreddati ad acqua garantiscono 
elevata affidabilità anche in condizioni estreme

 → L’assale di trazione, inclusi i motori trifase, il riduttore e i freni a bagno d’olio 
non richiedono manutenzione 

 → I lunghi intervalli di manutenzione e le parti di service facilmente accessibili 
permettono l’uso ininterrotto del veicolo

Visibilità a 360 gradi

Posto di guida

Linde Load Control

Facile accesso

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard           Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Modello / Equipaggiamento E60 – E80 / 900

Po
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o 
di
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Innovativo concetto di dissipazione delle vibrazioni per ridurre al minimo le oscillazioni trasmesse da pavimentazioni sconnesse

Accesso al carrello ergonomico e in sicurezza grazie al basso gradino e alla comoda maniglia sul piantone del tettuccio e sul cofano

Piantone dello sterzo regolabile

Tettuccio di protezione con confortevole spazio per la testa

Sedile – Semplice regolazione in base al peso dell’operatore

Varie opzioni del sedile, come riscaldamento, sospensioni pneumatiche, ventilazione attiva della seduta e dello schienale ammortizzazione longitudinale

Sedile girevole

Display LED a colori con indicatore dell’angolo di sterzata, indicatore dell’angolo di brandeggio e indicatore dell’autonomia residua

Copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Portiere in metallo con finestrini scorrevoli

Specchietti retrovisori esterni, interno e panoramico

Leggio formato DIN A4 con illuminazione

Ampi vani portaoggetti per attrezzi e strumenti di lavoro

Impianto di riscaldamento completamente integrato

Impianto di condizionamento completamente integrato con funzione di antiappannamento

Presa elettrica da 12 V

Radio, DAB+, MP3 Player, compreso dispositivo Bluetooth 
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Linde Curve Assist – riduzione automatica delle velocità in curva

Monitoraggio elettrico della cintura di sicurezza –sistema visivo e acustico per l’operatore

Indicatore del peso del carico, compresa funzione Linde Load Assist 

Avvisatore acustico di retromarcia

BlueSpot™ e TruckSpot – segnale ottico visivo di allarme avvertimento per pedoni e carrellisti altri operatori

Surround View – Sistema di telecamera a 360 gradi

Limitazioni di velocità (mediante pulsante, interno / esterno, in base al carico)

Sistema di illuminazione: strisce LED, VertiLight

Sistemi di ritenuta operatore (varie opzioni)

Linde Safety Guard –sistema di assistenza alla guida tra carrello e carrello e tra carrello e pedone

Di
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e Trasmissione dati Online

Trasmissione dati Wifi

Linde connect:desk – gestione locale della flotta con differenti moduli funzionali

Linde connect:cloud – gestione della flotta come service (versione host)

Truck Call App – coordinamento degli ordini di trasporto
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o Doppia pedaliera sistema Linde – Accelerazione omogenea e rapida inversione di marcia

Monopedale con invertitore di marcia – Accelerazione omogenea

Linde Load Control – leve centrali completamente integrate nel bracciolo per un controllo preciso di tutte le funzioni idrauliche

Minileve separate per comandi individuali delle funzioni idrauliche
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Montanti simplex e triplex

Arresto del brandeggio elettronico ammortizzato

Forche Linde rinforzate – facilmente regolabili e di lunga durata

Protezione carico

Diverse attrezzature agganciabili e interconnesse
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Montanti simplex e triplex

Arresto del brandeggio elettronico ammortizzato

Forche Linde rinforzate – facilmente regolabili e di lunga durata

Protezione carico

Diverse attrezzature agganciabili e interconnesse
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a Gommatura superelastica (SE)

Gommatura superelastica (SE) CS 20 a spalla chiusa

Gommatura superelastica (SE) CS 20 a spalla chiusa

Gommatura antistatica, antitraccia
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Due motori di trazione AC incorporati nell’assale anteriore, esenti da manutenzione

Motore AC per funzione di sollevamento, esente da manutenzione

Parametri di potenza regolabili: efficienza, economicità, performanza

Freno di stazionamento automatico

Filtro depurazione impianto idraulico – sostituzione dell’olio idraulico ogni 6000 ore di lavoro
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TABELLE DEL MONTANTE

h1: Altezza del montante, ingombro minimo  h2: Alzata libera    h3: Sollevamento  h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Sollevamento h3: 3850 h3: 4150 h3: 4550 h3: 4850 h3: 5250 h3: 6050

Altezze h1: 2871 h2: 150 
h4: 4754

h1: 3021 h2: 150 
h4: 5054

h1: 3221 h2: 150 
h4: 5454

h1: 3371 h2: 150 
h4: 5754

h1: 3571 h2: 150 
h4: 6154

h1: 3971 h2: 150 
h4: 6954

Modello

E60

Sollevamento h3: 3050 h3: 3350 h3: 3750 h3: 4050 h3: 4450 h3: 5250

Altezze h1: 2865 h2: 150 
h4: 4444

h1: 3015 h2: 150 
h4: 4744

h1: 3215 h2: 150 
h4: 5144

h1: 3365 h2: 150 
h4: 5444

h1: 3565 h2: 150 
h4: 5844

h1: 3965 h2: 150 
h4: 6644

Modello

E80 / 900

Sollevamento h3: 3450 h3: 3750 h3: 4150 h3: 4450 h3: 4850 h3: 5650

Altezze h1: 2863 h2: 150 
h4: 4541

h1: 3013 h2: 150 
h4: 4841

h1: 3213 h2: 150 
h4: 5241

h1: 3363 h2: 150 
h4: 5541

h1: 3563 h2: 150 
h4: 5941

h1: 3963 h2: 150 
h4: 6741

Modello

E70

E80

Sollevamento h3: 4405 h3: 4855 h3: 5155 h3: 5370 h3: 5455 h3: 5605

Altezze h1: 2860 h2: 1405 
h4: 5795

h1: 3010 h2: 1555 
h4: 6245

h1: 2856 h2: 1705 
h4: 6241

h1: 2867 h2: 1905 
h4: 6267

h1: 3210 h2: 1755 
h4: 6845

h1: 3006 h2: 1855 
h4: 6691

Modello

E60 — — — — —

E70 — — — —

E80 — — — —

E80 / 900 — — —

Sollevamento h3: 5820 h3: 5905 h3: 6205 h3: 6420 h3: 7105 h3: 7255

Altezze h1: 3017 h2: 2055 
h4: 6717

h1: 3360 h2: 1905 
h4: 7295

h1: 3206 h2: 2055 
h4: 7291

h1: 3217 h2: 2255 
h4: 7317

h1: 3760 h2: 2305 
h4: 8495

h1: 3556 h2: 2405 
h4: 8341

Modello

E60 — — — —

E70 — — — —

E80 — — — —

E80 / 900 — — — —

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

MONTANTE TRIPLEX (in mm)

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca
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1.1 Produttore LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Denominazione del modello da parte del produttore E60 E70 E80 E80 / 900

1.2.a Serie 1279-00 1279-00 1279-00 1279-00

1.3 Trazione  Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 6.0 7.0 8.0 8.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 900

1.8 Distanza carico x (mm) 710 720 720 750

1.9 Passo y (mm) 2300 2300 2300 2400

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 12199 [11728] 1) 2) 12958 [12723] 1) 2) 14005 [13807] 1) 2) 15782 [15808] 1) 2)

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg)
15940 / 2259 
[15813 / 1915] 1) 2)

17856 / 2102 
[17847 / 1876] 1) 2)

19641 / 2364 
[19717 / 2090] 1) 2)

21485 / 2297 
[21515 / 2293] 1) 2)

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg)
6523 / 5676 
[6396 / 5332] 1) 2)

6839 / 6119 
[6830 / 5893] 1) 2)

7050 / 6955 
[7126 / 6681] 1) 2)

7985 / 7797 
[8015 / 7793] 1) 2)
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3.1 Gommatura, gomma, SE, pneumatico, poliuretano  SE SE GEMELLATE SE GEMELLATE SE GEMELLATE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  355 / 50-20 8.25-15 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15)

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  8.25-15 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15)

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  2x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1326 1514 1564 1564

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1406 1396 1396 1396
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4.1 Inclinazione montante/carrello forche avanti/indietro a / b (°) 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2890 2888 2888 2885

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3850 3450 3450 3050

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 4754 4545 4545 4447

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2838 2838 2838 2838

4.8 Altezza sedile rispetto a SIP/altezza pedana h7 (mm) 1705 1705 1705 1705

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 853 854 854 858

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 4693 4703 4703 5533

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 3493 3503 3503 3733

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1660 / 1616 2000 / 1640 2111 / 1654 2111 / 1654

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 60 × 130 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 200 × 1800

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  4A 4A 4A 4A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 1600 1800 2180 2180

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 228 220 220 220

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 214 210 210 210

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 4910 3) 4920 3) 4920 3) 5155 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 5110 3) 5120 3) 5120 3) 5355 3)

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 3000 3000 3000 3205

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 877 877 877 930

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 20 / 20 4) 20 / 20 4) 20 / 20 4) 20 / 20 4)

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.38 / 0.46 0.32 / 0.46 0.3 / 0.46 0.3 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.5 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 28800 / 29000 28700 / 28900 28500 / 28800 28000 / 28300

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico (N) 43000 / 43000 43000 / 43000 43000 / 43000 43000 / 43000

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 16.4 / 24.6 14.9 / 23.0 13.4 / 21.1 12.2 / 18.4

5.8 Pendenza massima superabile con/senza carico (%) 20.5 / 32.0 [21.0 / 33.0] 2) 19.5 / 31.0 [20.0 / 32.0] 2) 17.5 / 28.5 [18.0 / 29.5] 2) 16.0 / 25.0 [16.5 / 26.0] 2)

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.6 / 5.2 [5.2 / 4.8] 2) 5.8 / 5.4 [5.4 / 5.0] 2) 6.3 / 5.9 [5.5 / 5.1] 2) 6.9 / 6.5 [5.9 / 5.5] 2)

5.10 Freno di servizio  Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico

M
ot

or
e

6.1 Motore di trazione - potenza S2 60 min (kW) 2x 10.5 2x 10.5 2x 10.5 2x 10.5

6.2 Motore di sollevamento - potenza S3 15% (kW) 2x 21 2x 21 2x 21 2x 21

6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no  43 536 A 43 536 A 43 536 A 43 536 A

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5 h) (V) / (Ah) o. kWh 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2)

6.4.a Contenuto di energia della batteria (kWh) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2)

6.5 Peso della batteria (± 5%) (kg) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2)

6.6 Consumo energetico secondo DIN EN 13796 (kWh / h) 14.0 5) 14.7 5) 16.0 5) 18.5 5)

6.6.1 CO2 equivalente secondo EN 16796 (kg / h) 7.6 7.9 8.7 10

6.7 Rendimento secondo VDI 2198 (t / h) 361.0 [365.0] 2) 420.0 [443.0] 2) 471.0 [502.0] 2) 465.0 [486.0] 2)

6.8 Efficienza di rendimento secondo VDI 2198 (t / kWh) 21.5 [20.1] 2) 23.8 [23.2] 2) 24.5 [24.1] 2) 21 [20.2] 2)

Va
rie

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 265 + 5 265 + 5 265 + 5 265 + 5

10.2 Portata olio per attrezzature (l / min) 85 85 85 85

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) dB (A) <65 <65 <65 <65

1) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
2) Dati tra [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) In base alla tecnologia della batteria

5) Consumo di potenza con 45 cicli di lavoro/ora
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TABELLE DEL MONTANTE

h1: Altezza del montante, ingombro minimo  h2: Alzata libera    h3: Sollevamento  h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Sollevamento h3: 3850 h3: 4150 h3: 4550 h3: 4850 h3: 5250 h3: 6050

Altezze h1: 2871 h2: 150 
h4: 4754

h1: 3021 h2: 150 
h4: 5054

h1: 3221 h2: 150 
h4: 5454

h1: 3371 h2: 150 
h4: 5754

h1: 3571 h2: 150 
h4: 6154

h1: 3971 h2: 150 
h4: 6954

Modello

E60

Sollevamento h3: 3050 h3: 3350 h3: 3750 h3: 4050 h3: 4450 h3: 5250

Altezze h1: 2865 h2: 150 
h4: 4444

h1: 3015 h2: 150 
h4: 4744

h1: 3215 h2: 150 
h4: 5144

h1: 3365 h2: 150 
h4: 5444

h1: 3565 h2: 150 
h4: 5844

h1: 3965 h2: 150 
h4: 6644

Modello

E80 / 900

Sollevamento h3: 3450 h3: 3750 h3: 4150 h3: 4450 h3: 4850 h3: 5650

Altezze h1: 2863 h2: 150 
h4: 4541

h1: 3013 h2: 150 
h4: 4841

h1: 3213 h2: 150 
h4: 5241

h1: 3363 h2: 150 
h4: 5541

h1: 3563 h2: 150 
h4: 5941

h1: 3963 h2: 150 
h4: 6741

Modello

E70

E80

Sollevamento h3: 4405 h3: 4855 h3: 5155 h3: 5370 h3: 5455 h3: 5605

Altezze h1: 2860 h2: 1405 
h4: 5795

h1: 3010 h2: 1555 
h4: 6245

h1: 2856 h2: 1705 
h4: 6241

h1: 2867 h2: 1905 
h4: 6267

h1: 3210 h2: 1755 
h4: 6845

h1: 3006 h2: 1855 
h4: 6691

Modello

E60 — — — — —

E70 — — — —

E80 — — — —

E80 / 900 — — —

Sollevamento h3: 5820 h3: 5905 h3: 6205 h3: 6420 h3: 7105 h3: 7255

Altezze h1: 3017 h2: 2055 
h4: 6717

h1: 3360 h2: 1905 
h4: 7295

h1: 3206 h2: 2055 
h4: 7291

h1: 3217 h2: 2255 
h4: 7317

h1: 3760 h2: 2305 
h4: 8495

h1: 3556 h2: 2405 
h4: 8341

Modello

E60 — — — —

E70 — — — —

E80 — — — —

E80 / 900 — — — —

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

MONTANTE TRIPLEX (in mm)

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra
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er
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he

1.1 Produttore LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Denominazione del modello da parte del produttore E60 E70 E80 E80 / 900

1.2.a Serie 1279-00 1279-00 1279-00 1279-00

1.3 Trazione  Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 6.0 7.0 8.0 8.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 900

1.8 Distanza carico x (mm) 710 720 720 750

1.9 Passo y (mm) 2300 2300 2300 2400

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 12199 [11728] 1) 2) 12958 [12723] 1) 2) 14005 [13807] 1) 2) 15782 [15808] 1) 2)

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg)
15940 / 2259 
[15813 / 1915] 1) 2)

17856 / 2102 
[17847 / 1876] 1) 2)

19641 / 2364 
[19717 / 2090] 1) 2)

21485 / 2297 
[21515 / 2293] 1) 2)

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg)
6523 / 5676 
[6396 / 5332] 1) 2)

6839 / 6119 
[6830 / 5893] 1) 2)

7050 / 6955 
[7126 / 6681] 1) 2)

7985 / 7797 
[8015 / 7793] 1) 2)
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3.1 Gommatura, gomma, SE, pneumatico, poliuretano  SE SE GEMELLATE SE GEMELLATE SE GEMELLATE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  355 / 50-20 8.25-15 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15)

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  8.25-15 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15)

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  2x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1326 1514 1564 1564

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1406 1396 1396 1396

Di
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4.1 Inclinazione montante/carrello forche avanti/indietro a / b (°) 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2890 2888 2888 2885

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3850 3450 3450 3050

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 4754 4545 4545 4447

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2838 2838 2838 2838

4.8 Altezza sedile rispetto a SIP/altezza pedana h7 (mm) 1705 1705 1705 1705

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 853 854 854 858

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 4693 4703 4703 5533

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 3493 3503 3503 3733

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1660 / 1616 2000 / 1640 2111 / 1654 2111 / 1654

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 60 × 130 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 200 × 1800

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  4A 4A 4A 4A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 1600 1800 2180 2180

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 228 220 220 220

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 214 210 210 210

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 4910 3) 4920 3) 4920 3) 5155 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 5110 3) 5120 3) 5120 3) 5355 3)

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 3000 3000 3000 3205

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 877 877 877 930

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 20 / 20 4) 20 / 20 4) 20 / 20 4) 20 / 20 4)

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.38 / 0.46 0.32 / 0.46 0.3 / 0.46 0.3 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.5 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 28800 / 29000 28700 / 28900 28500 / 28800 28000 / 28300

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico (N) 43000 / 43000 43000 / 43000 43000 / 43000 43000 / 43000

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 16.4 / 24.6 14.9 / 23.0 13.4 / 21.1 12.2 / 18.4

5.8 Pendenza massima superabile con/senza carico (%) 20.5 / 32.0 [21.0 / 33.0] 2) 19.5 / 31.0 [20.0 / 32.0] 2) 17.5 / 28.5 [18.0 / 29.5] 2) 16.0 / 25.0 [16.5 / 26.0] 2)

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.6 / 5.2 [5.2 / 4.8] 2) 5.8 / 5.4 [5.4 / 5.0] 2) 6.3 / 5.9 [5.5 / 5.1] 2) 6.9 / 6.5 [5.9 / 5.5] 2)

5.10 Freno di servizio  Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico

M
ot

or
e

6.1 Motore di trazione - potenza S2 60 min (kW) 2x 10.5 2x 10.5 2x 10.5 2x 10.5

6.2 Motore di sollevamento - potenza S3 15% (kW) 2x 21 2x 21 2x 21 2x 21

6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no  43 536 A 43 536 A 43 536 A 43 536 A

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5 h) (V) / (Ah) o. kWh 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2)

6.4.a Contenuto di energia della batteria (kWh) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2)

6.5 Peso della batteria (± 5%) (kg) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2)

6.6 Consumo energetico secondo DIN EN 13796 (kWh / h) 14.0 5) 14.7 5) 16.0 5) 18.5 5)

6.6.1 CO2 equivalente secondo EN 16796 (kg / h) 7.6 7.9 8.7 10

6.7 Rendimento secondo VDI 2198 (t / h) 361.0 [365.0] 2) 420.0 [443.0] 2) 471.0 [502.0] 2) 465.0 [486.0] 2)

6.8 Efficienza di rendimento secondo VDI 2198 (t / kWh) 21.5 [20.1] 2) 23.8 [23.2] 2) 24.5 [24.1] 2) 21 [20.2] 2)

Va
rie

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 265 + 5 265 + 5 265 + 5 265 + 5

10.2 Portata olio per attrezzature (l / min) 85 85 85 85

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) dB (A) <65 <65 <65 <65

1) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
2) Dati tra [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) In base alla tecnologia della batteria

5) Consumo di potenza con 45 cicli di lavoro/ora
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TABELLE DEL MONTANTE

h1: Altezza del montante, ingombro minimo  h2: Alzata libera    h3: Sollevamento  h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Sollevamento h3: 3850 h3: 4150 h3: 4550 h3: 4850 h3: 5250 h3: 6050

Altezze h1: 2871 h2: 150 
h4: 4754

h1: 3021 h2: 150 
h4: 5054

h1: 3221 h2: 150 
h4: 5454

h1: 3371 h2: 150 
h4: 5754

h1: 3571 h2: 150 
h4: 6154

h1: 3971 h2: 150 
h4: 6954

Modello

E60

Sollevamento h3: 3050 h3: 3350 h3: 3750 h3: 4050 h3: 4450 h3: 5250

Altezze h1: 2865 h2: 150 
h4: 4444

h1: 3015 h2: 150 
h4: 4744

h1: 3215 h2: 150 
h4: 5144

h1: 3365 h2: 150 
h4: 5444

h1: 3565 h2: 150 
h4: 5844

h1: 3965 h2: 150 
h4: 6644

Modello

E80 / 900

Sollevamento h3: 3450 h3: 3750 h3: 4150 h3: 4450 h3: 4850 h3: 5650

Altezze h1: 2863 h2: 150 
h4: 4541

h1: 3013 h2: 150 
h4: 4841

h1: 3213 h2: 150 
h4: 5241

h1: 3363 h2: 150 
h4: 5541

h1: 3563 h2: 150 
h4: 5941

h1: 3963 h2: 150 
h4: 6741

Modello

E70

E80

Sollevamento h3: 4405 h3: 4855 h3: 5155 h3: 5370 h3: 5455 h3: 5605

Altezze h1: 2860 h2: 1405 
h4: 5795

h1: 3010 h2: 1555 
h4: 6245

h1: 2856 h2: 1705 
h4: 6241

h1: 2867 h2: 1905 
h4: 6267

h1: 3210 h2: 1755 
h4: 6845

h1: 3006 h2: 1855 
h4: 6691

Modello

E60 — — — — —

E70 — — — —

E80 — — — —

E80 / 900 — — —

Sollevamento h3: 5820 h3: 5905 h3: 6205 h3: 6420 h3: 7105 h3: 7255

Altezze h1: 3017 h2: 2055 
h4: 6717

h1: 3360 h2: 1905 
h4: 7295

h1: 3206 h2: 2055 
h4: 7291

h1: 3217 h2: 2255 
h4: 7317

h1: 3760 h2: 2305 
h4: 8495

h1: 3556 h2: 2405 
h4: 8341

Modello

E60 — — — —

E70 — — — —

E80 — — — —

E80 / 900 — — — —

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

MONTANTE TRIPLEX (in mm)

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore LINDE LINDE LINDE LINDE

1.2 Denominazione del modello da parte del produttore E60 E70 E80 E80 / 900

1.2.a Serie 1279-00 1279-00 1279-00 1279-00

1.3 Trazione  Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 6.0 7.0 8.0 8.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 900

1.8 Distanza carico x (mm) 710 720 720 750

1.9 Passo y (mm) 2300 2300 2300 2400

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 12199 [11728] 1) 2) 12958 [12723] 1) 2) 14005 [13807] 1) 2) 15782 [15808] 1) 2)

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg)
15940 / 2259 
[15813 / 1915] 1) 2)

17856 / 2102 
[17847 / 1876] 1) 2)

19641 / 2364 
[19717 / 2090] 1) 2)

21485 / 2297 
[21515 / 2293] 1) 2)

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg)
6523 / 5676 
[6396 / 5332] 1) 2)

6839 / 6119 
[6830 / 5893] 1) 2)

7050 / 6955 
[7126 / 6681] 1) 2)

7985 / 7797 
[8015 / 7793] 1) 2)

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a

3.1 Gommatura, gomma, SE, pneumatico, poliuretano  SE SE GEMELLATE SE GEMELLATE SE GEMELLATE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  355 / 50-20 8.25-15 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15)

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  8.25-15 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15) 315 / 70-15 (300-15)

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  2x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1326 1514 1564 1564

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1406 1396 1396 1396

Di
m

en
si

on
i

4.1 Inclinazione montante/carrello forche avanti/indietro a / b (°) 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5 5.0 / 7.5

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2890 2888 2888 2885

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3850 3450 3450 3050

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 4754 4545 4545 4447

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2838 2838 2838 2838

4.8 Altezza sedile rispetto a SIP/altezza pedana h7 (mm) 1705 1705 1705 1705

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 853 854 854 858

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 4693 4703 4703 5533

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 3493 3503 3503 3733

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1660 / 1616 2000 / 1640 2111 / 1654 2111 / 1654

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 60 × 130 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 200 × 1800

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  4A 4A 4A 4A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 1600 1800 2180 2180

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 228 220 220 220

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 214 210 210 210

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 4910 3) 4920 3) 4920 3) 5155 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 5110 3) 5120 3) 5120 3) 5355 3)

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 3000 3000 3000 3205

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 877 877 877 930

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 20 / 20 4) 20 / 20 4) 20 / 20 4) 20 / 20 4)

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.38 / 0.46 0.32 / 0.46 0.3 / 0.46 0.3 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.5 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 28800 / 29000 28700 / 28900 28500 / 28800 28000 / 28300

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico (N) 43000 / 43000 43000 / 43000 43000 / 43000 43000 / 43000

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 16.4 / 24.6 14.9 / 23.0 13.4 / 21.1 12.2 / 18.4

5.8 Pendenza massima superabile con/senza carico (%) 20.5 / 32.0 [21.0 / 33.0] 2) 19.5 / 31.0 [20.0 / 32.0] 2) 17.5 / 28.5 [18.0 / 29.5] 2) 16.0 / 25.0 [16.5 / 26.0] 2)

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.6 / 5.2 [5.2 / 4.8] 2) 5.8 / 5.4 [5.4 / 5.0] 2) 6.3 / 5.9 [5.5 / 5.1] 2) 6.9 / 6.5 [5.9 / 5.5] 2)

5.10 Freno di servizio  Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico Idraulico/meccanico

M
ot

or
e

6.1 Motore di trazione - potenza S2 60 min (kW) 2x 10.5 2x 10.5 2x 10.5 2x 10.5

6.2 Motore di sollevamento - potenza S3 15% (kW) 2x 21 2x 21 2x 21 2x 21

6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no  43 536 A 43 536 A 43 536 A 43 536 A

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5 h) (V) / (Ah) o. kWh 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2) 80 / 1240 [90 / 1440] 2)

6.4.a Contenuto di energia della batteria (kWh) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2) 79.36 [126.8] 2)

6.5 Peso della batteria (± 5%) (kg) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2) 2785 [2178] 2)

6.6 Consumo energetico secondo DIN EN 13796 (kWh / h) 14.0 5) 14.7 5) 16.0 5) 18.5 5)

6.6.1 CO2 equivalente secondo EN 16796 (kg / h) 7.6 7.9 8.7 10

6.7 Rendimento secondo VDI 2198 (t / h) 361.0 [365.0] 2) 420.0 [443.0] 2) 471.0 [502.0] 2) 465.0 [486.0] 2)

6.8 Efficienza di rendimento secondo VDI 2198 (t / kWh) 21.5 [20.1] 2) 23.8 [23.2] 2) 24.5 [24.1] 2) 21 [20.2] 2)

Va
rie

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 265 + 5 265 + 5 265 + 5 265 + 5

10.2 Portata olio per attrezzature (l / min) 85 85 85 85

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) dB (A) <65 <65 <65 <65

1) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
2) Dati tra [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) In base alla tecnologia della batteria

5) Consumo di potenza con 45 cicli di lavoro/ora



E60 – E80
Portata 6,0 – 8,0 t | Serie 1279

Carrello elevatore elettrico controbilanciato

Comandi elettronici all’avanguardia

 → Due potenti motori di trazione AC gestiscono in modo efficace carichi pesanti fino a 8000 Kg

 → Linde Load Control permette di operare in modo preciso e in sicurezza

 →  La pedaliera sistema Linde permette di cambiare direzione di marcia in modo semplice  
e uniforme, senza il riposizionamento dei piedi

 → Numerosi sistemi di sicurezza standard proteggono l’operatore, l’ambiente e le merci
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Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHE
Sicurezza

 → Il tettuccio di protezione protegge l’operatore durante il trasporto delle merci
 → La struttura della cabina forma un’ampia zona di protezione
 → I profili del montante incapsulati permettono ottima visibilità durante  
la movimentazione dei carichi

 → Il freno di stazionamento automatico garantisce sicurezza anche sulle rampe

Movimentazione delle merci
 → Linde Load Control permette di controllare in modo rapido e semplice i movimenti 
del montante

 → Linde Curve Assist offre supporto all’operatore nelle curve strette
 → La dinamica di guida può essere adattata individualmente ai requisiti specifici 
dell’applicazione

Ergonomia

 → I componenti di comando sono disposti direttamente intorno all’operatore  
permettendogli di lavorare in modo intuitivo e senza fatica

 → La doppia pedaliera sistema Linde e le leve di comando integrate nel bracciolo 
riducono lo stress fisico

 → Il sedile e il bracciolo regolabili offrono una seduta confortevole
 → Il posto di guida ammortizzato riduce le vibrazioni e garantisce un assetto  
di marcia omogeneo 

Service
 → Il motore completamente incapsulato, la trazione, il sollevamento e il sistema 
di protezione del controllo elettrico Linde assicurano la massima affidabilità

 → I componenti elettronici di precisione raffreddati ad acqua garantiscono 
elevata affidabilità anche in condizioni estreme

 → L’assale di trazione, inclusi i motori trifase, il riduttore e i freni a bagno d’olio 
non richiedono manutenzione 

 → I lunghi intervalli di manutenzione e le parti di service facilmente accessibili 
permettono l’uso ininterrotto del veicolo

Visibilità a 360 gradi

Posto di guida

Linde Load Control

Facile accesso

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard           Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Modello / Equipaggiamento E60 – E80 / 900

Po
st

o 
di

 g
ui

da

Innovativo concetto di dissipazione delle vibrazioni per ridurre al minimo le oscillazioni trasmesse da pavimentazioni sconnesse

Accesso al carrello ergonomico e in sicurezza grazie al basso gradino e alla comoda maniglia sul piantone del tettuccio e sul cofano

Piantone dello sterzo regolabile

Tettuccio di protezione con confortevole spazio per la testa

Sedile – Semplice regolazione in base al peso dell’operatore

Varie opzioni del sedile, come riscaldamento, sospensioni pneumatiche, ventilazione attiva della seduta e dello schienale ammortizzazione longitudinale

Sedile girevole

Display LED a colori con indicatore dell’angolo di sterzata, indicatore dell’angolo di brandeggio e indicatore dell’autonomia residua

Copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Portiere in metallo con finestrini scorrevoli

Specchietti retrovisori esterni, interno e panoramico

Leggio formato DIN A4 con illuminazione

Ampi vani portaoggetti per attrezzi e strumenti di lavoro

Impianto di riscaldamento completamente integrato

Impianto di condizionamento completamente integrato con funzione di antiappannamento

Presa elettrica da 12 V

Radio, DAB+, MP3 Player, compreso dispositivo Bluetooth 

Si
cu

re
zz

a

Linde Curve Assist – riduzione automatica delle velocità in curva

Monitoraggio elettrico della cintura di sicurezza –sistema visivo e acustico per l’operatore

Indicatore del peso del carico, compresa funzione Linde Load Assist 

Avvisatore acustico di retromarcia

BlueSpot™ e TruckSpot – segnale ottico visivo di allarme avvertimento per pedoni e carrellisti altri operatori

Surround View – Sistema di telecamera a 360 gradi

Limitazioni di velocità (mediante pulsante, interno / esterno, in base al carico)

Sistema di illuminazione: strisce LED, VertiLight

Sistemi di ritenuta operatore (varie opzioni)

Linde Safety Guard –sistema di assistenza alla guida tra carrello e carrello e tra carrello e pedone

Di
gi

ta
liz

za
zi

on
e Trasmissione dati Online

Trasmissione dati Wifi

Linde connect:desk – gestione locale della flotta con differenti moduli funzionali

Linde connect:cloud – gestione della flotta come service (versione host)

Truck Call App – coordinamento degli ordini di trasporto

A
zi

on
am

en
to

/ 
ge

st
io

ne
 d

el
 c

ar
ic

o Doppia pedaliera sistema Linde – Accelerazione omogenea e rapida inversione di marcia

Monopedale con invertitore di marcia – Accelerazione omogenea

Linde Load Control – leve centrali completamente integrate nel bracciolo per un controllo preciso di tutte le funzioni idrauliche

Minileve separate per comandi individuali delle funzioni idrauliche

M
on

ta
nt

e

Montanti simplex e triplex

Arresto del brandeggio elettronico ammortizzato

Forche Linde rinforzate – facilmente regolabili e di lunga durata

Protezione carico

Diverse attrezzature agganciabili e interconnesse

At
tr

ez
za

tu
re

/
fo

rc
he

Montanti simplex e triplex

Arresto del brandeggio elettronico ammortizzato

Forche Linde rinforzate – facilmente regolabili e di lunga durata

Protezione carico

Diverse attrezzature agganciabili e interconnesse

As
sa

li 
e 

go
m

m
at

ur
a Gommatura superelastica (SE)

Gommatura superelastica (SE) CS 20 a spalla chiusa

Gommatura superelastica (SE) CS 20 a spalla chiusa

Gommatura antistatica, antitraccia

Si
st

em
a 

di
 tr

az
io

ne
 

e 
di

 fr
en

at
a

Due motori di trazione AC incorporati nell’assale anteriore, esenti da manutenzione

Motore AC per funzione di sollevamento, esente da manutenzione

Parametri di potenza regolabili: efficienza, economicità, performanza

Freno di stazionamento automatico

Filtro depurazione impianto idraulico – sostituzione dell’olio idraulico ogni 6000 ore di lavoro



Presentato da:

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHE
Sicurezza

→ Il tettuccio di protezione protegge l’operatore durante il trasporto delle merci
→ La struttura della cabina forma un’ampia zona di protezione
→ I profili del montante incapsulati permettono ottima visibilità durante

la movimentazione dei carichi
→ Il freno di stazionamento automatico garantisce sicurezza anche sulle rampe

Movimentazione delle merci
→ Linde Load Control permette di controllare in modo rapido e semplice i movimenti

del montante
→ Linde Curve Assist offre supporto all’operatore nelle curve strette
→ La dinamica di guida può essere adattata individualmente ai requisiti specifici

dell’applicazione

Ergonomia

→ I componenti di comando sono disposti direttamente intorno all’operatore
permettendogli di lavorare in modo intuitivo e senza fatica

→ La doppia pedaliera sistema Linde e le leve di comando integrate nel bracciolo
riducono lo stress fisico

→ Il sedile e il bracciolo regolabili offrono una seduta confortevole
→ Il posto di guida ammortizzato riduce le vibrazioni e garantisce un assetto

di marcia omogeneo

Service
→ Il motore completamente incapsulato, la trazione, il sollevamento e il sistema

di protezione del controllo elettrico Linde assicurano la massima affidabilità
→ I componenti elettronici di precisione raffreddati ad acqua garantiscono

elevata affidabilità anche in condizioni estreme
→ L’assale di trazione, inclusi i motori trifase, il riduttore e i freni a bagno d’olio

non richiedono manutenzione
→ I lunghi intervalli di manutenzione e le parti di service facilmente accessibili

permettono l’uso ininterrotto del veicolo

Visibilità a 360 gradi

Posto di guida

Linde Load Control

Facile accesso
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