
H100 / 600 H120 / 600
h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 9000 9000 8949 8465 8031 7639

6500 9500 9500 9500 9446 8935 8477 8063

≤ 6000 10000 10000 10000 9943 9405 8923 8488

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 11817 11126 10512 9961 9466 9017

6500 13300 12474 11744 11096 10515 9992 9518

≤ 6000 14000 13130 12363 11680 11068 10517 10019

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13506 12716 12013 11384 10818 10305

6500 15200 14256 13422 12681 12017 11419 10878

≤ 6000 16000 15006 14129 13348 12649 12020 11450

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 8593 8221 7880 7566 7276 7007

6500 9500 9070 8677 8317 7986 7680 7397

≤ 6000 10000 9548 9134 8755 8406 8084 7786

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 12044 11534 11066 10634 10235 9864

6500 13300 12713 12175 11680 11225 10803 10412

≤ 6000 14000 13382 12815 12295 11815 11372 10960

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10103 9491 8949 8465 8031 7639

6500 11400 10665 10018 9446 8935 8477 8063

≤ 6000 12000 11226 10545 9943 9405 8923 8488

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12661 11921 11262 10673 10142 9661

6500 14250 13365 12583 11888 11266 10705 10198

≤ 6000 15000 14068 13246 12514 11859 11269 10735

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15194 14305 13515 12807 12170 11593

6500 17100 16038 15100 14266 13519 12846 12237

≤ 6000 18000 16882 15895 15017 14230 13522 12882

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10311 9865 9456 9079 8731 8409

6500 11400 10884 10413 9981 9583 9216 8876

≤ 6000 12000 11457 10961 10506 10088 9701 9343

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13764 13181 12646 12153 11696 11273

6500 15200 14528 13913 13349 12828 12346 11899

≤ 6000 16000 15293 14646 14051 13503 12996 12526

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H140 / 600 H150 / 600

H160 / 600 H180 / 600

H120 / 1200H100 / 1200

H140 / 1200 H160 / 1200

DIAGRAMMI DELLA PORTATA
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Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHEEQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard    Equipaggiamento opzionale 

H100 – H180
Portata 10000 – 18000 kg | Serie 1401

Carrello di grossa portata

Un agile peso massimo

 → Potenza e precisione garantiscono migliori prestazioni di movimentazione
 → La trazione idrostatica garantisce la movimentazione precisa del carico
 → Il motore moderno offre una trazione sostenuta e un basso consumo di carburante
 → La visibilità ottimizzata aumenta la sicurezza in tutte le direzioni di marcia
 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore dalle sollecitazioni fisiche

Sicurezza

 → Ampie superfici in vetro e il parabrezza ricurvo garantiscono un’ottima visibilità
 → Il contrappeso ottimizzato per visibilità in retromarcia riduce i punti ciechi
 → La cabina posta centralmente offre una chiara visibilità in tutte le direzioni
 → Il sensore per il monitoraggio del sedile interrompe il sistema idraulico di lavoro  
e di trazione quando il sedile non è occupato

 → Un chiaro avviso acustico avverte il personale nell’ambiente circostante del cambio  
di direzione di marcia

 → Il freno di stazionamento automatico assicura l’arresto del carrello

Movimentazione
 → Il motore diesel regola la coppia in base allo sforzo richiesto 
 → Il regime del motore basato sulle esigenze di potenza garantisce un risparmio 
di carburante

 → La trasmissione idrostatica consente l’avviamento e la frenata senza interruzioni
 → Linde Load Control garantisce precisi movimenti del carico 
 → Il carrello frena appena l’operatore alza il piede dal pedale

Ergonomia

 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore da urti e vibrazioni
 → Il bracciolo e il piantone dello sterzo regolabili garantiscono una posizione di lavoro 
confortevole

 → Il sedile a sospensione idraulica riduce le sollecitazioni fisiche
 → La corsa breve del pedale della doppia pedaliera previene la fatica

Service
 → Il design a bassa manutenzione garantisce un’elevata disponibilità del carrello
 → L’azionamento senza usura riduce i costi di manutenzione
 → Il service box consente un rapido accesso ai componenti più importanti
 → Comodo accesso al vano motore per facilitare le riparazioni

Modello / Equipaggiamento H100 − H180

Si
cu

re
zz

a Avvisatore acustico di retromarcia (85 dB) 

Sensore presenza operatore

Sistema di telecamera di retromarcia e monitor in cabina

Se
rv

ic
e Il filtro idraulico altamente performante assicura massima purezza dell’olio per una lunga durata di tutti i componenti idraulici

Contatore posizionato all’esterno del telaio

Di
gi

ta
liz

za
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e PIN per Connect Access Control

RFID per Connect Access Control

Connect Operating Hours

Connect Trouble Codes

A
zi

on
am

en
to

/G
es

tio
ne

 
de

l c
ar

ic
o

Monopedale con invertitore di marcia sul bracciolo

Pedaliera sistema Linde con frenatura del carrello al rilascio dei pedali

Cabina ribaltabile lateralmente con sistema elettro-idraulico

Linde Load Control per funzioni del montante precise e agevoli

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Servosterzo idrostatico controllato in base alle necessità, a basso consumo di energia, risposta facile e precisa

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva con movimento rotatorio per l’azionamento del sollevamento e del brandeggio  
del montante, anche contemporaneamente

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva di comando con movimento a croce per l’azionamento delle attrezzature come per esempio 
posizione forche traslante

Pompa idraulica a portata variabile

Valvola proporzionale digitale con monitoraggio di sicurezza integrato

Am
bi

en
te

Filtro antiparticolato integrale (su motori EU Fase 5)

Carter chiusura sotto al telaio

Prefiltro aria motore

El
et

tr
on

ic
a

Dispositivo di isolamento batteria

Caricabatterie integrato

Cabina dotata di tergicristallo anteriore, superiore e posteriore con sistema di riscaldamento e finestrino scorrevole sulla destra

Tendine parasole avvolgibili anteriore e superiore

Display centrale touch da 7” con indicatore del carburante, orologio, contatore e informazioni di service per tutte le funzioni importanti del carrello

Sedile confortevole rivestito in PVC

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile con sospensione pneumatica incorporata, con compressore

Sedile altamente confortevole con sospensione pneumatica e vasta gamma di regolazioni

Piantone dello sterzo regolabile

Cintura di sicurezza subaddominale arancione

Specchietti retrovisori esterni

Specchietti retrovisori interni

Controllo del riscaldamento / climatizzatore

Sistema di preriscaldamento cabina

Radio digitale con MP3, USB, Bluetooth e altoparlanti

Radio dotata di lettore CD e altoparlanti

Presa da 12 V in cabina

Contenitore sottosedile con possibilità di chiusura a chiave

Bracciolo con vano portaoggetti

Alloggiamento porta bevande

Parafanghi

M
on

ta
nt

e Montanti simplex, altezza di sollevamento 2430-9500 mm (specifico per modello, vedere tabella dei montanti)

Montanti duplex (alzata libera totale), altezza di sollevamento 2580-7000 mm (specifico per modello)

Montanti triplex (alzata libera totale), altezza di sollevamento 5500-7000 mm (specifico per modello)

Accumulatore idraulico

At
tr
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he

Piastra porta-forche, larghezza 2450 mm

Larghezze alternative della piastra porta-forche – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm

Sistema di posizionamento manuale delle forche sulla piastra porta-forche standard

Posizionatore forche traslante idraulico integrato
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Gommatura Trelleborg o di analoga qualità premium 

Gommatura Michelin e Simex E4

Gommatura pneumatica

Si
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Depuratore aria aspirazione motore 

Trasmissione idrostatica Linde

Ill
um

in
a-

 
zi
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e

Illuminazione esterna dei gradini di accesso 

Impianto luci a LED

Impianto di illuminazione completo 

Faro lampeggiante o rotante

Visibilità perfetta

Spaziosa cabina

Linde Load Control

Vano motore per interventi service centralizzati



h1

l

s

c

h2

Q

x y

l2

h10

h7

h6

α β

l1

m2m1

h3h4

e

b10

b13

Wa

b11 b2

Ast

b5b1

a
2

a
2

TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo   h1 + h2: Altezza del montante con alzata libera   h2: Alzata libera
h3: Sollevamento           h3 + s: Altezza di Sollevamento   h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600 H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200 H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 10.0 12.0 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 884 884 929 929

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960 3300 3300 3300 3300 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987 20646 22082 20288 21540 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767

Di
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4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544 544 544 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119 6459 6459 7459 7459 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719 5059 5059 5059 5059 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360 360 360 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - - - - 8062 8062 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206 4578 4578 4578 4578 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359 1515 1515 1515 1515 1515 1653

Pr
es
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zi
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / - > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3090 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4420

h1: 3080 
h2: 150 
h4: 4830

h1: 3330 
h2: 150 
h4: 5330

h1: 3580 
h2: 150 
h4: 5830

h1: 3830 
h2: 150 
h4: 6330

h1: 4080 
h2: 150 
h4: 6830

h1: 4330 
h2: 150 
h4: 7330

h1: 4580 
h2: 150 
h4: 7830

h1: 4830 
h2: 150 
h4: 8330

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 7° 5° / 7° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H100 / 600          

H120 / 600          

Serie 178

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 
h2: 150 
h4: 7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 600           

H150 / 600           

H160 / 600           

H180 / 600           

H100 / 1200           

H120 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 h2: 
150 h4: 
7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200           

H160 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 7500 h3: 8000 h3: 8500 h3: 9000 h3: 9500

Altezze
h1: 5410 
h2: 150 
h4: 9160

h1: 5660 
h2: 150 
h4: 9660

h1: 5960 
h2: 150 
h4: 10160

h1: 6160 
h2: 150 
h4: 10660

h1: 6410 
h2: 150 
h4: 11160

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200      

H160 / 1200      

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

1) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
2) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1000 mm
3) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1200 mm

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  
Posizionamento idr. delle 
forche

Posizionamento idr. delle 
forche

Posizionamento idr. delle 
forche

Posizionamento idr. delle 
forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - -

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm
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TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo   h1 + h2: Altezza del montante con alzata libera   h2: Alzata libera
h3: Sollevamento           h3 + s: Altezza di Sollevamento   h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600 H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200 H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 10.0 12.0 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 884 884 929 929

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960 3300 3300 3300 3300 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987 20646 22082 20288 21540 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544 544 544 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119 6459 6459 7459 7459 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719 5059 5059 5059 5059 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360 360 360 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - - - - 8062 8062 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206 4578 4578 4578 4578 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359 1515 1515 1515 1515 1515 1653

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / - > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3090 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4420

h1: 3080 
h2: 150 
h4: 4830

h1: 3330 
h2: 150 
h4: 5330

h1: 3580 
h2: 150 
h4: 5830

h1: 3830 
h2: 150 
h4: 6330

h1: 4080 
h2: 150 
h4: 6830

h1: 4330 
h2: 150 
h4: 7330

h1: 4580 
h2: 150 
h4: 7830

h1: 4830 
h2: 150 
h4: 8330

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 7° 5° / 7° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H100 / 600          

H120 / 600          

Serie 178

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 
h2: 150 
h4: 7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 600           

H150 / 600           

H160 / 600           

H180 / 600           

H100 / 1200           

H120 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 h2: 
150 h4: 
7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200           

H160 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 7500 h3: 8000 h3: 8500 h3: 9000 h3: 9500

Altezze
h1: 5410 
h2: 150 
h4: 9160

h1: 5660 
h2: 150 
h4: 9660

h1: 5960 
h2: 150 
h4: 10160

h1: 6160 
h2: 150 
h4: 10660

h1: 6410 
h2: 150 
h4: 11160

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200      

H160 / 1200      

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

1) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
2) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1000 mm
3) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1200 mm
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TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo   h1 + h2: Altezza del montante con alzata libera   h2: Alzata libera
h3: Sollevamento           h3 + s: Altezza di Sollevamento   h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600 H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200 H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 10.0 12.0 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 884 884 929 929

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960 3300 3300 3300 3300 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987 20646 22082 20288 21540 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544 544 544 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119 6459 6459 7459 7459 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719 5059 5059 5059 5059 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360 360 360 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - - - - 8062 8062 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206 4578 4578 4578 4578 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359 1515 1515 1515 1515 1515 1653

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / - > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3090 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4420

h1: 3080 
h2: 150 
h4: 4830

h1: 3330 
h2: 150 
h4: 5330

h1: 3580 
h2: 150 
h4: 5830

h1: 3830 
h2: 150 
h4: 6330

h1: 4080 
h2: 150 
h4: 6830

h1: 4330 
h2: 150 
h4: 7330

h1: 4580 
h2: 150 
h4: 7830

h1: 4830 
h2: 150 
h4: 8330

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 7° 5° / 7° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H100 / 600          

H120 / 600          

Serie 178

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 
h2: 150 
h4: 7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 600           

H150 / 600           

H160 / 600           

H180 / 600           

H100 / 1200           

H120 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 h2: 
150 h4: 
7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200           

H160 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 7500 h3: 8000 h3: 8500 h3: 9000 h3: 9500

Altezze
h1: 5410 
h2: 150 
h4: 9160

h1: 5660 
h2: 150 
h4: 9660

h1: 5960 
h2: 150 
h4: 10160

h1: 6160 
h2: 150 
h4: 10660

h1: 6410 
h2: 150 
h4: 11160

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200      

H160 / 1200      

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

1) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
2) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1000 mm
3) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1200 mm

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 16.0 18.0 10.0 12.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 884 884 884 884

1.9 Passo y (mm) 3300 3300 3300 3300

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 20646 22082 20288 21540

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 6459 6459 7459 7459

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 5059 5059 5059 5059

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  
Posizionamento idr. delle 
forche

Posizionamento idr. delle 
forche

Posizionamento idr. delle 
forche

Posizionamento idr. delle 
forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - 8062 8062

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4578 4578 4578 4578

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1515 1515 1515 1515

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm
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TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo   h1 + h2: Altezza del montante con alzata libera   h2: Alzata libera
h3: Sollevamento           h3 + s: Altezza di Sollevamento   h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600 H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200 H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 10.0 12.0 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 884 884 929 929

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960 3300 3300 3300 3300 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987 20646 22082 20288 21540 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544 544 544 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119 6459 6459 7459 7459 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719 5059 5059 5059 5059 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360 360 360 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - - - - 8062 8062 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206 4578 4578 4578 4578 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359 1515 1515 1515 1515 1515 1653

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / - > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3090 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4420

h1: 3080 
h2: 150 
h4: 4830

h1: 3330 
h2: 150 
h4: 5330

h1: 3580 
h2: 150 
h4: 5830

h1: 3830 
h2: 150 
h4: 6330

h1: 4080 
h2: 150 
h4: 6830

h1: 4330 
h2: 150 
h4: 7330

h1: 4580 
h2: 150 
h4: 7830

h1: 4830 
h2: 150 
h4: 8330

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 7° 5° / 7° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H100 / 600          

H120 / 600          

Serie 178

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 
h2: 150 
h4: 7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 600           

H150 / 600           

H160 / 600           

H180 / 600           

H100 / 1200           

H120 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 h2: 
150 h4: 
7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200           

H160 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 7500 h3: 8000 h3: 8500 h3: 9000 h3: 9500

Altezze
h1: 5410 
h2: 150 
h4: 9160

h1: 5660 
h2: 150 
h4: 9660

h1: 5960 
h2: 150 
h4: 10160

h1: 6160 
h2: 150 
h4: 10660

h1: 6410 
h2: 150 
h4: 11160

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200      

H160 / 1200      

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

1) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
2) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1000 mm
3) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1200 mm
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TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo   h1 + h2: Altezza del montante con alzata libera   h2: Alzata libera
h3: Sollevamento           h3 + s: Altezza di Sollevamento   h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600 H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200 H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 10.0 12.0 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 884 884 929 929

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960 3300 3300 3300 3300 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987 20646 22082 20288 21540 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544 544 544 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119 6459 6459 7459 7459 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719 5059 5059 5059 5059 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360 360 360 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - - - - 8062 8062 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206 4578 4578 4578 4578 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359 1515 1515 1515 1515 1515 1653

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / - > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3090 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4420

h1: 3080 
h2: 150 
h4: 4830

h1: 3330 
h2: 150 
h4: 5330

h1: 3580 
h2: 150 
h4: 5830

h1: 3830 
h2: 150 
h4: 6330

h1: 4080 
h2: 150 
h4: 6830

h1: 4330 
h2: 150 
h4: 7330

h1: 4580 
h2: 150 
h4: 7830

h1: 4830 
h2: 150 
h4: 8330

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 7° 5° / 7° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H100 / 600          

H120 / 600          

Serie 178

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 
h2: 150 
h4: 7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 600           

H150 / 600           

H160 / 600           

H180 / 600           

H100 / 1200           

H120 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 h2: 
150 h4: 
7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200           

H160 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 7500 h3: 8000 h3: 8500 h3: 9000 h3: 9500

Altezze
h1: 5410 
h2: 150 
h4: 9160

h1: 5660 
h2: 150 
h4: 9660

h1: 5960 
h2: 150 
h4: 10160

h1: 6160 
h2: 150 
h4: 10660

h1: 6410 
h2: 150 
h4: 11160

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200      

H160 / 1200      

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

1) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
2) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1000 mm
3) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1200 mm

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde

1.2 Modello  H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 929 929

1.9 Passo y (mm) 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  
Posizionamento idr. delle 
forche

Posizionamento idr. delle 
forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1515 1653

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm
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TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo   h1 + h2: Altezza del montante con alzata libera   h2: Alzata libera
h3: Sollevamento           h3 + s: Altezza di Sollevamento   h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600 H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200 H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 10.0 12.0 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 884 884 929 929

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960 3300 3300 3300 3300 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987 20646 22082 20288 21540 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544 544 544 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119 6459 6459 7459 7459 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719 5059 5059 5059 5059 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360 360 360 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - - - - 8062 8062 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206 4578 4578 4578 4578 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359 1515 1515 1515 1515 1515 1653

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / - > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3090 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4420

h1: 3080 
h2: 150 
h4: 4830

h1: 3330 
h2: 150 
h4: 5330

h1: 3580 
h2: 150 
h4: 5830

h1: 3830 
h2: 150 
h4: 6330

h1: 4080 
h2: 150 
h4: 6830

h1: 4330 
h2: 150 
h4: 7330

h1: 4580 
h2: 150 
h4: 7830

h1: 4830 
h2: 150 
h4: 8330

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 7° 5° / 7° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H100 / 600          

H120 / 600          

Serie 178

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 
h2: 150 
h4: 7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 600           

H150 / 600           

H160 / 600           

H180 / 600           

H100 / 1200           

H120 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 h2: 
150 h4: 
7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200           

H160 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 7500 h3: 8000 h3: 8500 h3: 9000 h3: 9500

Altezze
h1: 5410 
h2: 150 
h4: 9160

h1: 5660 
h2: 150 
h4: 9660

h1: 5960 
h2: 150 
h4: 10160

h1: 6160 
h2: 150 
h4: 10660

h1: 6410 
h2: 150 
h4: 11160

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200      

H160 / 1200      

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

1) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
2) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1000 mm
3) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1200 mm
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TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo   h1 + h2: Altezza del montante con alzata libera   h2: Alzata libera
h3: Sollevamento           h3 + s: Altezza di Sollevamento   h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600 H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200 H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 10.0 12.0 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 884 884 929 929

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960 3300 3300 3300 3300 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987 20646 22082 20288 21540 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544 544 544 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119 6459 6459 7459 7459 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719 5059 5059 5059 5059 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360 360 360 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - - - - 8062 8062 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206 4578 4578 4578 4578 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359 1515 1515 1515 1515 1515 1653

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / - > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3090 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4420

h1: 3080 
h2: 150 
h4: 4830

h1: 3330 
h2: 150 
h4: 5330

h1: 3580 
h2: 150 
h4: 5830

h1: 3830 
h2: 150 
h4: 6330

h1: 4080 
h2: 150 
h4: 6830

h1: 4330 
h2: 150 
h4: 7330

h1: 4580 
h2: 150 
h4: 7830

h1: 4830 
h2: 150 
h4: 8330

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 7° 5° / 7° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H100 / 600          

H120 / 600          

Serie 178

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 
h2: 150 
h4: 7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 600           

H150 / 600           

H160 / 600           

H180 / 600           

H100 / 1200           

H120 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 h2: 
150 h4: 
7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200           

H160 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 7500 h3: 8000 h3: 8500 h3: 9000 h3: 9500

Altezze
h1: 5410 
h2: 150 
h4: 9160

h1: 5660 
h2: 150 
h4: 9660

h1: 5960 
h2: 150 
h4: 10160

h1: 6160 
h2: 150 
h4: 10660

h1: 6410 
h2: 150 
h4: 11160

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200      

H160 / 1200      

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

1) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
2) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1000 mm
3) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1200 mm
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TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo   h1 + h2: Altezza del montante con alzata libera   h2: Alzata libera
h3: Sollevamento           h3 + s: Altezza di Sollevamento   h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  H100 / 600 H120 / 600 H140 / 600 H150 / 600 H160 / 600 H180 / 600 H100 / 1200 H120 / 1200 H140 / 1200 H160 / 1200

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 10.0 12.0 14.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 884 884 929 929

1.9 Passo y (mm) 2960 2960 2960 2960 3300 3300 3300 3300 3300 3600

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 18297 18297 20527 21987 20646 22082 20288 21540 22802 24438

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 24905 / 3392 27882 / 2415 30877 / 3650 32348 / 4639 32761 / 3885 35609 / 4473 26523 / 3765 30040 / 3500 33691 / 3111 37092 / 3346

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 10016 / 8281 10016 / 8281 9858 / 10669 9828 / 12159 9566 / 11080 9514 / 12568 10208 / 10080 10462 / 11078 10659 / 12143 11630 / 12808

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano  Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16PR 10.00 - 20 / 16PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/piastra porta-forche 
avanti/indietro

a / b (°) 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3329 3329 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661 3661

4.3 Alzata libera h2 (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /pedana h7 (mm) 1869 1869 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 519 519 544 544 544 544 544 544 544 544

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5961 5961 6119 6119 6459 6459 7459 7459 7504 7804

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4550 4550 4719 4719 5059 5059 5059 5059 5104 5404

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545 2545 / 2545

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche Posizionamento idr. delle forche

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche, min/max b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 335 335 360 360 360 360 360 360 360 360

4.33 Corridoio con pallet 1000 x 1200 attraverso le forche Ast (mm) 6539 (6139) 1) 2) 6539 (6139) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 6690 (6290) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 7062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8062 (6662) 1) 2) 8107 (6662) 1) 2) 8434 (6707) 1) 2)

4.34 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 6539 (6339) 1) 3) 6539 (6339) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 6690 (6490) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 7062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8062 (6862) 1) 3) 8107 (6907) 1) 3) 8434 (7234) 1) 3)

4.34e Corridoio con carico lungo 2400 mm Ast (mm) - - - - - - 8062 8062 8107 8434

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4092 4092 4206 4206 4578 4578 4578 4578 4578 4905

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1359 1359 1359 1359 1515 1515 1515 1515 1515 1653

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 30 27.9 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30 29.7 / 30

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.56 0.52 / 0.54 0.41 / 0.44 0.41 / 0.44 0.4 / 0.45 0.37 / 0.34 0.42 / 0.45 0.42 / 0.45 0.4 / 0.46 0.4 / 0.46

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.52 / 0.46 0.53 / 0.47 0.54 / 0.42 0.54 / 0.42 0.55 / 0.41 0.53 / 0.32 0.55 / 0.43 0.55 / 0.43 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 57000 / - 57000 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / - 77400 / -

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) >22.5 / - >22.5 / - > 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - 26.8 / - > 23.0 / - > 23.0 / - > 21.0 / - > 21.0 / -

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.5 / 4.6 5.5 / 4.6 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.2 / 5.4 6.1 / 5.3 6.1 / 5.3

5.10 Freno di servizio  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7 Cummins QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700 6 / 6700

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

8.2 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

8.3 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100 5 − 100

8.4 Livello di rumore all’orecchio del carrellista (dB(A)) 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0

8.5 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3090 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4420

h1: 3080 
h2: 150 
h4: 4830

h1: 3330 
h2: 150 
h4: 5330

h1: 3580 
h2: 150 
h4: 5830

h1: 3830 
h2: 150 
h4: 6330

h1: 4080 
h2: 150 
h4: 6830

h1: 4330 
h2: 150 
h4: 7330

h1: 4580 
h2: 150 
h4: 7830

h1: 4830 
h2: 150 
h4: 8330

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 7° 5° / 7° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H100 / 600          

H120 / 600          

Serie 178

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 
h2: 150 
h4: 7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 600           

H150 / 600           

H160 / 600           

H180 / 600           

H100 / 1200           

H120 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 2430 h3: 3000 h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 2875 
h2: 150 
h4: 4090

h1: 3160 
h2: 150 
h4: 4660

h1: 3410 
h2: 150 
h4: 5160

h1: 3660 
h2: 150 
h4: 5660

h1: 3910 
h2: 150 
h4: 6160

h1: 4160 
h2: 150 
h4: 6660

h1: 4410 h2: 
150 h4: 
7160

h1: 4660 
h2: 150 
h4: 7660

h1: 4910 
h2: 150 
h4: 8160

h1: 5160 
h2: 150 
h4: 8860

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 6° 5° / 7° 5° / 9° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200           

H160 / 1200           

Serie 179

Sollevamento h3: 7500 h3: 8000 h3: 8500 h3: 9000 h3: 9500

Altezze
h1: 5410 
h2: 150 
h4: 9160

h1: 5660 
h2: 150 
h4: 9660

h1: 5960 
h2: 150 
h4: 10160

h1: 6160 
h2: 150 
h4: 10660

h1: 6410 
h2: 150 
h4: 11160

Brandeggio 
avanti/indietro 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10° 5° / 10°

Modello

H140 / 1200      

H160 / 1200      

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

1) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
2) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1000 mm
3) Dati tra ( ) se lunghezza forca < 1200 mm



H100 / 600 H120 / 600
h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 9000 9000 8949 8465 8031 7639

6500 9500 9500 9500 9446 8935 8477 8063

≤ 6000 10000 10000 10000 9943 9405 8923 8488

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 11817 11126 10512 9961 9466 9017

6500 13300 12474 11744 11096 10515 9992 9518

≤ 6000 14000 13130 12363 11680 11068 10517 10019

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13506 12716 12013 11384 10818 10305

6500 15200 14256 13422 12681 12017 11419 10878

≤ 6000 16000 15006 14129 13348 12649 12020 11450

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 8593 8221 7880 7566 7276 7007

6500 9500 9070 8677 8317 7986 7680 7397

≤ 6000 10000 9548 9134 8755 8406 8084 7786

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 12044 11534 11066 10634 10235 9864

6500 13300 12713 12175 11680 11225 10803 10412

≤ 6000 14000 13382 12815 12295 11815 11372 10960

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10103 9491 8949 8465 8031 7639

6500 11400 10665 10018 9446 8935 8477 8063

≤ 6000 12000 11226 10545 9943 9405 8923 8488

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12661 11921 11262 10673 10142 9661

6500 14250 13365 12583 11888 11266 10705 10198

≤ 6000 15000 14068 13246 12514 11859 11269 10735

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15194 14305 13515 12807 12170 11593

6500 17100 16038 15100 14266 13519 12846 12237

≤ 6000 18000 16882 15895 15017 14230 13522 12882

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10311 9865 9456 9079 8731 8409

6500 11400 10884 10413 9981 9583 9216 8876

≤ 6000 12000 11457 10961 10506 10088 9701 9343

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13764 13181 12646 12153 11696 11273

6500 15200 14528 13913 13349 12828 12346 11899

≤ 6000 16000 15293 14646 14051 13503 12996 12526

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H140 / 600 H150 / 600

H160 / 600 H180 / 600

H120 / 1200H100 / 1200

H140 / 1200 H160 / 1200

DIAGRAMMI DELLA PORTATA

Presentato da:

Linde Material Handling Italia SPA
Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia
Phone +39 0332 877111 | Fax +39 02 93765790 
www.linde-mh.it | info@linde-mh.it 
 
Stampato in Italia 062.i.1022

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHEEQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard    Equipaggiamento opzionale 

H100 – H180
Portata 10000 – 18000 kg | Serie 1401

Carrello di grossa portata

Un agile peso massimo

 → Potenza e precisione garantiscono migliori prestazioni di movimentazione
 → La trazione idrostatica garantisce la movimentazione precisa del carico
 → Il motore moderno offre una trazione sostenuta e un basso consumo di carburante
 → La visibilità ottimizzata aumenta la sicurezza in tutte le direzioni di marcia
 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore dalle sollecitazioni fisiche

Sicurezza

 → Ampie superfici in vetro e il parabrezza ricurvo garantiscono un’ottima visibilità
 → Il contrappeso ottimizzato per visibilità in retromarcia riduce i punti ciechi
 → La cabina posta centralmente offre una chiara visibilità in tutte le direzioni
 → Il sensore per il monitoraggio del sedile interrompe il sistema idraulico di lavoro  
e di trazione quando il sedile non è occupato

 → Un chiaro avviso acustico avverte il personale nell’ambiente circostante del cambio  
di direzione di marcia

 → Il freno di stazionamento automatico assicura l’arresto del carrello

Movimentazione
 → Il motore diesel regola la coppia in base allo sforzo richiesto 
 → Il regime del motore basato sulle esigenze di potenza garantisce un risparmio 
di carburante

 → La trasmissione idrostatica consente l’avviamento e la frenata senza interruzioni
 → Linde Load Control garantisce precisi movimenti del carico 
 → Il carrello frena appena l’operatore alza il piede dal pedale

Ergonomia

 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore da urti e vibrazioni
 → Il bracciolo e il piantone dello sterzo regolabili garantiscono una posizione di lavoro 
confortevole

 → Il sedile a sospensione idraulica riduce le sollecitazioni fisiche
 → La corsa breve del pedale della doppia pedaliera previene la fatica

Service
 → Il design a bassa manutenzione garantisce un’elevata disponibilità del carrello
 → L’azionamento senza usura riduce i costi di manutenzione
 → Il service box consente un rapido accesso ai componenti più importanti
 → Comodo accesso al vano motore per facilitare le riparazioni

Modello / Equipaggiamento H100 − H180

Si
cu
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zz

a Avvisatore acustico di retromarcia (85 dB) 

Sensore presenza operatore

Sistema di telecamera di retromarcia e monitor in cabina

Se
rv

ic
e Il filtro idraulico altamente performante assicura massima purezza dell’olio per una lunga durata di tutti i componenti idraulici

Contatore posizionato all’esterno del telaio

Di
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liz

za
zi

on
e PIN per Connect Access Control

RFID per Connect Access Control

Connect Operating Hours

Connect Trouble Codes
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Monopedale con invertitore di marcia sul bracciolo

Pedaliera sistema Linde con frenatura del carrello al rilascio dei pedali

Cabina ribaltabile lateralmente con sistema elettro-idraulico

Linde Load Control per funzioni del montante precise e agevoli

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Servosterzo idrostatico controllato in base alle necessità, a basso consumo di energia, risposta facile e precisa

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva con movimento rotatorio per l’azionamento del sollevamento e del brandeggio  
del montante, anche contemporaneamente

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva di comando con movimento a croce per l’azionamento delle attrezzature come per esempio 
posizione forche traslante

Pompa idraulica a portata variabile

Valvola proporzionale digitale con monitoraggio di sicurezza integrato

Am
bi

en
te

Filtro antiparticolato integrale (su motori EU Fase 5)

Carter chiusura sotto al telaio

Prefiltro aria motore

El
et

tr
on

ic
a

Dispositivo di isolamento batteria

Caricabatterie integrato

Cabina dotata di tergicristallo anteriore, superiore e posteriore con sistema di riscaldamento e finestrino scorrevole sulla destra

Tendine parasole avvolgibili anteriore e superiore

Display centrale touch da 7” con indicatore del carburante, orologio, contatore e informazioni di service per tutte le funzioni importanti del carrello

Sedile confortevole rivestito in PVC

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile con sospensione pneumatica incorporata, con compressore

Sedile altamente confortevole con sospensione pneumatica e vasta gamma di regolazioni

Piantone dello sterzo regolabile

Cintura di sicurezza subaddominale arancione

Specchietti retrovisori esterni

Specchietti retrovisori interni

Controllo del riscaldamento / climatizzatore

Sistema di preriscaldamento cabina

Radio digitale con MP3, USB, Bluetooth e altoparlanti

Radio dotata di lettore CD e altoparlanti

Presa da 12 V in cabina

Contenitore sottosedile con possibilità di chiusura a chiave

Bracciolo con vano portaoggetti

Alloggiamento porta bevande

Parafanghi
M

on
ta

nt
e Montanti simplex, altezza di sollevamento 2430-9500 mm (specifico per modello, vedere tabella dei montanti)

Montanti duplex (alzata libera totale), altezza di sollevamento 2580-7000 mm (specifico per modello)

Montanti triplex (alzata libera totale), altezza di sollevamento 5500-7000 mm (specifico per modello)

Accumulatore idraulico

At
tr

ez
za

tu
re

/
fo

rc
he

Piastra porta-forche, larghezza 2450 mm

Larghezze alternative della piastra porta-forche – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm

Sistema di posizionamento manuale delle forche sulla piastra porta-forche standard

Posizionatore forche traslante idraulico integrato

As
sa

li 
e 

go
m

m
a-

tu
ra

Gommatura Trelleborg o di analoga qualità premium 

Gommatura Michelin e Simex E4

Gommatura pneumatica

Si
st
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a 

di
 

tr
az

io
ne

 e
 

di
 fr

en
at

a

Depuratore aria aspirazione motore 

Trasmissione idrostatica Linde

Ill
um
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zi
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e

Illuminazione esterna dei gradini di accesso 

Impianto luci a LED

Impianto di illuminazione completo 

Faro lampeggiante o rotante

Visibilità perfetta

Spaziosa cabina

Linde Load Control

Vano motore per interventi service centralizzati



H100 / 600 H120 / 600
h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 9000 9000 8949 8465 8031 7639

6500 9500 9500 9500 9446 8935 8477 8063

≤ 6000 10000 10000 10000 9943 9405 8923 8488

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 11817 11126 10512 9961 9466 9017

6500 13300 12474 11744 11096 10515 9992 9518

≤ 6000 14000 13130 12363 11680 11068 10517 10019

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13506 12716 12013 11384 10818 10305

6500 15200 14256 13422 12681 12017 11419 10878

≤ 6000 16000 15006 14129 13348 12649 12020 11450

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 8593 8221 7880 7566 7276 7007

6500 9500 9070 8677 8317 7986 7680 7397

≤ 6000 10000 9548 9134 8755 8406 8084 7786

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 12044 11534 11066 10634 10235 9864

6500 13300 12713 12175 11680 11225 10803 10412

≤ 6000 14000 13382 12815 12295 11815 11372 10960

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10103 9491 8949 8465 8031 7639

6500 11400 10665 10018 9446 8935 8477 8063

≤ 6000 12000 11226 10545 9943 9405 8923 8488

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12661 11921 11262 10673 10142 9661

6500 14250 13365 12583 11888 11266 10705 10198

≤ 6000 15000 14068 13246 12514 11859 11269 10735

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15194 14305 13515 12807 12170 11593

6500 17100 16038 15100 14266 13519 12846 12237

≤ 6000 18000 16882 15895 15017 14230 13522 12882

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10311 9865 9456 9079 8731 8409

6500 11400 10884 10413 9981 9583 9216 8876

≤ 6000 12000 11457 10961 10506 10088 9701 9343

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13764 13181 12646 12153 11696 11273

6500 15200 14528 13913 13349 12828 12346 11899

≤ 6000 16000 15293 14646 14051 13503 12996 12526

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H140 / 600 H150 / 600

H160 / 600 H180 / 600

H120 / 1200H100 / 1200

H140 / 1200 H160 / 1200

DIAGRAMMI DELLA PORTATA
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Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHEEQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard    Equipaggiamento opzionale 

H100 – H180
Portata 10000 – 18000 kg | Serie 1401

Carrello di grossa portata

Un agile peso massimo

 → Potenza e precisione garantiscono migliori prestazioni di movimentazione
 → La trazione idrostatica garantisce la movimentazione precisa del carico
 → Il motore moderno offre una trazione sostenuta e un basso consumo di carburante
 → La visibilità ottimizzata aumenta la sicurezza in tutte le direzioni di marcia
 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore dalle sollecitazioni fisiche

Sicurezza

 → Ampie superfici in vetro e il parabrezza ricurvo garantiscono un’ottima visibilità
 → Il contrappeso ottimizzato per visibilità in retromarcia riduce i punti ciechi
 → La cabina posta centralmente offre una chiara visibilità in tutte le direzioni
 → Il sensore per il monitoraggio del sedile interrompe il sistema idraulico di lavoro  
e di trazione quando il sedile non è occupato

 → Un chiaro avviso acustico avverte il personale nell’ambiente circostante del cambio  
di direzione di marcia

 → Il freno di stazionamento automatico assicura l’arresto del carrello

Movimentazione
 → Il motore diesel regola la coppia in base allo sforzo richiesto 
 → Il regime del motore basato sulle esigenze di potenza garantisce un risparmio 
di carburante

 → La trasmissione idrostatica consente l’avviamento e la frenata senza interruzioni
 → Linde Load Control garantisce precisi movimenti del carico 
 → Il carrello frena appena l’operatore alza il piede dal pedale

Ergonomia

 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore da urti e vibrazioni
 → Il bracciolo e il piantone dello sterzo regolabili garantiscono una posizione di lavoro 
confortevole

 → Il sedile a sospensione idraulica riduce le sollecitazioni fisiche
 → La corsa breve del pedale della doppia pedaliera previene la fatica

Service
 → Il design a bassa manutenzione garantisce un’elevata disponibilità del carrello
 → L’azionamento senza usura riduce i costi di manutenzione
 → Il service box consente un rapido accesso ai componenti più importanti
 → Comodo accesso al vano motore per facilitare le riparazioni

Modello / Equipaggiamento H100 − H180

Si
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a Avvisatore acustico di retromarcia (85 dB) 

Sensore presenza operatore

Sistema di telecamera di retromarcia e monitor in cabina

Se
rv

ic
e Il filtro idraulico altamente performante assicura massima purezza dell’olio per una lunga durata di tutti i componenti idraulici

Contatore posizionato all’esterno del telaio

Di
gi
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e PIN per Connect Access Control

RFID per Connect Access Control

Connect Operating Hours

Connect Trouble Codes
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Monopedale con invertitore di marcia sul bracciolo

Pedaliera sistema Linde con frenatura del carrello al rilascio dei pedali

Cabina ribaltabile lateralmente con sistema elettro-idraulico

Linde Load Control per funzioni del montante precise e agevoli

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Servosterzo idrostatico controllato in base alle necessità, a basso consumo di energia, risposta facile e precisa

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva con movimento rotatorio per l’azionamento del sollevamento e del brandeggio  
del montante, anche contemporaneamente

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva di comando con movimento a croce per l’azionamento delle attrezzature come per esempio 
posizione forche traslante

Pompa idraulica a portata variabile

Valvola proporzionale digitale con monitoraggio di sicurezza integrato

Am
bi

en
te

Filtro antiparticolato integrale (su motori EU Fase 5)

Carter chiusura sotto al telaio

Prefiltro aria motore

El
et

tr
on

ic
a

Dispositivo di isolamento batteria

Caricabatterie integrato

Cabina dotata di tergicristallo anteriore, superiore e posteriore con sistema di riscaldamento e finestrino scorrevole sulla destra

Tendine parasole avvolgibili anteriore e superiore

Display centrale touch da 7” con indicatore del carburante, orologio, contatore e informazioni di service per tutte le funzioni importanti del carrello

Sedile confortevole rivestito in PVC

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile con sospensione pneumatica incorporata, con compressore

Sedile altamente confortevole con sospensione pneumatica e vasta gamma di regolazioni

Piantone dello sterzo regolabile

Cintura di sicurezza subaddominale arancione

Specchietti retrovisori esterni

Specchietti retrovisori interni

Controllo del riscaldamento / climatizzatore

Sistema di preriscaldamento cabina

Radio digitale con MP3, USB, Bluetooth e altoparlanti

Radio dotata di lettore CD e altoparlanti

Presa da 12 V in cabina

Contenitore sottosedile con possibilità di chiusura a chiave

Bracciolo con vano portaoggetti

Alloggiamento porta bevande

Parafanghi

M
on

ta
nt

e Montanti simplex, altezza di sollevamento 2430-9500 mm (specifico per modello, vedere tabella dei montanti)

Montanti duplex (alzata libera totale), altezza di sollevamento 2580-7000 mm (specifico per modello)

Montanti triplex (alzata libera totale), altezza di sollevamento 5500-7000 mm (specifico per modello)

Accumulatore idraulico

At
tr

ez
za

tu
re

/
fo

rc
he

Piastra porta-forche, larghezza 2450 mm

Larghezze alternative della piastra porta-forche – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm

Sistema di posizionamento manuale delle forche sulla piastra porta-forche standard

Posizionatore forche traslante idraulico integrato

As
sa

li 
e 

go
m

m
a-
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ra

Gommatura Trelleborg o di analoga qualità premium 

Gommatura Michelin e Simex E4

Gommatura pneumatica

Si
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Depuratore aria aspirazione motore 

Trasmissione idrostatica Linde

Ill
um
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a-

 
zi
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e

Illuminazione esterna dei gradini di accesso 

Impianto luci a LED

Impianto di illuminazione completo 

Faro lampeggiante o rotante

Visibilità perfetta

Spaziosa cabina

Linde Load Control

Vano motore per interventi service centralizzati



H100 / 600 H120 / 600
h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 9000 9000 8949 8465 8031 7639

6500 9500 9500 9500 9446 8935 8477 8063

≤ 6000 10000 10000 10000 9943 9405 8923 8488

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 11817 11126 10512 9961 9466 9017

6500 13300 12474 11744 11096 10515 9992 9518

≤ 6000 14000 13130 12363 11680 11068 10517 10019

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13506 12716 12013 11384 10818 10305

6500 15200 14256 13422 12681 12017 11419 10878

≤ 6000 16000 15006 14129 13348 12649 12020 11450

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 8593 8221 7880 7566 7276 7007

6500 9500 9070 8677 8317 7986 7680 7397

≤ 6000 10000 9548 9134 8755 8406 8084 7786

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 12044 11534 11066 10634 10235 9864

6500 13300 12713 12175 11680 11225 10803 10412

≤ 6000 14000 13382 12815 12295 11815 11372 10960

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10103 9491 8949 8465 8031 7639

6500 11400 10665 10018 9446 8935 8477 8063

≤ 6000 12000 11226 10545 9943 9405 8923 8488

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12661 11921 11262 10673 10142 9661

6500 14250 13365 12583 11888 11266 10705 10198

≤ 6000 15000 14068 13246 12514 11859 11269 10735

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15194 14305 13515 12807 12170 11593

6500 17100 16038 15100 14266 13519 12846 12237

≤ 6000 18000 16882 15895 15017 14230 13522 12882

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10311 9865 9456 9079 8731 8409

6500 11400 10884 10413 9981 9583 9216 8876

≤ 6000 12000 11457 10961 10506 10088 9701 9343

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13764 13181 12646 12153 11696 11273

6500 15200 14528 13913 13349 12828 12346 11899

≤ 6000 16000 15293 14646 14051 13503 12996 12526

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H140 / 600 H150 / 600

H160 / 600 H180 / 600

H120 / 1200H100 / 1200

H140 / 1200 H160 / 1200

DIAGRAMMI DELLA PORTATA

Presentato da:

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHEEQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard   Equipaggiamento opzionale 

H100 – H180
Portata 10000 – 18000 kg | Serie 1401

Carrello di grossa portata

Un agile peso massimo

→ Potenza e precisione garantiscono migliori prestazioni di movimentazione
→ La trazione idrostatica garantisce la movimentazione precisa del carico
→ Il motore moderno offre una trazione sostenuta e un basso consumo di carburante
→ La visibilità ottimizzata aumenta la sicurezza in tutte le direzioni di marcia
→ La cabina ammortizzata protegge l’operatore dalle sollecitazioni fisiche

Sicurezza

→ Ampie superfici in vetro e il parabrezza ricurvo garantiscono un’ottima visibilità
→ Il contrappeso ottimizzato per visibilità in retromarcia riduce i punti ciechi
→ La cabina posta centralmente offre una chiara visibilità in tutte le direzioni
→ Il sensore per il monitoraggio del sedile interrompe il sistema idraulico di lavoro

e di trazione quando il sedile non è occupato
→ Un chiaro avviso acustico avverte il personale nell’ambiente circostante del cambio

di direzione di marcia
→ Il freno di stazionamento automatico assicura l’arresto del carrello

Movimentazione
→ Il motore diesel regola la coppia in base allo sforzo richiesto
→ Il regime del motore basato sulle esigenze di potenza garantisce un risparmio

di carburante
→ La trasmissione idrostatica consente l’avviamento e la frenata senza interruzioni
→ Linde Load Control garantisce precisi movimenti del carico
→ Il carrello frena appena l’operatore alza il piede dal pedale

Ergonomia

→ La cabina ammortizzata protegge l’operatore da urti e vibrazioni
→ Il bracciolo e il piantone dello sterzo regolabili garantiscono una posizione di lavoro

confortevole
→ Il sedile a sospensione idraulica riduce le sollecitazioni fisiche
→ La corsa breve del pedale della doppia pedaliera previene la fatica

Service
→ Il design a bassa manutenzione garantisce un’elevata disponibilità del carrello
→ L’azionamento senza usura riduce i costi di manutenzione
→ Il service box consente un rapido accesso ai componenti più importanti
→ Comodo accesso al vano motore per facilitare le riparazioni

Modello / Equipaggiamento H100 − H180
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cu
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a Avvisatore acustico di retromarcia (85 dB)

Sensore presenza operatore

Sistema di telecamera di retromarcia e monitor in cabina

Se
rv

ic
e Il filtro idraulico altamente performante assicura massima purezza dell’olio per una lunga durata di tutti i componenti idraulici

Contatore posizionato all’esterno del telaio

Di
gi
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e PIN per Connect Access Control

RFID per Connect Access Control

Connect Operating Hours

Connect Trouble Codes
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Monopedale con invertitore di marcia sul bracciolo

Pedaliera sistema Linde con frenatura del carrello al rilascio dei pedali

Cabina ribaltabile lateralmente con sistema elettro-idraulico

Linde Load Control per funzioni del montante precise e agevoli

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Servosterzo idrostatico controllato in base alle necessità, a basso consumo di energia, risposta facile e precisa

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva con movimento rotatorio per l’azionamento del sollevamento e del brandeggio
del montante, anche contemporaneamente

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva di comando con movimento a croce per l’azionamento delle attrezzature come per esempio
posizione forche traslante

Pompa idraulica a portata variabile

Valvola proporzionale digitale con monitoraggio di sicurezza integrato

Am
bi

en
te

Filtro antiparticolato integrale (su motori EU Fase 5)

Carter chiusura sotto al telaio

Prefiltro aria motore

El
et

tr
on

ic
a

Dispositivo di isolamento batteria

Caricabatterie integrato

Cabina dotata di tergicristallo anteriore, superiore e posteriore con sistema di riscaldamento e finestrino scorrevole sulla destra

Tendine parasole avvolgibili anteriore e superiore

Display centrale touch da 7” con indicatore del carburante, orologio, contatore e informazioni di service per tutte le funzioni importanti del carrello

Sedile confortevole rivestito in PVC

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile con sospensione pneumatica incorporata, con compressore

Sedile altamente confortevole con sospensione pneumatica e vasta gamma di regolazioni

Piantone dello sterzo regolabile

Cintura di sicurezza subaddominale arancione

Specchietti retrovisori esterni

Specchietti retrovisori interni

Controllo del riscaldamento / climatizzatore

Sistema di preriscaldamento cabina

Radio digitale con MP3, USB, Bluetooth e altoparlanti

Radio dotata di lettore CD e altoparlanti

Presa da 12 V in cabina

Contenitore sottosedile con possibilità di chiusura a chiave

Bracciolo con vano portaoggetti

Alloggiamento porta bevande

Parafanghi

M
on

ta
nt

e Montanti simplex, altezza di sollevamento 2430-9500 mm (specifico per modello, vedere tabella dei montanti)

Montanti duplex (alzata libera totale), altezza di sollevamento 2580-7000 mm (specifico per modello)

Montanti triplex (alzata libera totale), altezza di sollevamento 5500-7000 mm (specifico per modello)

Accumulatore idraulico

At
tr

ez
za

tu
re

/
fo
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he

Piastra porta-forche, larghezza 2450 mm

Larghezze alternative della piastra porta-forche – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm

Sistema di posizionamento manuale delle forche sulla piastra porta-forche standard

Posizionatore forche traslante idraulico integrato

As
sa

li 
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m
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a-
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Gommatura Trelleborg o di analoga qualità premium

Gommatura Michelin e Simex E4

Gommatura pneumatica

Si
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Depuratore aria aspirazione motore

Trasmissione idrostatica Linde
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e

Illuminazione esterna dei gradini di accesso

Impianto luci a LED

Impianto di illuminazione completo

Faro lampeggiante o rotante

Visibilità perfetta

Spaziosa cabina

Linde Load Control

Vano motore per interventi service centralizzati

FARO CARRELLI ELEVATORI SPA, Via Silvio Pellico, 8 - 
20020 Vanzaghello (MI) Telefono 0331.65.77.77 - 
www.farocarrelli.com. -  info@farocarrelli.com


