
HT100 / 600

HT140 / 600

HT160 / 600

HT120 / 1200

HT150 / 1200

HT180 / 600

HT150 / 600

HT100 / 1200

HT140 / 1200

HT160 / 1200

HT180 / 900

HT120 / 600
h3 (mm) Q (kg)

≤ 7000 10000 10000 9515 8980 8505 8075 7690

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10120 9520 8980 8510 8080 7690

6500 11400 10680 10050 9480 8980 8525 8115

≤ 6000 12000 11240 10575 9980 9450 8975 8540

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 11820 11135 10525 9975 9480 9035

6500 13300 12480 11750 11110 10530 10010 9540

≤ 6000 14000 13135 12375 11690 11080 10535 10040

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13510 12725 12025 11400 10835 10325

6500 15200 14260 13430 12695 12035 11435 10900

≤ 6000 16000 15015 14140 13360 12665 12040 11475

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10315 9870 9460 9085 8740 8420

6500 11400 10885 10415 9985 9590 9225 8885

≤ 6000 12000 11460 10965 10515 10095 9710 9355

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12860 12310 11830 11420 11060 10750

6500 14250 13575 13000 12500 12060 11680 11375

≤ 6000 15000 14300 13700 13165 12715 12325 12000

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15200 14315 13515 12830 12185 11615

6500 17100 16045 15115 14270 13540 12870 12255

≤ 6000 18000 16890 15910 15035 14255 13540 12905

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12665 11910 11275 10685 10155 9680

6500 14250 13370 12595 11900 11280 10720 10215

≤ 6000 15000 14075 13255 12530 11875 11285 10755

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 8595 8220 7875 7560 7275 7015

6500 9500 9100 8725 8365 8025 7710 7405

≤ 6000 10000 9585 9190 8815 9455 9115 7795

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 12045 11535 11065 10635 10235 9860

6500 13300 12710 12175 11680 11225 10800 10410

≤ 6000 14000 13380 12815 12295 11815 11375 10960

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

9500 10400 9775 9220 8725 8285 7880 7515

7000 13300 12710 12175 11680 11225 10800 10410

6500 15200 14285 13475 12750 12100 11515 10985

≤ 6000 16000 15040 14175 13425 12740 12120 11560

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15355 14600 13915 13285 12715 12185

6500 17100 16215 15415 14685 14030 13430 12870

≤ 6000 18000 17065 16220 15465 14765 14135 13550

c (mm) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

DIAGRAMMI DI PORTATA

Presentato da:

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHEEQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard    OEquipaggiamento opzionale 

HT100 – HT180
Portata 10,0 – 18,0 t | Serie 1411

Carrello di grossa portata

Maratoneta estremamente forte

 → La potente trazione garantisce la massima prestazione di movimentazione
 → La cabina dal design ergonomico garantisce un lavoro agevole
 → Il montante e il contrappeso permettono una chiara visibilità del carico e dell’ambiente circostante
 → eccellente visibilità a 360 gradi aumenta il livello di sicurezza
 → La struttura robusta permette lunghi intervalli tra gli interventi di manutenzione

Sicurezza

 → La copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento permette  
una chiara visibilità del carico sollevato

 → Il contrappeso ottimizzato per visibilità riduce i punti ciechi
 → Il design ottimizzato garantisce un chiaro campo visivo in tutte le direzioni
 → Le ampie portiere della cabina offrono una visibilità a 360 gradi 
 → Un chiaro avviso acustico avverte il personale nell’ambiente circostante  
dell’inversione di marcia del carrello

Movimentazione
 → La movimentazione precisa e rapida incrementa la produzione
 → L’efficace motore Diesel riduce il consumo di carburante e le emissioni di scarico
 → Linde Load Control offre il massimo controllo su tutte le funzioni del montante  
e delle attrezzature

 → Servosterzo idrostatico altamente sensibile

Ergonomia

 → Il design ottimizzato dal punto di vista della visibilità evita movimenti inutili  
del corpo 

 → La spaziosa cabina offre ampia libertà di movimento
 → I braccioli e il piantone dello sterzo regolabili garantiscono una posizione di lavoro 
confortevole

 → I comandi facilmente accessibili permettono una posizione seduta confortevole
 → Il sedile a sospensione idraulica riduce la tensione fisica
 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore da urti e vibrazioni

Service
 → Il motore robusto garantisce intervalli di service fino a 1000 ore di lavoro
 → Linde Service Monitoring System definisce l’intervallo di sostituzione dell’olio
 → L’accesso per il service su entrambi i lati del carrello velocizza le operazioni 
di manutenzione

Modello / Equipaggiamento HT100 − HT180

Si
cu

re
zz

a Avvisatore acustico di retromarcia (85 dB) 

Sensore presenza operatore

Sistema di telecamera di retromarcia e monitor in cabina

Se
rv

ic
e Il filtro idraulico altamente performante mantiene la massima purezza dell’olio per una lunga durata di tutti i componenti idraulici

Contatore posizionato all’esterno del telaio

Vano motore per il service che permette di accedere facilmente ai componenti principali

Di
gi

ta
liz

za
zi

on
e PIN per Connect Access Control

RFID per Connect Access Control

Connect Operating Hours

Connect Trouble Codes

A
zi

on
am

en
to

/G
es

tio
ne

 
de

l c
ar

ic
o

Monopedale con invertitore di marcia sul bracciolo

Cabina ribaltabile frontalmente con sistema elettro-idraulico

Linde Load Control per funzioni del montante precise e agevoli

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Servosterzo idrostatico controllato in base alle necessità, a basso consumo di energia, risposta facile e precisa

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva con movimento rotatorio per l’azionamento del sollevamento e del brandeggio 
del montante, anche contemporaneamente 

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva di comando con movimento a croce per l’azionamento delle attrezzature come per esempio 
posizione forche traslante

Pompa idraulica a portata variabile

Valvola proporzionale digitale con monitoraggio di sicurezza integrato

Am
bi

en
te Filtro antiparticolato integrale (su motori EU fase 5)

Carter chiusura sotto al telaio

Prefiltro aria motore

El
et

tr
on

ic
a

Dispositivo di isolamento batteria

Semicabina con copertura superiore tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Cabina completa con tergicristallo anteriore, superiore e posteriore con impianto di riscaldamento e finestrini scorrevoli sulla destra

Tendine parasole avvolgibili anteriore e superiore

Display centrale touch da 7” con indicatore del carburante, orologio, contatore e informazioni di service per tutte le funzioni importanti del carrello

Sedile confortevole rivestito in PVC

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile con sospensione pneumatica incorporata, con compressore

Sedile altamente confortevole con sospensione pneumatica e vasta gamma di regolazioni

Piantone dello sterzo regolabile

Cintura di sicurezza subaddominale arancione

Specchietti retrovisori esterni

Specchietti retrovisori interni

Controllo del riscaldamento/ climatizzatore

Sistema di preriscaldamento cabina

Radio digitale con MP3, USB, Bluetooth e altoparlanti

Radio dotata di lettore CD e altoparlanti

Presa USB di carica

Presa USB di carica

Contenitore sottosedile con possibilità di chiusura a chiave

Bracciolo con vano portaoggetti

Alloggiamento porta bevande

Parafanghi

M
on

ta
nt

e Montanti simplex, altezza di sollevamento 2430-9500 mm (specifico per modello, vedere tabella dei montanti)

Montanti duplex (alzata completamente libera), altezza di sollevamento 2580-7000 mm (specifico per modello)

Montanti triplex (alzata completamente libera), altezza di sollevamento 5500-7000 mm (specifico per modello)

Accumulatore idraulico

At
tr

ez
za

tu
re

/
fo

rc
he

Piastra porta-forche, larghezza 2450 mm

Larghezze alternative della piastra porta-forche – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm

Sistema di posizionamento manuale delle forche sulla piastra porta-forche standard

Posizionatore forche traslante idraulico integrato

As
sa

li 
e 

go
m

-
m

at
ur

a Assale di trazione Kessler D81

Gommatura Trelleborg o di qualità superiore simile

Si
st

em
a 

di
 tr

az
io

- 
ne

 e
 d

i 
fr

en
at

a ZF 3 WG 161 / ZF 3 WG 171 ERGOPOWER SERIES (in base al modello di carrello)

Depuratore aria aspirazione motore con elemento integrale di sicurezza

Ill
um

in
a-

 
zi

on
e

Illuminazione esterna dei gradini di accesso

Impianto luci a LED

Impianto di illuminazione completo 

Faro lampeggiante o rotante

Copertura superiore tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Spaziosa cabina 

Linde Load Control

La cabina ribaltabile permette di accedere al motore

Linde Material Handling Italia SPA
Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia
Phone +39 0332 877111 | Fax +39 02 93765790 
www.linde-mh.it | info@linde-mh.it 
 
Stampato in Italia DS_HT100-HT180_1411.i.1022



TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm

TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm



TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

e

b10 b3
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a
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm

TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm

TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm



TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm

TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm



TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm



TABELLE DEI MONTANTI

h1: Altezza del montante, ingombro minimo          h1#: Altezza del montante con alzata libera          h2: Alzata libera
h3: Sollevamento          h3 + s: Altezza di sollevamento          h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale 

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello  HT100 / 600 HT120 / 600 HT140 / 600 HT150 / 600 HT160 / 600 HT180 / 600 HT180 / 900 HT100 / 1200 HT120 / 1200 HT140 / 1200 HT150 / 1200 HT160 / 1200

1.2a Serie  1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02 1411-02

1.3 Trazione  Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida  Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 18.0 18.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

1.8 Distanza carico x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929

1.9 Passo y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 16298 16453 19081 19253 19720 22113 22786 19274 20725 22113 21981 22786

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 23150 / 3148 26163 / 2290 30495 / 2586 31500 / 2753 32935 / 2785 36613 / 3500 37830 / 2956 27088 / 2186 30464 / 2261 33565 / 2548 34553 / 2428 36157 / 2629

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 8327 / 7971 8375 / 8078 9570 / 9511 9651 / 9602 9629 / 10091 10394 / 11719 10424 / 12362 10141 / 9133 10769 / 9956 10394 / 11719 10429 / 11552 10424 / 12362

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1

Gommatura, gomma, SE, pneumatico,  
poliuretano

 Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

3.2 Dimensioni gommatura anteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.3 Dimensioni gommatura posteriore  10.00 - 20 / 16 PR 10.00 - 20 / 16 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00-20 / 20PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR 12.00 - 20 / 20 PR

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice)  4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Di
m

en
si

on
i

4.1
Inclinazione montante/carrello forche  
avanti/indietro

a / b (°) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1) 15.0 / 10.0 1)

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 3404 2) 3404 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2) 3736 2)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035

4.8 Altezza sedile /altezza pedana h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5984 5984 6066 6316 6316 6516 7166 6984 7316 7516 7766 7766

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 4584 4584 4666 4916 4916 5116 5366 4584 4916 5116 5366 5366

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2530 / 2300 2530 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300 2565 / 2300

4.22 Dimensione forche s / e / l (mm) 90 × 200 × 1400 90 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 200 × 1400 100 × 250 × 1800 100 × 200 × 2400 100 × 200 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400 100 × 250 × 2400

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca Posizionamento idraulico della forca

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545

4.25 Estensione delle forche b5 (mm) 610 / 2274 610 / 2274 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 620 / 2220 620 / 2220 720 / 2290 720 / 2290 720 / 2290

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 172 172 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 27.9 / 29.1 27.6 / 29.1 28.3 / 30.2 28.3 / 30.2 28.1 / 30.1 28.1 / 29.8 25 / 25 28.8 / 30.1 28.4 / 29.9 28.1 / 29.8 27.9 / 29.8 27.7 / 29.7

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.37 / 0.4 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.4 / 0.42 0.37 / 0.42

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.42 / 0.38 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4 0.45 / 0.4

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 98500 / 100500 98300 / 100600 92800 / 95500 103000 / 105900 102700 / 105800 102600 / 105300 102100 / 105200 93500 / 95500 92900 / 95200 102600 / 105300 102400 / 105400 102100 / 105200

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 41.3 / 80.8 37.6 / 79.7 29.8 / 59.3 32.2 / 67.7 30.6 / 65.3 30.3 / 55.6 27.8 / 53.4 34.4 / 58.5 30.2 / 53.0 30.3 / 55.6 29.4 / 56.0 27.8 / 53.4

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) - - - - 5.0 / 5.5 - - - - - - -

5.10 Freno di servizio  Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio Disco in bagno d’olio

M
ot

or
e

7.1 Costruttore motore / Tipo  
Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

Mercedes-
Benz 
OM934

Cummins 
QSB 6.7

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

129
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

150
129 kW 
(149 kW)

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700 4 / 5100 6 / 6700

7.5 Consumo di carburante in base al ciclo VDI (l / h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione  Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3 Coppia conv. 3/3

10.1 Pressione di lavoro per le attrezzature (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

10.2 Portata olio per le attrezzature (l / min) 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130 5 − 130

10.7
Livello di pressione del suono LpAZ  
(al sedile del carrellista)

(dB(A)) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170  Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Serie 177

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000 h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500

Altezze
h1: 3080 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 3590
h4: 4830

h1: 3330 h1#: 3155
h2: 150 h3+s: 4090
h4: 5530

h1: 3580 h1#: 3655
h2: 150 h3+s: 4590
h4: 5830

h1: 3830 h1#: 3905
h2: 150 h3+s: 5090
h4: 6330

h1: 4080 h1#: 4155
h2: 150 h3+s: 5590
h4: 6830

h1: 4330 h1#: 4405
h2: 150 h3+s: 6090
h4: 7330

h1: 4580 h1#: 4655
h2: 150 h3+s: 6590
h4: 7830

Modello

HT100 / 600        

HT120 / 600        

Serie 178

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 178

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT100 / 1200     

HT120 / 1200     

HT140 / 600     

HT150 / 600     

HT160 / 600     

HT180 / 600     

Serie 179

Sollevamento h3: 3500 h3: 4000 h3: 4500 h3: 5000

Altezze
h1: 3410 h1#: 3485
h2: 150 h3+s: 3600
h4: 5160

h1: 3660 h1#: 3736 
h2: 150 h3+s: 4100
h4: 5661

h1: 3910 h1#: 3985
h2: 150 h3+s: 4600
h4: 6160

h1: 4160 h1#: 4235
h2: 150 h3+s: 5100
h4: 6600

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

Serie 179

Sollevamento h3: 5500 h3: 6000 h3: 6500 h3: 7000

Altezze
h1: 4410 h1#: 4485
h2: 150 h3+s: 5600
h4: 7160

h1: 4660 h1#: 4735
h2: 150 h3+s: 6100
h4: 7660

h1: 4910 h1#: 4985
h2: 150 h3+s: 6600
h4: 8160

h1: 5160 h1#: 5235
h2: 150 h3+s: 7100
h4: 8660

Modello

HT140 / 1200     

HT150 / 1200     

HT160 / 1200     

HT180 / 900     

MONTANTE SIMPLEX (in mm)
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1) L’angolo di brandeggio (avanti) si ferma a 5°, 15° possibile sul secondo interblocco
2) Con alzata libera da 150 mm



HT100 / 600

HT140 / 600

HT160 / 600

HT120 / 1200

HT150 / 1200

HT180 / 600

HT150 / 600

HT100 / 1200

HT140 / 1200

HT160 / 1200

HT180 / 900

HT120 / 600
h3 (mm) Q (kg)

≤ 7000 10000 10000 9515 8980 8505 8075 7690

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10120 9520 8980 8510 8080 7690

6500 11400 10680 10050 9480 8980 8525 8115

≤ 6000 12000 11240 10575 9980 9450 8975 8540

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 11820 11135 10525 9975 9480 9035

6500 13300 12480 11750 11110 10530 10010 9540

≤ 6000 14000 13135 12375 11690 11080 10535 10040

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13510 12725 12025 11400 10835 10325

6500 15200 14260 13430 12695 12035 11435 10900

≤ 6000 16000 15015 14140 13360 12665 12040 11475

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10315 9870 9460 9085 8740 8420

6500 11400 10885 10415 9985 9590 9225 8885

≤ 6000 12000 11460 10965 10515 10095 9710 9355

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12860 12310 11830 11420 11060 10750

6500 14250 13575 13000 12500 12060 11680 11375

≤ 6000 15000 14300 13700 13165 12715 12325 12000

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15200 14315 13515 12830 12185 11615

6500 17100 16045 15115 14270 13540 12870 12255

≤ 6000 18000 16890 15910 15035 14255 13540 12905

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12665 11910 11275 10685 10155 9680

6500 14250 13370 12595 11900 11280 10720 10215

≤ 6000 15000 14075 13255 12530 11875 11285 10755

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 8595 8220 7875 7560 7275 7015

6500 9500 9100 8725 8365 8025 7710 7405

≤ 6000 10000 9585 9190 8815 9455 9115 7795

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 12045 11535 11065 10635 10235 9860

6500 13300 12710 12175 11680 11225 10800 10410

≤ 6000 14000 13380 12815 12295 11815 11375 10960

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

9500 10400 9775 9220 8725 8285 7880 7515

7000 13300 12710 12175 11680 11225 10800 10410

6500 15200 14285 13475 12750 12100 11515 10985

≤ 6000 16000 15040 14175 13425 12740 12120 11560

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15355 14600 13915 13285 12715 12185

6500 17100 16215 15415 14685 14030 13430 12870

≤ 6000 18000 17065 16220 15465 14765 14135 13550

c (mm) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

DIAGRAMMI DI PORTATA

Presentato da:

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHEEQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard    OEquipaggiamento opzionale 

HT100 – HT180
Portata 10,0 – 18,0 t | Serie 1411

Carrello di grossa portata

Maratoneta estremamente forte

 → La potente trazione garantisce la massima prestazione di movimentazione
 → La cabina dal design ergonomico garantisce un lavoro agevole
 → Il montante e il contrappeso permettono una chiara visibilità del carico e dell’ambiente circostante
 → eccellente visibilità a 360 gradi aumenta il livello di sicurezza
 → La struttura robusta permette lunghi intervalli tra gli interventi di manutenzione

Sicurezza

 → La copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento permette  
una chiara visibilità del carico sollevato

 → Il contrappeso ottimizzato per visibilità riduce i punti ciechi
 → Il design ottimizzato garantisce un chiaro campo visivo in tutte le direzioni
 → Le ampie portiere della cabina offrono una visibilità a 360 gradi 
 → Un chiaro avviso acustico avverte il personale nell’ambiente circostante  
dell’inversione di marcia del carrello

Movimentazione
 → La movimentazione precisa e rapida incrementa la produzione
 → L’efficace motore Diesel riduce il consumo di carburante e le emissioni di scarico
 → Linde Load Control offre il massimo controllo su tutte le funzioni del montante  
e delle attrezzature

 → Servosterzo idrostatico altamente sensibile

Ergonomia

 → Il design ottimizzato dal punto di vista della visibilità evita movimenti inutili  
del corpo 

 → La spaziosa cabina offre ampia libertà di movimento
 → I braccioli e il piantone dello sterzo regolabili garantiscono una posizione di lavoro 
confortevole

 → I comandi facilmente accessibili permettono una posizione seduta confortevole
 → Il sedile a sospensione idraulica riduce la tensione fisica
 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore da urti e vibrazioni

Service
 → Il motore robusto garantisce intervalli di service fino a 1000 ore di lavoro
 → Linde Service Monitoring System definisce l’intervallo di sostituzione dell’olio
 → L’accesso per il service su entrambi i lati del carrello velocizza le operazioni 
di manutenzione

Modello / Equipaggiamento HT100 − HT180

Si
cu

re
zz

a Avvisatore acustico di retromarcia (85 dB) 

Sensore presenza operatore

Sistema di telecamera di retromarcia e monitor in cabina

Se
rv

ic
e Il filtro idraulico altamente performante mantiene la massima purezza dell’olio per una lunga durata di tutti i componenti idraulici

Contatore posizionato all’esterno del telaio

Vano motore per il service che permette di accedere facilmente ai componenti principali

Di
gi

ta
liz

za
zi

on
e PIN per Connect Access Control

RFID per Connect Access Control

Connect Operating Hours

Connect Trouble Codes

A
zi

on
am

en
to

/G
es

tio
ne

 
de

l c
ar

ic
o

Monopedale con invertitore di marcia sul bracciolo

Cabina ribaltabile frontalmente con sistema elettro-idraulico

Linde Load Control per funzioni del montante precise e agevoli

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Servosterzo idrostatico controllato in base alle necessità, a basso consumo di energia, risposta facile e precisa

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva con movimento rotatorio per l’azionamento del sollevamento e del brandeggio 
del montante, anche contemporaneamente 

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva di comando con movimento a croce per l’azionamento delle attrezzature come per esempio 
posizione forche traslante

Pompa idraulica a portata variabile

Valvola proporzionale digitale con monitoraggio di sicurezza integrato

Am
bi

en
te Filtro antiparticolato integrale (su motori EU fase 5)

Carter chiusura sotto al telaio

Prefiltro aria motore

El
et

tr
on

ic
a

Dispositivo di isolamento batteria

Semicabina con copertura superiore tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Cabina completa con tergicristallo anteriore, superiore e posteriore con impianto di riscaldamento e finestrini scorrevoli sulla destra

Tendine parasole avvolgibili anteriore e superiore

Display centrale touch da 7” con indicatore del carburante, orologio, contatore e informazioni di service per tutte le funzioni importanti del carrello

Sedile confortevole rivestito in PVC

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile con sospensione pneumatica incorporata, con compressore

Sedile altamente confortevole con sospensione pneumatica e vasta gamma di regolazioni

Piantone dello sterzo regolabile

Cintura di sicurezza subaddominale arancione

Specchietti retrovisori esterni

Specchietti retrovisori interni

Controllo del riscaldamento/ climatizzatore

Sistema di preriscaldamento cabina

Radio digitale con MP3, USB, Bluetooth e altoparlanti

Radio dotata di lettore CD e altoparlanti

Presa USB di carica

Presa USB di carica

Contenitore sottosedile con possibilità di chiusura a chiave

Bracciolo con vano portaoggetti

Alloggiamento porta bevande

Parafanghi

M
on

ta
nt

e Montanti simplex, altezza di sollevamento 2430-9500 mm (specifico per modello, vedere tabella dei montanti)

Montanti duplex (alzata completamente libera), altezza di sollevamento 2580-7000 mm (specifico per modello)

Montanti triplex (alzata completamente libera), altezza di sollevamento 5500-7000 mm (specifico per modello)

Accumulatore idraulico

At
tr

ez
za

tu
re

/
fo

rc
he

Piastra porta-forche, larghezza 2450 mm

Larghezze alternative della piastra porta-forche – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm

Sistema di posizionamento manuale delle forche sulla piastra porta-forche standard

Posizionatore forche traslante idraulico integrato

As
sa

li 
e 

go
m

-
m

at
ur

a Assale di trazione Kessler D81

Gommatura Trelleborg o di qualità superiore simile

Si
st

em
a 

di
 tr

az
io

- 
ne

 e
 d

i 
fr

en
at

a ZF 3 WG 161 / ZF 3 WG 171 ERGOPOWER SERIES (in base al modello di carrello)

Depuratore aria aspirazione motore con elemento integrale di sicurezza

Ill
um

in
a-

 
zi

on
e

Illuminazione esterna dei gradini di accesso

Impianto luci a LED

Impianto di illuminazione completo 

Faro lampeggiante o rotante

Copertura superiore tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Spaziosa cabina 

Linde Load Control

La cabina ribaltabile permette di accedere al motore

Linde Material Handling Italia SPA
Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia
Phone +39 0332 877111 | Fax +39 02 93765790 
www.linde-mh.it | info@linde-mh.it 
 
Stampato in Italia DS_HT100-HT180_1411.i.1022



HT100 / 600

HT140 / 600

HT160 / 600

HT120 / 1200

HT150 / 1200

HT180 / 600

HT150 / 600

HT100 / 1200

HT140 / 1200

HT160 / 1200

HT180 / 900

HT120 / 600
h3 (mm) Q (kg)

≤ 7000 10000 10000 9515 8980 8505 8075 7690

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10120 9520 8980 8510 8080 7690

6500 11400 10680 10050 9480 8980 8525 8115

≤ 6000 12000 11240 10575 9980 9450 8975 8540

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 11820 11135 10525 9975 9480 9035

6500 13300 12480 11750 11110 10530 10010 9540

≤ 6000 14000 13135 12375 11690 11080 10535 10040

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13510 12725 12025 11400 10835 10325

6500 15200 14260 13430 12695 12035 11435 10900

≤ 6000 16000 15015 14140 13360 12665 12040 11475

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10315 9870 9460 9085 8740 8420

6500 11400 10885 10415 9985 9590 9225 8885

≤ 6000 12000 11460 10965 10515 10095 9710 9355

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12860 12310 11830 11420 11060 10750

6500 14250 13575 13000 12500 12060 11680 11375

≤ 6000 15000 14300 13700 13165 12715 12325 12000

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15200 14315 13515 12830 12185 11615

6500 17100 16045 15115 14270 13540 12870 12255

≤ 6000 18000 16890 15910 15035 14255 13540 12905

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12665 11910 11275 10685 10155 9680

6500 14250 13370 12595 11900 11280 10720 10215

≤ 6000 15000 14075 13255 12530 11875 11285 10755

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 8595 8220 7875 7560 7275 7015

6500 9500 9100 8725 8365 8025 7710 7405

≤ 6000 10000 9585 9190 8815 9455 9115 7795

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 12045 11535 11065 10635 10235 9860

6500 13300 12710 12175 11680 11225 10800 10410

≤ 6000 14000 13380 12815 12295 11815 11375 10960

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

9500 10400 9775 9220 8725 8285 7880 7515

7000 13300 12710 12175 11680 11225 10800 10410

6500 15200 14285 13475 12750 12100 11515 10985

≤ 6000 16000 15040 14175 13425 12740 12120 11560

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15355 14600 13915 13285 12715 12185

6500 17100 16215 15415 14685 14030 13430 12870

≤ 6000 18000 17065 16220 15465 14765 14135 13550

c (mm) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

DIAGRAMMI DI PORTATA

Presentato da:

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHEEQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard    OEquipaggiamento opzionale 

HT100 – HT180
Portata 10,0 – 18,0 t | Serie 1411

Carrello di grossa portata

Maratoneta estremamente forte

 → La potente trazione garantisce la massima prestazione di movimentazione
 → La cabina dal design ergonomico garantisce un lavoro agevole
 → Il montante e il contrappeso permettono una chiara visibilità del carico e dell’ambiente circostante
 → eccellente visibilità a 360 gradi aumenta il livello di sicurezza
 → La struttura robusta permette lunghi intervalli tra gli interventi di manutenzione

Sicurezza

 → La copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento permette  
una chiara visibilità del carico sollevato

 → Il contrappeso ottimizzato per visibilità riduce i punti ciechi
 → Il design ottimizzato garantisce un chiaro campo visivo in tutte le direzioni
 → Le ampie portiere della cabina offrono una visibilità a 360 gradi 
 → Un chiaro avviso acustico avverte il personale nell’ambiente circostante  
dell’inversione di marcia del carrello

Movimentazione
 → La movimentazione precisa e rapida incrementa la produzione
 → L’efficace motore Diesel riduce il consumo di carburante e le emissioni di scarico
 → Linde Load Control offre il massimo controllo su tutte le funzioni del montante  
e delle attrezzature

 → Servosterzo idrostatico altamente sensibile

Ergonomia

 → Il design ottimizzato dal punto di vista della visibilità evita movimenti inutili  
del corpo 

 → La spaziosa cabina offre ampia libertà di movimento
 → I braccioli e il piantone dello sterzo regolabili garantiscono una posizione di lavoro 
confortevole

 → I comandi facilmente accessibili permettono una posizione seduta confortevole
 → Il sedile a sospensione idraulica riduce la tensione fisica
 → La cabina ammortizzata protegge l’operatore da urti e vibrazioni

Service
 → Il motore robusto garantisce intervalli di service fino a 1000 ore di lavoro
 → Linde Service Monitoring System definisce l’intervallo di sostituzione dell’olio
 → L’accesso per il service su entrambi i lati del carrello velocizza le operazioni 
di manutenzione

Modello / Equipaggiamento HT100 − HT180

Si
cu

re
zz

a Avvisatore acustico di retromarcia (85 dB) 

Sensore presenza operatore

Sistema di telecamera di retromarcia e monitor in cabina

Se
rv

ic
e Il filtro idraulico altamente performante mantiene la massima purezza dell’olio per una lunga durata di tutti i componenti idraulici

Contatore posizionato all’esterno del telaio

Vano motore per il service che permette di accedere facilmente ai componenti principali

Di
gi

ta
liz

za
zi

on
e PIN per Connect Access Control

RFID per Connect Access Control

Connect Operating Hours

Connect Trouble Codes

A
zi

on
am

en
to

/G
es

tio
ne

 
de

l c
ar

ic
o

Monopedale con invertitore di marcia sul bracciolo

Cabina ribaltabile frontalmente con sistema elettro-idraulico

Linde Load Control per funzioni del montante precise e agevoli

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Servosterzo idrostatico controllato in base alle necessità, a basso consumo di energia, risposta facile e precisa

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva con movimento rotatorio per l’azionamento del sollevamento e del brandeggio 
del montante, anche contemporaneamente 

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva di comando con movimento a croce per l’azionamento delle attrezzature come per esempio 
posizione forche traslante

Pompa idraulica a portata variabile

Valvola proporzionale digitale con monitoraggio di sicurezza integrato

Am
bi

en
te Filtro antiparticolato integrale (su motori EU fase 5)

Carter chiusura sotto al telaio

Prefiltro aria motore

El
et

tr
on

ic
a

Dispositivo di isolamento batteria

Semicabina con copertura superiore tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Cabina completa con tergicristallo anteriore, superiore e posteriore con impianto di riscaldamento e finestrini scorrevoli sulla destra

Tendine parasole avvolgibili anteriore e superiore

Display centrale touch da 7” con indicatore del carburante, orologio, contatore e informazioni di service per tutte le funzioni importanti del carrello

Sedile confortevole rivestito in PVC

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile con sospensione pneumatica incorporata, con compressore

Sedile altamente confortevole con sospensione pneumatica e vasta gamma di regolazioni

Piantone dello sterzo regolabile

Cintura di sicurezza subaddominale arancione

Specchietti retrovisori esterni

Specchietti retrovisori interni

Controllo del riscaldamento/ climatizzatore

Sistema di preriscaldamento cabina

Radio digitale con MP3, USB, Bluetooth e altoparlanti

Radio dotata di lettore CD e altoparlanti

Presa USB di carica

Presa USB di carica

Contenitore sottosedile con possibilità di chiusura a chiave

Bracciolo con vano portaoggetti

Alloggiamento porta bevande

Parafanghi

M
on

ta
nt

e Montanti simplex, altezza di sollevamento 2430-9500 mm (specifico per modello, vedere tabella dei montanti)

Montanti duplex (alzata completamente libera), altezza di sollevamento 2580-7000 mm (specifico per modello)

Montanti triplex (alzata completamente libera), altezza di sollevamento 5500-7000 mm (specifico per modello)

Accumulatore idraulico

At
tr

ez
za

tu
re

/
fo

rc
he

Piastra porta-forche, larghezza 2450 mm

Larghezze alternative della piastra porta-forche – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm

Sistema di posizionamento manuale delle forche sulla piastra porta-forche standard

Posizionatore forche traslante idraulico integrato

As
sa

li 
e 

go
m

-
m

at
ur

a Assale di trazione Kessler D81

Gommatura Trelleborg o di qualità superiore simile

Si
st

em
a 

di
 tr

az
io

- 
ne

 e
 d

i 
fr

en
at

a ZF 3 WG 161 / ZF 3 WG 171 ERGOPOWER SERIES (in base al modello di carrello)

Depuratore aria aspirazione motore con elemento integrale di sicurezza

Ill
um

in
a-

 
zi

on
e

Illuminazione esterna dei gradini di accesso

Impianto luci a LED

Impianto di illuminazione completo 

Faro lampeggiante o rotante

Copertura superiore tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Spaziosa cabina 

Linde Load Control

La cabina ribaltabile permette di accedere al motore
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HT100 / 600

HT140 / 600

HT160 / 600

HT120 / 1200

HT150 / 1200

HT180 / 600

HT150 / 600

HT100 / 1200

HT140 / 1200

HT160 / 1200

HT180 / 900

HT120 / 600
h3 (mm) Q (kg)

≤ 7000 10000 10000 9515 8980 8505 8075 7690

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10120 9520 8980 8510 8080 7690

6500 11400 10680 10050 9480 8980 8525 8115

≤ 6000 12000 11240 10575 9980 9450 8975 8540

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 11820 11135 10525 9975 9480 9035

6500 13300 12480 11750 11110 10530 10010 9540

≤ 6000 14000 13135 12375 11690 11080 10535 10040

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 14400 13510 12725 12025 11400 10835 10325

6500 15200 14260 13430 12695 12035 11435 10900

≤ 6000 16000 15015 14140 13360 12665 12040 11475

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 10800 10315 9870 9460 9085 8740 8420

6500 11400 10885 10415 9985 9590 9225 8885

≤ 6000 12000 11460 10965 10515 10095 9710 9355

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12860 12310 11830 11420 11060 10750

6500 14250 13575 13000 12500 12060 11680 11375

≤ 6000 15000 14300 13700 13165 12715 12325 12000

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15200 14315 13515 12830 12185 11615

6500 17100 16045 15115 14270 13540 12870 12255

≤ 6000 18000 16890 15910 15035 14255 13540 12905

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 13500 12665 11910 11275 10685 10155 9680

6500 14250 13370 12595 11900 11280 10720 10215

≤ 6000 15000 14075 13255 12530 11875 11285 10755

c (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

h3 (mm) Q (kg)

7000 9000 8595 8220 7875 7560 7275 7015

6500 9500 9100 8725 8365 8025 7710 7405

≤ 6000 10000 9585 9190 8815 9455 9115 7795

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 12600 12045 11535 11065 10635 10235 9860

6500 13300 12710 12175 11680 11225 10800 10410

≤ 6000 14000 13380 12815 12295 11815 11375 10960

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

9500 10400 9775 9220 8725 8285 7880 7515

7000 13300 12710 12175 11680 11225 10800 10410

6500 15200 14285 13475 12750 12100 11515 10985

≤ 6000 16000 15040 14175 13425 12740 12120 11560

c (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

h3 (mm) Q (kg)

7000 16200 15355 14600 13915 13285 12715 12185

6500 17100 16215 15415 14685 14030 13430 12870

≤ 6000 18000 17065 16220 15465 14765 14135 13550

c (mm) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

DIAGRAMMI DI PORTATA

Presentato da:

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHEEQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard   OEquipaggiamento opzionale 

HT100 – HT180
Portata 10,0 – 18,0 t | Serie 1411

Carrello di grossa portata

Maratoneta estremamente forte

→ La potente trazione garantisce la massima prestazione di movimentazione
→ La cabina dal design ergonomico garantisce un lavoro agevole
→ Il montante e il contrappeso permettono una chiara visibilità del carico e dell’ambiente circostante
→ eccellente visibilità a 360 gradi aumenta il livello di sicurezza
→ La struttura robusta permette lunghi intervalli tra gli interventi di manutenzione

Sicurezza

→ La copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento permette
una chiara visibilità del carico sollevato

→ Il contrappeso ottimizzato per visibilità riduce i punti ciechi
→ Il design ottimizzato garantisce un chiaro campo visivo in tutte le direzioni
→ Le ampie portiere della cabina offrono una visibilità a 360 gradi
→ Un chiaro avviso acustico avverte il personale nell’ambiente circostante

dell’inversione di marcia del carrello

Movimentazione
→ La movimentazione precisa e rapida incrementa la produzione
→ L’efficace motore Diesel riduce il consumo di carburante e le emissioni di scarico
→ Linde Load Control offre il massimo controllo su tutte le funzioni del montante

e delle attrezzature
→ Servosterzo idrostatico altamente sensibile

Ergonomia

→ Il design ottimizzato dal punto di vista della visibilità evita movimenti inutili
del corpo

→ La spaziosa cabina offre ampia libertà di movimento
→ I braccioli e il piantone dello sterzo regolabili garantiscono una posizione di lavoro

confortevole
→ I comandi facilmente accessibili permettono una posizione seduta confortevole
→ Il sedile a sospensione idraulica riduce la tensione fisica
→ La cabina ammortizzata protegge l’operatore da urti e vibrazioni

Service
→ Il motore robusto garantisce intervalli di service fino a 1000 ore di lavoro
→ Linde Service Monitoring System definisce l’intervallo di sostituzione dell’olio
→ L’accesso per il service su entrambi i lati del carrello velocizza le operazioni

di manutenzione

Modello / Equipaggiamento HT100 − HT180

Si
cu

re
zz

a Avvisatore acustico di retromarcia (85 dB)

Sensore presenza operatore

Sistema di telecamera di retromarcia e monitor in cabina

Se
rv

ic
e Il filtro idraulico altamente performante mantiene la massima purezza dell’olio per una lunga durata di tutti i componenti idraulici

Contatore posizionato all’esterno del telaio

Vano motore per il service che permette di accedere facilmente ai componenti principali

Di
gi

ta
liz

za
zi

on
e PIN per Connect Access Control

RFID per Connect Access Control

Connect Operating Hours

Connect Trouble Codes

A
zi

on
am

en
to

/G
es

tio
ne

de
l c

ar
ic

o

Monopedale con invertitore di marcia sul bracciolo

Cabina ribaltabile frontalmente con sistema elettro-idraulico

Linde Load Control per funzioni del montante precise e agevoli

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Indicatore del peso del carico (+/- 100 kg)

Servosterzo idrostatico controllato in base alle necessità, a basso consumo di energia, risposta facile e precisa

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva con movimento rotatorio per l’azionamento del sollevamento e del brandeggio
del montante, anche contemporaneamente

Leva di comando Linde Load Control – Unica leva di comando con movimento a croce per l’azionamento delle attrezzature come per esempio
posizione forche traslante

Pompa idraulica a portata variabile

Valvola proporzionale digitale con monitoraggio di sicurezza integrato

Am
bi

en
te Filtro antiparticolato integrale (su motori EU fase 5)

Carter chiusura sotto al telaio

Prefiltro aria motore

El
et

tr
on

ic
a

Dispositivo di isolamento batteria

Semicabina con copertura superiore tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Cabina completa con tergicristallo anteriore, superiore e posteriore con impianto di riscaldamento e finestrini scorrevoli sulla destra

Tendine parasole avvolgibili anteriore e superiore

Display centrale touch da 7” con indicatore del carburante, orologio, contatore e informazioni di service per tutte le funzioni importanti del carrello

Sedile confortevole rivestito in PVC

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile girevole a 10° o 17°

Sedile con sospensione pneumatica incorporata, con compressore

Sedile altamente confortevole con sospensione pneumatica e vasta gamma di regolazioni

Piantone dello sterzo regolabile

Cintura di sicurezza subaddominale arancione

Specchietti retrovisori esterni

Specchietti retrovisori interni

Controllo del riscaldamento/ climatizzatore

Sistema di preriscaldamento cabina

Radio digitale con MP3, USB, Bluetooth e altoparlanti

Radio dotata di lettore CD e altoparlanti

Presa USB di carica

Presa USB di carica

Contenitore sottosedile con possibilità di chiusura a chiave

Bracciolo con vano portaoggetti

Alloggiamento porta bevande

Parafanghi

M
on

ta
nt

e Montanti simplex, altezza di sollevamento 2430-9500 mm (specifico per modello, vedere tabella dei montanti)

Montanti duplex (alzata completamente libera), altezza di sollevamento 2580-7000 mm (specifico per modello)

Montanti triplex (alzata completamente libera), altezza di sollevamento 5500-7000 mm (specifico per modello)

Accumulatore idraulico

At
tr

ez
za

tu
re

/
fo

rc
he

Piastra porta-forche, larghezza 2450 mm

Larghezze alternative della piastra porta-forche – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm

Sistema di posizionamento manuale delle forche sulla piastra porta-forche standard

Posizionatore forche traslante idraulico integrato

As
sa

li
e

go
m

-
m

at
ur

a Assale di trazione Kessler D81

Gommatura Trelleborg o di qualità superiore simile

Si
st

em
a

di
tr

az
io

-
ne

 e
 d

i
fr

en
at

a ZF 3 WG 161 / ZF 3 WG 171 ERGOPOWER SERIES (in base al modello di carrello)

Depuratore aria aspirazione motore con elemento integrale di sicurezza

Ill
um

in
a-

zi
on

e

Illuminazione esterna dei gradini di accesso

Impianto luci a LED

Impianto di illuminazione completo

Faro lampeggiante o rotante

Copertura superiore tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Spaziosa cabina 

Linde Load Control

La cabina ribaltabile permette di accedere al motore

FARO CARRELLI ELEVATORI SPA, Via Silvio Pellico, 8 - 
20020 Vanzaghello (MI) Telefono 0331.65.77.77 - 
www.farocarrelli.com. -  info@farocarrelli.com


