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DIAGRAMMI DELLA PORTATA

E16 P

E18 PH

E16 PH

E20 PL / E20 PH / E20 PHL

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD / OPZIONALI
EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALIEQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Altre opzioni sono disponibili a richiesta

Pedaliera sistema con frenatura del carrello al rilascio dei pedali

Linde Load Control integrato nel bracciolo

Sedile ammortizzato con ampia gamma di regolazioni

Servosterzo idrostatico

Configurazione a quattro ruote con assale sterzante combinato 
brevettato Linde 

Compatto assale di trazione Linde con freni a disco a bagno d’olio, 
esenti da manutenzione

Due motori di trazione Linde 2 x 5 kW AC esenti da manutenzione 

Motore di sollevamento AC da 11 kW esente da manutenzione

Curve Assist per un adattamento automatico proporzionale  
della velocità

Numerosi vani porta-oggetti per per attrezzi e accessori di lavoro

Display antiriflesso con orologio, contatore, informazioni di service  
e indicatore preciso dello stato di carica della batteria

Il carrello già di serie è idoneo per entrare nei container ISO

Gommatura superelastica

Capacità batteria per versione bassa (h6 = 1970 mm): 
E16 P = 48 V/575 Ah, E20 PL = 48 V/690 Ah

Capacità batteria maggiorata per versione alta (h6 = 2130 mm): 
E16 PH = 48 V/700 Ah, E18 PH = 48 V/700 Ah 
E20 PH = 48 V/700 Ah, E20 PHL = 48 V/840 Ah

Freno di stazionamento automatico

Parametrizzazione personalizzata in base alle richieste del cliente 
per la migliore combinazione tra prestazioni e efficienza

Indicatore tempo residuo operativo della batteria visualizzato 
in minuti

Monopedale con invertitore di marcia integrato nel bracciolo

Tettuccio di protezione integrabile fino a comporre la cabina 
completa, con parabrezza e copertura in vetro superiore,  
parabrezza, vetro posteriore e portiere con finestrini scorrevoli 
(disponibile anche con vetri brunati)

Tergicristallo superiore

 Vari sedili confortevoli con regolazioni supplementari

Impianto di riscaldamento con filtro antipolline

Radio con altoparlanti

Tendine parasole, leggio portadocumenti e luce di cortesia interna, 
piantone dello sterzo regolabile in altezza

Montanti simplex con sollevamento fino a 5650 mm

Montanti duplex (alzata libera totale) con sollevamento fino  
a 4145 mm

Montanti triplex (alzata libera totale) con sollevamento fino  
a 6075 mm

Circuito idraulico singolo o doppio per tutti i tipi di montante

Protezione cilindri di brandeggio 

Traslatore integrato

Posizionatore forche integrato

Specchietti retrovisori interni e esterni

BlueSpotTM originale Linde

TruckSpotTM originale Linde

Linde Speed Assist

Sistema di assistenza alla guida Linde Safety Pilot

Accessori per circolazione stradale

Protezione carico

Sedile girevole

Presa da 12 V in cabina

Impianto luci (Gruppi ottici anteriori e posteriori)

Fari di lavoro

Strisce LED / Red warning lines

VertiLights

Protezione per utilizzo del carrello in celle frigorifere

Diverse verniciature del telaio

Linde Fleet Management (Linde connect)

Ventilazione attiva per la ricarica della batteria

Gestione dell’energia Linde

Sostituzione batteria laterale e verticale, compreso sistema 
di estrazione batteria laterale idraulico

Caricabatteria ad alta frequenza incorporato per massima 
produttività e flessibilità

Ricircolo dell’elettrolito

Posto di guida esclusivo Linde

 → Design ergonomico per operazioni 
efficienti e non stancanti

 → Ampio posto di guida con ampio 
spazio per le gambe

 → Comfort ammortizzato – montante e 
assale di trazione sono isolati dal telaio 
e dalla cabina tramite un esclusivo 
sistema di sospensioni resilienti  
(silent block) che assorbono gli urti

Montante Linde a vista libera
 → Con cilindri di brandeggio montati  
superiormente per un costante  
controllo e stabilità del carico

 → Eccezionale vista su carico e ambiente 
circostante grazie ai profili del  
montante sottili ma robusti

 → Portata nominale mantenuta  
anche alle massime elevazioni

 → Elevate portate residue in tutte 
le applicazioni

 → Eccezionalmente stabile

Doppia pedaliera sistema Linde

 → Inversioni di marcia veloci e senza 
strappi evitando di spostare i piedi

 → Breve corsa del pedale
 → Lavoro senza fatica
 → Redditività e prestazioni migliorate

Assale di trazione compatto Linde

 → Trazione doppia con tecnologia AC 
Linde di elevate prestazioni

 → Motore di sollevamento AC integrato
 → Ottima efficienza energetica
 → Freni a bagno d’olio esenti da 
manutenzione

 → Moduli di potenza posizionati in unità 
sigillate per la massima protezione

 → Cablaggi molto corti per un maggior 
risparmio energetico

Assale combinato Linde
 → L’esclusivo assale combinato Linde 
offre flessibilità totale

 → L’assale combinato attribuisce  
a questo carrello a quattro ruote la 
manovrabilità di un carrello a tre ruote

 → Eccellente stabilità sulle quattro  
ruote e sicurezza sulle superfici  
estremamente sconnesse

 → Perfetta combinazione flessibile 
per lavorare all’interno / all’esterno

Linde Dual Motor Drive

 → Due potenti motori di trazione AC
 → Accelerazione graduale e caratteristiche 
di coppia variabili

 → Moduli di potenza con tecnologia DCB 
per alte prestazioni e raffreddamento 
efficiente

Gestione dell’energia Linde

 → Consumo energetico ottimizzato
 → Indicatore preciso dello stato della 
batteria

 → Semplice e versatile cambio  
della batteria, laterale o verticale

 → Caricabatteria ad alta frequenza 
incorporato opzionale per economia 
e flessibilità

 → Registrazione delle condizioni di utilizzo 
della batteria

CARATTERISTICHE

Linde Load Control

 → Piccolo joystick integrato nel  
bracciolo regolabile

 → Joystick preciso e comodo per il 
controllo di tutte le funzioni del 
montante con la punta delle dita

 → Sistema di gestione del carico sicuro 
e altamente efficiente

CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO 
CONTROBILANCIATO
E16 – E20 EVO

Sicurezza
Il tettuccio di protezione forma una zona sicura, racchiusa e 
ben protetta garantendo la massima integrità strutturale, 
sicurezza e protezione dell’operatore. I cilindri di brandeggio 
montati superiormente favoriscono un controllo fluido e  
preciso dei movimenti di brandeggio per una eccellente 
stabilità del carico in tutte le condizioni operative. Il design 
esclusivo consente di adottare profili del montante più sottili 
assicurando un’eccezionale visibilità.

Prestazioni
Ci si aspetta che un carrello elevatore di elevate prestazioni 
abbia un sistema di trazione estremamente performante:  
ed è esattamente ciò che offre il compatto assale di trazione 
Linde. Potenti motori e un comando elettronico intelligente 
formano un’unità di eccezionale potenza per garantire la 
massima produttività.

Comfort
Elevati livelli di prestazioni ed efficienza per lunghi periodi 
sono possibili solo se l’operatore si sente a suo agio.  
La disposizione ergonomica di tutti i comandi, la possibilità 
di regolazione del bracciolo e del sedile, il Linde Load Control  
e la doppia pedaliera sistema Linde offrono la migliore 
interfaccia intuitiva tra il carrello e l’operatore.

Affidabilità
L’affidabilità di un carrello elettrico dipende dall’affidabilità del 
suo impianto elettronico. Il sistema di comando elettronico Linde 
è garanzia di elevata affidabilità grazie al controllo a doppia ridon- 
danza e all’alloggiamento in alluminio a tenuta stagna che assicura 
una protezione totale dell’elettronica contro polvere e umidità. 

Produttività
Efficace nelle operazioni, efficiente nella riduzione dei costi: 
l’esclusivo sistema di gestione dell’energia Linde garantisce  
un consumo ridotto e intelligente di energia. L’energia utilizzata 
può essere velocemente resa di nuovo disponibile grazie 
all’impiego dell’unità integrata opzionale di ricarica oppure 
tramite uno dei cinque semplici e veloci metodi di sostituzione 
della batteria. Il risultato: maggior tempo utile e produttività 
incrementata.

PORTATA 1600 - 2000 KG | SERIE 386



DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

ABELLE DEL MONTANTE
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh
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1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 
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4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.
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6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 
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4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.

A
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6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

ABELLE DEL MONTANTE
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra
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1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.
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6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 
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SECONDO LO STANDARD VDI 2198

ABELLE DEL MONTANTE

x y

l

l1

m
1s

h2

h1

α
β

h3

h4

h6

h7

h1
0

Q

c

m
2

e

b1

a/2

Ast

Wa

a/2

b1
0

b1
1

b2

Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
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he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m

en
si

on
i

4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.
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6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

ABELLE DEL MONTANTE
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m

en
si

on
i

4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Pr
es
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.

A
zi

on
am

en
to

6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 



DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

ABELLE DEL MONTANTE
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra
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er
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he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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si
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i

4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.

A
zi

on
am

en
to

6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra

tt
er
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he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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si
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i

4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.

A
zi

on
am

en
to

6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra
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1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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si

on
i

4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.

A
zi

on
am

en
to

6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

ABELLE DEL MONTANTE
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra

tt
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he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.
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to

6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

ABELLE DEL MONTANTE
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh
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1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Pr
es

ta
zi
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i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.

A
zi

on
am

en
to

6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)

Ru
ot

e 
e 
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m
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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i

4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.

A
zi

on
am

en
to

6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 



DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh

Ca
ra

tt
er
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he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 

Di
m
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4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.

A
zi

on
am

en
to

6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 



DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198
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Montanti simplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2800 3150 4250 3150 4250 565

Altezza totale, minimo ingombro (fino a alzata libera 150 mm) h1 2021 2196 2746 2196 2746 3446

ltezza totale, massimo ingombr h4 3363 3713 4813 3713 4813 6251

Montanti duplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 2795 3145 3845 3145 3845 4145

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 3377 3727 4427 3727 4427 4745

ltezza libera speciale h2 1343 1518 1868 1518 1868 2069

Montanti triplex (mm) E16 P / E20 PL E16 PH / E18 PH / E20 PH / E20 PHL

Sollevamento h3 4100 4625 5475 4625 5475 6075

Altezza totale, minimo ingombro h1 1946 2121 2471 2121 2471 2671

Altezza totale, massimo ingombro h4 4708 5227 6077 5227 6077 7075

Altezza libera speciale h2 1344 1519 1781 1519 1781 2069

Altre altezze di sollevamento sono disponibili a richiesta 
L’altezza minima di sollevamento non si applica ai carrelli alti

1) Montante in posizione verticale
2) Dati con batteria, vedere riga 6.4 / 6.5
3) Inclusa luce dal corridoio 200 mm (min.)

4) Dati in [ ] con batteria al litio, vedere riga 6.4
5) Opzione 48 V 928 Ah/45,7 kWh
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1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello E16 P E16 PH E18 PH E20 PH E20 PHL E20 PL

1.3 Trazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1429 1) 1481 1) 1481 1) 1481 1) 1589 1) 1537 1)

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3003 2) 3334 2) 3362 2) 3507 2) 3578 2) 3355 2) 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4092 / 511 4201 / 733 4562 / 600 4888 / 619 4906 / 672 4786 / 569

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1523 / 1480 2) 1666 / 1668 2) 1705 / 1657 2) 1708 / 1799 2) 1806 / 1772 2) 1649 / 1706 2)
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3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 16 × 6 - 8 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 965 965 965 965 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 807 807 807 807 807 807 
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4.1 Inclinazione montante / carrello forche avanti/indietro α / β (°) 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 5.0 / 7.0 

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2019 2194 2194 2194 2194 2019 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2800 3150 3150 3150 3150 2800 

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 3401 3751 3751 3751 3751 3401 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 1970 2130 2130 2130 2130 1970 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 908 1065 1065 1065 1065 908 

4.12 Altezza gancio h1O (mm) 538 602 602 602 602 538 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2929 2978 2983 2987 3095 3045 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2029 2078 2083 2087 2195 2145 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1090 / 1050 1090 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 1172 / 1050 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 103 103 103 103 103 103

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3355 3) 3404 3) 3409 3) 3412 3) 3520 3) 3470 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3479 3) 3528 3) 3533 3) 3537 3) 3645 3) 3595 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1664 1713 1713 1713 1821 1771

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 0 0 0 0 0 0
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 0.5 / 0.6 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5 0.58 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 2300 / 2300 

5.6 Sforzo di traino massimo, con/senza carico N 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 11000  / 11000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 6.8  / 10.4 6.6  / 9.9 6.1  / 9.4 5.7  / 8.9 5.7  / 8.9 5.8  / 9.2 

5.8 Max. pendenza superabile, con/senza carico % 25.0  / 40.1 23.2  / 35.4 22.2  / 35.1 20.7  / 33.6 20.4  / 32.8 21.4  / 35.4 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 4.5  / 3.8 

5.10 Freno di servizio Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc. Idr./mecc.
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6.1 Motore di trazione – potenza S2 60 min kW 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 2x 5 

6.2 Motore di sollevamento – potenza S3 15% kW 11 11 11 11 11 11

6.3 Batteria secondo DIN 43535/36 A/B/C/no 43531 A / [L-ION] 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A 43531 A / [L-ION] 

6.4 Tensione/capacità nominale della batteria (5h) V / Ah 48 / 575 / 625 [48 / 335] 4) 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 700 / 775 48 / 840 / 930 48 / 690 / 750 [48 / 335] 4)

6.4.a Contenuto di energia della batteria kWh 24 [16.33] 4) 5) 29.76 29.76 29.76 35.71 28.8 [16.33] 4) 5)

6.5 Peso della batteria (± 5%) kg 856 [802] 1118 1118 1118 1309 1013 

6.6 Consumo energia secondo ciclo VDI kWh / h 4.9 5.1 5.3 5.6 5.6 5.4

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale Digitale/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 32 32 32 32 32 32 

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) db (A) < 65 < 65 < 65 < 65 < 65 < 65

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 5000 4500 4500 4500 4500 

11.2 Stabilità statica 1.53 1.78 1.57 1.52 1.78 1.5 
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DIAGRAMMI DELLA PORTATA

E16 P

E18 PH

E16 PH

E20 PL / E20 PH / E20 PHL

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD / OPZIONALI
EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALIEQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Altre opzioni sono disponibili a richiesta

Pedaliera sistema con frenatura del carrello al rilascio dei pedali

Linde Load Control integrato nel bracciolo

Sedile ammortizzato con ampia gamma di regolazioni

Servosterzo idrostatico

Configurazione a quattro ruote con assale sterzante combinato 
brevettato Linde 

Compatto assale di trazione Linde con freni a disco a bagno d’olio, 
esenti da manutenzione

Due motori di trazione Linde 2 x 5 kW AC esenti da manutenzione 

Motore di sollevamento AC da 11 kW esente da manutenzione

Curve Assist per un adattamento automatico proporzionale  
della velocità

Numerosi vani porta-oggetti per per attrezzi e accessori di lavoro

Display antiriflesso con orologio, contatore, informazioni di service  
e indicatore preciso dello stato di carica della batteria

Il carrello già di serie è idoneo per entrare nei container ISO

Gommatura superelastica

Capacità batteria per versione bassa (h6 = 1970 mm): 
E16 P = 48 V/575 Ah, E20 PL = 48 V/690 Ah

Capacità batteria maggiorata per versione alta (h6 = 2130 mm): 
E16 PH = 48 V/700 Ah, E18 PH = 48 V/700 Ah 
E20 PH = 48 V/700 Ah, E20 PHL = 48 V/840 Ah

Freno di stazionamento automatico

Parametrizzazione personalizzata in base alle richieste del cliente 
per la migliore combinazione tra prestazioni e efficienza

Indicatore tempo residuo operativo della batteria visualizzato 
in minuti

Monopedale con invertitore di marcia integrato nel bracciolo

Tettuccio di protezione integrabile fino a comporre la cabina 
completa, con parabrezza e copertura in vetro superiore,  
parabrezza, vetro posteriore e portiere con finestrini scorrevoli 
(disponibile anche con vetri brunati)

Tergicristallo superiore

 Vari sedili confortevoli con regolazioni supplementari

Impianto di riscaldamento con filtro antipolline

Radio con altoparlanti

Tendine parasole, leggio portadocumenti e luce di cortesia interna, 
piantone dello sterzo regolabile in altezza

Montanti simplex con sollevamento fino a 5650 mm

Montanti duplex (alzata libera totale) con sollevamento fino  
a 4145 mm

Montanti triplex (alzata libera totale) con sollevamento fino  
a 6075 mm

Circuito idraulico singolo o doppio per tutti i tipi di montante

Protezione cilindri di brandeggio 

Traslatore integrato

Posizionatore forche integrato

Specchietti retrovisori interni e esterni

BlueSpotTM originale Linde

TruckSpotTM originale Linde

Linde Speed Assist

Sistema di assistenza alla guida Linde Safety Pilot

Accessori per circolazione stradale

Protezione carico

Sedile girevole

Presa da 12 V in cabina

Impianto luci (Gruppi ottici anteriori e posteriori)

Fari di lavoro

Strisce LED / Red warning lines

VertiLights

Protezione per utilizzo del carrello in celle frigorifere

Diverse verniciature del telaio

Linde Fleet Management (Linde connect)

Ventilazione attiva per la ricarica della batteria

Gestione dell’energia Linde

Sostituzione batteria laterale e verticale, compreso sistema 
di estrazione batteria laterale idraulico

Caricabatteria ad alta frequenza incorporato per massima 
produttività e flessibilità

Ricircolo dell’elettrolito

Posto di guida esclusivo Linde

 → Design ergonomico per operazioni 
efficienti e non stancanti

 → Ampio posto di guida con ampio 
spazio per le gambe

 → Comfort ammortizzato – montante e 
assale di trazione sono isolati dal telaio 
e dalla cabina tramite un esclusivo 
sistema di sospensioni resilienti  
(silent block) che assorbono gli urti

Montante Linde a vista libera
 → Con cilindri di brandeggio montati  
superiormente per un costante  
controllo e stabilità del carico

 → Eccezionale vista su carico e ambiente 
circostante grazie ai profili del  
montante sottili ma robusti

 → Portata nominale mantenuta  
anche alle massime elevazioni

 → Elevate portate residue in tutte 
le applicazioni

 → Eccezionalmente stabile

Doppia pedaliera sistema Linde

 → Inversioni di marcia veloci e senza 
strappi evitando di spostare i piedi

 → Breve corsa del pedale
 → Lavoro senza fatica
 → Redditività e prestazioni migliorate

Assale di trazione compatto Linde

 → Trazione doppia con tecnologia AC 
Linde di elevate prestazioni

 → Motore di sollevamento AC integrato
 → Ottima efficienza energetica
 → Freni a bagno d’olio esenti da 
manutenzione

 → Moduli di potenza posizionati in unità 
sigillate per la massima protezione

 → Cablaggi molto corti per un maggior 
risparmio energetico

Assale combinato Linde
 → L’esclusivo assale combinato Linde 
offre flessibilità totale

 → L’assale combinato attribuisce  
a questo carrello a quattro ruote la 
manovrabilità di un carrello a tre ruote

 → Eccellente stabilità sulle quattro  
ruote e sicurezza sulle superfici  
estremamente sconnesse

 → Perfetta combinazione flessibile 
per lavorare all’interno / all’esterno

Linde Dual Motor Drive

 → Due potenti motori di trazione AC
 → Accelerazione graduale e caratteristiche 
di coppia variabili

 → Moduli di potenza con tecnologia DCB 
per alte prestazioni e raffreddamento 
efficiente

Gestione dell’energia Linde

 → Consumo energetico ottimizzato
 → Indicatore preciso dello stato della 
batteria

 → Semplice e versatile cambio  
della batteria, laterale o verticale

 → Caricabatteria ad alta frequenza 
incorporato opzionale per economia 
e flessibilità

 → Registrazione delle condizioni di utilizzo 
della batteria

CARATTERISTICHE

Linde Load Control

 → Piccolo joystick integrato nel  
bracciolo regolabile

 → Joystick preciso e comodo per il 
controllo di tutte le funzioni del 
montante con la punta delle dita

 → Sistema di gestione del carico sicuro 
e altamente efficiente

CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO 
CONTROBILANCIATO
E16 – E20 EVO

Sicurezza
Il tettuccio di protezione forma una zona sicura, racchiusa e 
ben protetta garantendo la massima integrità strutturale, 
sicurezza e protezione dell’operatore. I cilindri di brandeggio 
montati superiormente favoriscono un controllo fluido e  
preciso dei movimenti di brandeggio per una eccellente 
stabilità del carico in tutte le condizioni operative. Il design 
esclusivo consente di adottare profili del montante più sottili 
assicurando un’eccezionale visibilità.

Prestazioni
Ci si aspetta che un carrello elevatore di elevate prestazioni 
abbia un sistema di trazione estremamente performante:  
ed è esattamente ciò che offre il compatto assale di trazione 
Linde. Potenti motori e un comando elettronico intelligente 
formano un’unità di eccezionale potenza per garantire la 
massima produttività.

Comfort
Elevati livelli di prestazioni ed efficienza per lunghi periodi 
sono possibili solo se l’operatore si sente a suo agio.  
La disposizione ergonomica di tutti i comandi, la possibilità 
di regolazione del bracciolo e del sedile, il Linde Load Control  
e la doppia pedaliera sistema Linde offrono la migliore 
interfaccia intuitiva tra il carrello e l’operatore.

Affidabilità
L’affidabilità di un carrello elettrico dipende dall’affidabilità del 
suo impianto elettronico. Il sistema di comando elettronico Linde 
è garanzia di elevata affidabilità grazie al controllo a doppia ridon- 
danza e all’alloggiamento in alluminio a tenuta stagna che assicura 
una protezione totale dell’elettronica contro polvere e umidità. 

Produttività
Efficace nelle operazioni, efficiente nella riduzione dei costi: 
l’esclusivo sistema di gestione dell’energia Linde garantisce  
un consumo ridotto e intelligente di energia. L’energia utilizzata 
può essere velocemente resa di nuovo disponibile grazie 
all’impiego dell’unità integrata opzionale di ricarica oppure 
tramite uno dei cinque semplici e veloci metodi di sostituzione 
della batteria. Il risultato: maggior tempo utile e produttività 
incrementata.

PORTATA 1600 - 2000 KG | SERIE 386
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DIAGRAMMI DELLA PORTATA

E16 P

E18 PH

E16 PH

E20 PL / E20 PH / E20 PHL

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD / OPZIONALI
EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALIEQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Altre opzioni sono disponibili a richiesta

Pedaliera sistema con frenatura del carrello al rilascio dei pedali

Linde Load Control integrato nel bracciolo

Sedile ammortizzato con ampia gamma di regolazioni

Servosterzo idrostatico

Configurazione a quattro ruote con assale sterzante combinato 
brevettato Linde 

Compatto assale di trazione Linde con freni a disco a bagno d’olio, 
esenti da manutenzione

Due motori di trazione Linde 2 x 5 kW AC esenti da manutenzione 

Motore di sollevamento AC da 11 kW esente da manutenzione

Curve Assist per un adattamento automatico proporzionale  
della velocità

Numerosi vani porta-oggetti per per attrezzi e accessori di lavoro

Display antiriflesso con orologio, contatore, informazioni di service  
e indicatore preciso dello stato di carica della batteria

Il carrello già di serie è idoneo per entrare nei container ISO

Gommatura superelastica

Capacità batteria per versione bassa (h6 = 1970 mm): 
E16 P = 48 V/575 Ah, E20 PL = 48 V/690 Ah

Capacità batteria maggiorata per versione alta (h6 = 2130 mm): 
E16 PH = 48 V/700 Ah, E18 PH = 48 V/700 Ah 
E20 PH = 48 V/700 Ah, E20 PHL = 48 V/840 Ah

Freno di stazionamento automatico

Parametrizzazione personalizzata in base alle richieste del cliente 
per la migliore combinazione tra prestazioni e efficienza

Indicatore tempo residuo operativo della batteria visualizzato 
in minuti

Monopedale con invertitore di marcia integrato nel bracciolo

Tettuccio di protezione integrabile fino a comporre la cabina 
completa, con parabrezza e copertura in vetro superiore,  
parabrezza, vetro posteriore e portiere con finestrini scorrevoli 
(disponibile anche con vetri brunati)

Tergicristallo superiore

 Vari sedili confortevoli con regolazioni supplementari

Impianto di riscaldamento con filtro antipolline

Radio con altoparlanti

Tendine parasole, leggio portadocumenti e luce di cortesia interna, 
piantone dello sterzo regolabile in altezza

Montanti simplex con sollevamento fino a 5650 mm

Montanti duplex (alzata libera totale) con sollevamento fino  
a 4145 mm

Montanti triplex (alzata libera totale) con sollevamento fino  
a 6075 mm

Circuito idraulico singolo o doppio per tutti i tipi di montante

Protezione cilindri di brandeggio 

Traslatore integrato

Posizionatore forche integrato

Specchietti retrovisori interni e esterni

BlueSpotTM originale Linde

TruckSpotTM originale Linde

Linde Speed Assist

Sistema di assistenza alla guida Linde Safety Pilot

Accessori per circolazione stradale

Protezione carico

Sedile girevole

Presa da 12 V in cabina

Impianto luci (Gruppi ottici anteriori e posteriori)

Fari di lavoro

Strisce LED / Red warning lines

VertiLights

Protezione per utilizzo del carrello in celle frigorifere

Diverse verniciature del telaio

Linde Fleet Management (Linde connect)

Ventilazione attiva per la ricarica della batteria

Gestione dell’energia Linde

Sostituzione batteria laterale e verticale, compreso sistema 
di estrazione batteria laterale idraulico

Caricabatteria ad alta frequenza incorporato per massima 
produttività e flessibilità

Ricircolo dell’elettrolito

Posto di guida esclusivo Linde

 → Design ergonomico per operazioni 
efficienti e non stancanti

 → Ampio posto di guida con ampio 
spazio per le gambe

 → Comfort ammortizzato – montante e 
assale di trazione sono isolati dal telaio 
e dalla cabina tramite un esclusivo 
sistema di sospensioni resilienti  
(silent block) che assorbono gli urti

Montante Linde a vista libera
 → Con cilindri di brandeggio montati  
superiormente per un costante  
controllo e stabilità del carico

 → Eccezionale vista su carico e ambiente 
circostante grazie ai profili del  
montante sottili ma robusti

 → Portata nominale mantenuta  
anche alle massime elevazioni

 → Elevate portate residue in tutte 
le applicazioni

 → Eccezionalmente stabile

Doppia pedaliera sistema Linde

 → Inversioni di marcia veloci e senza 
strappi evitando di spostare i piedi

 → Breve corsa del pedale
 → Lavoro senza fatica
 → Redditività e prestazioni migliorate

Assale di trazione compatto Linde

 → Trazione doppia con tecnologia AC 
Linde di elevate prestazioni

 → Motore di sollevamento AC integrato
 → Ottima efficienza energetica
 → Freni a bagno d’olio esenti da 
manutenzione

 → Moduli di potenza posizionati in unità 
sigillate per la massima protezione

 → Cablaggi molto corti per un maggior 
risparmio energetico

Assale combinato Linde
 → L’esclusivo assale combinato Linde 
offre flessibilità totale

 → L’assale combinato attribuisce  
a questo carrello a quattro ruote la 
manovrabilità di un carrello a tre ruote

 → Eccellente stabilità sulle quattro  
ruote e sicurezza sulle superfici  
estremamente sconnesse

 → Perfetta combinazione flessibile 
per lavorare all’interno / all’esterno

Linde Dual Motor Drive

 → Due potenti motori di trazione AC
 → Accelerazione graduale e caratteristiche 
di coppia variabili

 → Moduli di potenza con tecnologia DCB 
per alte prestazioni e raffreddamento 
efficiente

Gestione dell’energia Linde

 → Consumo energetico ottimizzato
 → Indicatore preciso dello stato della 
batteria

 → Semplice e versatile cambio  
della batteria, laterale o verticale

 → Caricabatteria ad alta frequenza 
incorporato opzionale per economia 
e flessibilità

 → Registrazione delle condizioni di utilizzo 
della batteria

CARATTERISTICHE

Linde Load Control

 → Piccolo joystick integrato nel  
bracciolo regolabile

 → Joystick preciso e comodo per il 
controllo di tutte le funzioni del 
montante con la punta delle dita

 → Sistema di gestione del carico sicuro 
e altamente efficiente

CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO 
CONTROBILANCIATO
E16 – E20 EVO

Sicurezza
Il tettuccio di protezione forma una zona sicura, racchiusa e 
ben protetta garantendo la massima integrità strutturale, 
sicurezza e protezione dell’operatore. I cilindri di brandeggio 
montati superiormente favoriscono un controllo fluido e  
preciso dei movimenti di brandeggio per una eccellente 
stabilità del carico in tutte le condizioni operative. Il design 
esclusivo consente di adottare profili del montante più sottili 
assicurando un’eccezionale visibilità.

Prestazioni
Ci si aspetta che un carrello elevatore di elevate prestazioni 
abbia un sistema di trazione estremamente performante:  
ed è esattamente ciò che offre il compatto assale di trazione 
Linde. Potenti motori e un comando elettronico intelligente 
formano un’unità di eccezionale potenza per garantire la 
massima produttività.

Comfort
Elevati livelli di prestazioni ed efficienza per lunghi periodi 
sono possibili solo se l’operatore si sente a suo agio.  
La disposizione ergonomica di tutti i comandi, la possibilità 
di regolazione del bracciolo e del sedile, il Linde Load Control  
e la doppia pedaliera sistema Linde offrono la migliore 
interfaccia intuitiva tra il carrello e l’operatore.

Affidabilità
L’affidabilità di un carrello elettrico dipende dall’affidabilità del 
suo impianto elettronico. Il sistema di comando elettronico Linde 
è garanzia di elevata affidabilità grazie al controllo a doppia ridon- 
danza e all’alloggiamento in alluminio a tenuta stagna che assicura 
una protezione totale dell’elettronica contro polvere e umidità. 

Produttività
Efficace nelle operazioni, efficiente nella riduzione dei costi: 
l’esclusivo sistema di gestione dell’energia Linde garantisce  
un consumo ridotto e intelligente di energia. L’energia utilizzata 
può essere velocemente resa di nuovo disponibile grazie 
all’impiego dell’unità integrata opzionale di ricarica oppure 
tramite uno dei cinque semplici e veloci metodi di sostituzione 
della batteria. Il risultato: maggior tempo utile e produttività 
incrementata.
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DIAGRAMMI DELLA PORTATA

E16 P

E18 PH

E16 PH

E20 PL / E20 PH / E20 PHL

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD / OPZIONALI
EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALIEQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Altre opzioni sono disponibili a richiesta

Pedaliera sistema con frenatura del carrello al rilascio dei pedali

Linde Load Control integrato nel bracciolo

Sedile ammortizzato con ampia gamma di regolazioni

Servosterzo idrostatico

Configurazione a quattro ruote con assale sterzante combinato 
brevettato Linde 

Compatto assale di trazione Linde con freni a disco a bagno d’olio, 
esenti da manutenzione

Due motori di trazione Linde 2 x 5 kW AC esenti da manutenzione 

Motore di sollevamento AC da 11 kW esente da manutenzione

Curve Assist per un adattamento automatico proporzionale 
della velocità

Numerosi vani porta-oggetti per per attrezzi e accessori di lavoro

Display antiriflesso con orologio, contatore, informazioni di service 
e indicatore preciso dello stato di carica della batteria

Il carrello già di serie è idoneo per entrare nei container ISO

Gommatura superelastica

Capacità batteria per versione bassa (h6 = 1970 mm):
E16 P = 48 V/575 Ah, E20 PL = 48 V/690 Ah

Capacità batteria maggiorata per versione alta (h6 = 2130 mm):
E16 PH = 48 V/700 Ah, E18 PH = 48 V/700 Ah
E20 PH = 48 V/700 Ah, E20 PHL = 48 V/840 Ah

Freno di stazionamento automatico

Parametrizzazione personalizzata in base alle richieste del cliente 
per la migliore combinazione tra prestazioni e efficienza

Indicatore tempo residuo operativo della batteria visualizzato
in minuti

Monopedale con invertitore di marcia integrato nel bracciolo

Tettuccio di protezione integrabile fino a comporre la cabina 
completa, con parabrezza e copertura in vetro superiore, 
parabrezza, vetro posteriore e portiere con finestrini scorrevoli 
(disponibile anche con vetri brunati)

Tergicristallo superiore

 Vari sedili confortevoli con regolazioni supplementari

Impianto di riscaldamento con filtro antipolline

Radio con altoparlanti

Tendine parasole, leggio portadocumenti e luce di cortesia interna, 
piantone dello sterzo regolabile in altezza

Montanti simplex con sollevamento fino a 5650 mm

Montanti duplex (alzata libera totale) con sollevamento fino 
a 4145 mm

Montanti triplex (alzata libera totale) con sollevamento fino 
a 6075 mm

Circuito idraulico singolo o doppio per tutti i tipi di montante

Protezione cilindri di brandeggio 

Traslatore integrato

Posizionatore forche integrato

Specchietti retrovisori interni e esterni

BlueSpotTM originale Linde

TruckSpotTM originale Linde

Linde Speed Assist

Sistema di assistenza alla guida Linde Safety Pilot

Accessori per circolazione stradale

Protezione carico

Sedile girevole

Presa da 12 V in cabina

Impianto luci (Gruppi ottici anteriori e posteriori)

Fari di lavoro

Strisce LED / Red warning lines

VertiLights

Protezione per utilizzo del carrello in celle frigorifere

Diverse verniciature del telaio

Linde Fleet Management (Linde connect)

Ventilazione attiva per la ricarica della batteria

Gestione dell’energia Linde

Sostituzione batteria laterale e verticale, compreso sistema
di estrazione batteria laterale idraulico

Caricabatteria ad alta frequenza incorporato per massima 
produttività e flessibilità

Ricircolo dell’elettrolito

Posto di guida esclusivo Linde

→ Design ergonomico per operazioni
efficienti e non stancanti

→ Ampio posto di guida con ampio
spazio per le gambe

→ Comfort ammortizzato – montante e
assale di trazione sono isolati dal telaio
e dalla cabina tramite un esclusivo
sistema di sospensioni resilienti
(silent block) che assorbono gli urti

Montante Linde a vista libera
→ Con cilindri di brandeggio montati

superiormente per un costante
controllo e stabilità del carico

→ Eccezionale vista su carico e ambiente
circostante grazie ai profili del
montante sottili ma robusti

→ Portata nominale mantenuta
anche alle massime elevazioni

→ Elevate portate residue in tutte
le applicazioni

→ Eccezionalmente stabile

Doppia pedaliera sistema Linde

→ Inversioni di marcia veloci e senza
strappi evitando di spostare i piedi

→ Breve corsa del pedale
→ Lavoro senza fatica
→ Redditività e prestazioni migliorate

Assale di trazione compatto Linde

→ Trazione doppia con tecnologia AC
Linde di elevate prestazioni

→ Motore di sollevamento AC integrato
→ Ottima efficienza energetica
→ Freni a bagno d’olio esenti da

manutenzione
→ Moduli di potenza posizionati in unità

sigillate per la massima protezione
→ Cablaggi molto corti per un maggior

risparmio energetico

Assale combinato Linde
→ L’esclusivo assale combinato Linde

offre flessibilità totale
→ L’assale combinato attribuisce

a questo carrello a quattro ruote la
manovrabilità di un carrello a tre ruote

→ Eccellente stabilità sulle quattro
ruote e sicurezza sulle superfici
estremamente sconnesse

→ Perfetta combinazione flessibile
per lavorare all’interno / all’esterno

Linde Dual Motor Drive

→ Due potenti motori di trazione AC
→ Accelerazione graduale e caratteristiche

di coppia variabili
→ Moduli di potenza con tecnologia DCB

per alte prestazioni e raffreddamento
efficiente

Gestione dell’energia Linde

→ Consumo energetico ottimizzato
→ Indicatore preciso dello stato della

batteria
→ Semplice e versatile cambio

della batteria, laterale o verticale
→ Caricabatteria ad alta frequenza

incorporato opzionale per economia
e flessibilità

→ Registrazione delle condizioni di utilizzo
della batteria

CARATTERISTICHE

Linde Load Control

→ Piccolo joystick integrato nel
bracciolo regolabile

→ Joystick preciso e comodo per il
controllo di tutte le funzioni del
montante con la punta delle dita

→ Sistema di gestione del carico sicuro
e altamente efficiente

CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO
CONTROBILANCIATO
E16 – E20 EVO

Sicurezza
Il tettuccio di protezione forma una zona sicura, racchiusa e 
ben protetta garantendo la massima integrità strutturale, 
sicurezza e protezione dell’operatore. I cilindri di brandeggio 
montati superiormente favoriscono un controllo fluido e 
preciso dei movimenti di brandeggio per una eccellente 
stabilità del carico in tutte le condizioni operative. Il design 
esclusivo consente di adottare profili del montante più sottili 
assicurando un’eccezionale visibilità.

Prestazioni
Ci si aspetta che un carrello elevatore di elevate prestazioni 
abbia un sistema di trazione estremamente performante: 
ed è esattamente ciò che offre il compatto assale di trazione 
Linde. Potenti motori e un comando elettronico intelligente 
formano un’unità di eccezionale potenza per garantire la 
massima produttività.

Comfort
Elevati livelli di prestazioni ed efficienza per lunghi periodi 
sono possibili solo se l’operatore si sente a suo agio. 
La disposizione ergonomica di tutti i comandi, la possibilità
di regolazione del bracciolo e del sedile, il Linde Load Control 
e la doppia pedaliera sistema Linde offrono la migliore 
interfaccia intuitiva tra il carrello e l’operatore.

Affidabilità
L’affidabilità di un carrello elettrico dipende dall’affidabilità del
suo impianto elettronico. Il sistema di comando elettronico Linde
è garanzia di elevata affidabilità grazie al controllo a doppia ridon-
danza e all’alloggiamento in alluminio a tenuta stagna che assicura
una protezione totale dell’elettronica contro polvere e umidità.

Produttività
Efficace nelle operazioni, efficiente nella riduzione dei costi: 
l’esclusivo sistema di gestione dell’energia Linde garantisce 
un consumo ridotto e intelligente di energia. L’energia utilizzata 
può essere velocemente resa di nuovo disponibile grazie 
all’impiego dell’unità integrata opzionale di ricarica oppure 
tramite uno dei cinque semplici e veloci metodi di sostituzione 
della batteria. Il risultato: maggior tempo utile e produttività 
incrementata.
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