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EQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI
EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALIEQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Doppia pedaliera sistema Linde con sistema di frenatura automatico 
al rilascio dei pedali

Comando Linde Load Control integrato nel bracciolo

Il carrello già di serie è idoneo per entrare nei container ISO 
(altezza tettuccio 2123 mm)

Sedile ammortizzato idraulicamente con ampia gamma  
di regolazioni

Servosterzo idrostatico

Linde Protector Frame (tettuccio di protezione) che garantisce 
elevata sicurezza e stabilità

Display antiriflesso con indicazione livello carburante, orologio, 
contatore e informazioni di service

Spie di controllo sul display per pressione olio motore, surriscalda- 
mento motore, freno di parcheggio, avvisatore acustico per tempe-
rature olio motore e olio idraulico, filtro intasato e basso livello di 
carburante

Numerosi vani porta-oggetti per attrezzi e accessori di lavoro

Filtro aria motore con separatore a ciclone integrato

Filtro impianto idraulico di elevate prestazioni garantisce la massima 
purezza dell’olio e prolunga la vita dei componenti idraulici

Carrello in versione GPL con marmitta catalitica a due vie

Carrello in versione GPL con preciso indicatore a ultrasuoni del livello 
di carburante della bombola sostituibile

Carrello in versione GPL con serbatoio volumetrico dotato di un 
indicatore di livello di carburante sul display

Gommatura superelastica

LEPS (Linde-Engine-Protection-System) monitora tutti i più importanti 
parametri del carrello

Curve Assist per un adattamento automatico proporzionale 
alla velocità in curva

Modalità dinamica di trazione intelligente

Maniglia per un accesso sicuro posizionata sul piantone anteriore 
sinistro del tettuccio di protezione 

Ventola elettrica radiatore: la ventola elettrica può girare in senso 
contrario per effettuare la pulizia del radiatore. Raffreddamento  
con risparmio di energia

Mono pedale con invertitore di marcia integrato nel bracciolo

Tettuccio di protezione integrabile fino a comporre la cabina 
completa, con parabrezza e copertura in vetro superiore, parabrezza, 
vetro posteriore e portiere con finestrini scorrevoli (disponibile  
anche con vetri brunati)

Tergicristallo superiore

Vari sedili confortevoli con regolazioni supplementari

Impianto di riscaldamento con filtro antipolline

Impianto di condizionamento con filtro antipolline

Radio con altoparlanti

Tendine parasole, leggio portadocumenti e luce di cortesia interna, 
piantone dello sterzo regolabile in altezza

Montanti simplex con sollevamento fino a 5610 mm

Montanti duplex (alzata libera totale) con sollevamento fino a  
4125 mm

Montanti triplex (alzata libera totale) con sollevamento fino a 
6075 mm

Traslatore integrato

Posizionatore forche integrato

Protezione carico

Circuito idraulico singolo o doppio per tutti i tipi di montante

Diverse lunghezze forche

Protezione cilindri di brandeggio

Impianto luci (Gruppi ottici anteriori e posteriori)

Fari di lavoro

Strisce a LED / Red warning lines

VertiLights

Avvisatore acustico di retromarcia, faro lampeggiante o rotante 

Specchietti retrovisori interni e esterni

BlueSpotTM originale Linde

TruckSpotTM originale Linde

Linde Speed Assist

Sistema di sicurezza Linde Safety Pilot

Telecamera a monitor a colori

Accessori per circolazione stradale

Accumulatore idraulico

Prefiltro aria motore

Filtro impianto idraulico 

Serbatoio volumetrico (GPL) da 36 l o da 45 l

Marmitta catalitica a 3 vie (GPL)

Indicatore peso del carico

Versione a gas metano (CNG)

Linde Connected Solutions (Connect:)

Diverse verniciature del telaio

Altri equipaggiamenti speciali sono disponibili a richiesta

CARRELLO ELEVATORE CONTRO- 
BILANCIATO CON MOTORE  
A COMBUSTIONE INTERNA
H14 – H20 EVO

Sicurezza
Linde Protector Frame: Il tettuccio di protezione integrato 
in un unico corpo con il telaio formano una zona sicura e 
ben protetta garantendo la massima sicurezza e protezione 
dell’operatore. I cilindri di brandeggio montati superiormente 
favoriscono un controllo fluido e preciso dei movimenti in 
tutte le operazioni, grazie ad una eccellente stabilità del carico. 
Il design esclusivo consente di adottare profili del montante  
più sottili assicurando un’eccezionale visibilità.

Prestazioni
Ridotto consumo di carburante e minori emissioni: ciò 
nonostante, questa gamma di carrelli continua a stupire  
con le sue eccellenti prestazioni. Tecnologia d’avanguardia 
per motore e trasmissione unitamente all’originale sistema 
Linde Load Control relativi ai comandi idraulici, consentono 
all’operatore di sfruttare le molteplici potenzialità del carrello 
per ottenere la massima produttività. Controllo preciso di tutte 
le funzioni del montante e delle attrezzature con la punta  
delle dita.

Comfort
L’operatore sale sul carrello rilassato e scende che è ancora più 
rilassato. Linde ha dotato questo carrello con un posto di guida 
ad ampio spazio di tipo automobilistico. Grazie al concetto di 
design ergonomico Linde, si è ottenuta una perfetta interfaccia 
tra operatore e carrello. Cabina spaziosa, sedile ammortizzato 
con bracciolo regolabile, posizionamento intuitivo dei comandi 
assicurano operazioni veloci e non affaticanti.

Affidabilità
Collaudato nelle situazioni più gravose. L’isolamento della 
cabina e del telaio dal montante e dall’assale di trazione 
ha permesso di ridurre urti e vibrazioni provocati da pavi- 
mentazioni sconnesse. Il telaio, saldato tramite robot, è stato 
progettato per la massima resistenza e durata. I supporti 
dell’assale e dei cilindri di brandeggio, esenti da manutenzione, 
riducono i tempi di fermo macchina e i costi operativi.

Produttività
50 anni di continuo sviluppo nell’ambito dell’idraulica Linde hanno 
portato ad efficienza e attenzione ai costi. L’originale trasmissione 
idrostatica Linde non richiede differenziale, freni a tamburo, frizione 
e riduttori. Di conseguenza, il tempo di funzionamento è ottimizzato, 
la produttività aumenta e i costi di manutenzione diminuiscono.

CAPACITÀ 1400 – 2000 KG | SERIE 391

Trasmissione idrostatica originale Linde
 → Traslazione sensitiva, continua  
e precisa

 → Nessuna frizione, differenziale o 
freni a tamburo grazie al sistema 
idrostatico Linde

 → Robusta trazione anche in condizioni 
estreme

Linde Protector Frame
 → Telaio saldato da robot, chiuso  
su tutti i lati, per la massima durata 
e protezione dei componenti

 → Cofano motore incernierato e pannelli 
rimovibili per un facile accesso a tutti  
i componenti per il service

CARATTERISTICHE

Posto di guida
 → Design funzionale, all’avanguardia  
per efficienza ottimale e grande  
comfort per l’operatore

 → Ambiente di lavoro ottimale  
con ampio spazio per le gambe  
e ambia cabina

 → Eccezionale visibilità sul carico e 
sull’ambiente circostante grazie ai  
sottili profili del montante

 → Supporti montanti resistenti e assale 
di trazione ammortizzato per meglio 
assorbire le asperità del terreno

 → Traslazione silenziosa e senza stress

Doppia pedaliera sistema Linde
 → Cambio di direzione rapido e uniforme 
senza dover spostare costantemente 
i piedi dai pedali

 → Breve corsa dei pedali
 → Ridotto affaticamento delle caviglie 
e delle gambe

 → L’operatore mantiene elevati livelli  
di efficienza

Linde Truck Control (LTC)
 → Modulo di potenza per parametri  
di prestazione adattabili alle singole 
applicazioni

 → Affidabilità altamente elevata grazie 
al controllo a doppia ridondanza di 
tutti i sistemi di monitoraggio

 → L’alloggiamento in alluminio, a tenuta 
stagna, provvede per una protezione 
totale contro polvere e umidità

 → Controllo automatico del numero  
di giri del motore per soddisfare  
le richieste dell’impianto idraulico

Moderna tecnologia del motore  
con grandi prestazioni economiche

 → Moderni motori diesel, GPL e metano
 → Elevata coppia per prestazioni 
eccezionali e flessibili

 → Ridotto consumo di carburante e 
livelli di emissioni di gas di scarico 
decisamente al di sotto degli attuali 
limiti imposti dalle normative europee

Montante Linde a vista libera
 → Eccezionale visibilità grazie a ridotti 
profili del montante

 → Portata nominale fino alla massima 
altezza di sollevamento

 → Eccezionali portate residue
 → Supporti del montante / assale di 
trazione e dei cilindri di brandeggio 
fissati su boccole in gomma (silent 
block) esenti da manutenzione

 → Limitazione elettronica dell’angolo 
di brandeggio

 → Ammortizzazione elettronica di fine 
corsa per brandeggio avanti / indietro

Linde Load Control
 → Mini leve per tutte le funzioni del 
montante e delle attrezzature po-
sizionate su un bracciolo regolabile

 → Comando di tutte le funzioni del 
montante e delle attrezzature con 
la punta delle dita e senza sforzo 
per movimentare il carico in modo 
sicuro ed efficiente

 → Il numero di giri del motore si  
sincronizza perfettamente alle  
esigenze, per soddisfare le richieste 
dell’impianto idraulico



DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

1) �L’altezza di sollevamento e gli equipaggiamenti possono alterare l’angolo di brandeggio 
del montante

2) Con alzata libera 150 mm

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) (H) = alta qualità; (L) = bassa qualità
5) Valori tra parentesi quando si ordina il filtro ETB antiparticolato (sostituzione del filtro)
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1.1 Produttore Linde Linde

1.2 Modello H14 D H14 T

1.3 Trazione Diesel LPG 

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.4 1.4

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 

1.9 Passo y (mm) 1500 1500

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 2585 2565

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 3487 / 498 3447 / 518 

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1280 / 1305 1240 / 1325
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3.1 Gommatura, SE, pneumatico, poliuretano SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 873 873
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4.1 Inclinazione montante avanti/indietro α / β (°) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1)

4.2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2197 2) 2197 2) 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3150 3150 

4.5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 3754 3754 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2123 2123 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 1067 1067 

4.12 Altezza gancio di traino h1O (mm) 557 557 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 3112 3112 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2212 2212 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1086 1086 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 94 94 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 120 120 

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3570 3) 3570 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3770 3) 3770 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 2005 2005 

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 600 600
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 12900 / 9800 12900 / 9500 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 35.0 / 39.0 35.0 / 38.0 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.7 / 4.2 4.7 / 4.2 

5.10 Freno d’esercizio hydrostatic hydrostatic
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7.1 Costruttore motore / tipo VW BXT VW BEF

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 kW 26 28

7.3 Numero di giri nominale 1 / min 2100 2100 

7.4 Numero di cilindri / cilindrata - / cm3 4 / 1896 4 / 1984 

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI l / h 2.1 1.9

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont.

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 180 180 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 38 38 

10.7 Livello di pressione del rumore LpZA (al sedile del carrellista db (A) 75 73

10.8 Gancio di traino, design / tipo, DIN 15 170 - -

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 4000

11.2 Stabilità statica 1.62 1.64



DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

1) �L’altezza di sollevamento e gli equipaggiamenti possono alterare l’angolo di brandeggio 
del montante

2) Con alzata libera 150 mm

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) (H) = alta qualità; (L) = bassa qualità
5) Valori tra parentesi quando si ordina il filtro ETB antiparticolato (sostituzione del filtro)
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1.1 Produttore Linde Linde Linde

1.2 Modello H16 D H16 T H16 CNG

1.3 Trazione Diesel LPG CNG 

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.6 1.6 1.6

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 365 

1.9 Passo y (mm) 1500 (1600) 5) 1500 (1600) 5) 1600

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 2745 (2795) 5) 2725 (2775) 5) 2815

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 3818 / 527 (3760 / 635) 5) 3778 / 547 (3720 / 655) 5) 3720 / 695 

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1295 / 1450 (1295 / 1500) 5) 1255 / 1470 (1255 / 1520) 5) 1255 / 1560 

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a

3.1 Gommatura, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 930 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 873 873 873
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4.1 Inclinazione montante avanti/indietro α / β (°) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1)

4.2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2197 2) 2197 2) 2198 2) 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3150 3150 3150 

4.5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 3754 3754 3755 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2123 2123 2123 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 1067 1067 1067 

4.12 Altezza gancio di traino h1O (mm) 557 (530) 5) 557 (530) 5) 530

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 3112 (3222) 5) 3112 (3222) 5) 3222 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2212 (2322) 5) 2212 (2322) 5) 2322 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1086 1086 1086 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 93 (95) 5) 93 (95) 5) 95 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 119 (121) 5) 119 (121) 5) 121 

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3570 (3686) 4) 5) 3570 (3686) 4) 5) 3686 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3770 (3886) 4) 5) 3770 (3886) 4) 5) 3886 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 2005 (2121) 5) 2005 (2121) 5) 2121 

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 600 (638) 600 (638) 638
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 12900 / 9900 12900 / 9600 12900 / 9600 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 32.0 / 37.0 32.0 / 36.0 32.0 / 36.0 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.9 / 4.3 4.9 / 4.3 4.9 / 4.3 

5.10 Freno d’esercizio hydrostatic hydrostatic hydrostatic
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7.1 Costruttore motore / tipo VW BXT VW BEF VW CBS  

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 kW 26 28 30 

7.3 Numero di giri nominale 1 / min 2100 2100 2100 

7.4 Numero di cilindri / cilindrata - / cm3 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI l / h 2.2 2 2.9 (H); 3.15 (L) 4)

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont.

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 38 38 38 

10.7 Livello di pressione del rumore LpZA (al sedile del carrellista db (A) 75 73 73

10.8 Gancio di traino, design / tipo, DIN 15 170 - - -

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4500 4500

11.2 Stabilità statica 1.8



DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

1) �L’altezza di sollevamento e gli equipaggiamenti possono alterare l’angolo di brandeggio 
del montante

2) Con alzata libera 150 mm

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) (H) = alta qualità; (L) = bassa qualità
5) Valori tra parentesi quando si ordina il filtro ETB antiparticolato (sostituzione del filtro)
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1.1 Produttore Linde Linde Linde

1.2 Modello H18 D H18 T H18 CNG

1.3 Trazione Diesel LPG CNG 

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.8 1.8 1.8

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 370 370 370 

1.9 Passo y (mm) 1540 (1600) 5) 1540 (1600) 5) 1600
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2.1 Peso proprio kg 2915 (2910) 5) 2895 (2890) 5) 2930

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4157 / 558 (4119 / 591) 5) 4117 / 578 (4079 / 611) 5) 4079 / 651 

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1340 / 1575 (1340 / 1570) 5) 1300 / 1595 (1300 / 1590) 5) 1300 / 1630
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3.1 Gommatura, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 930 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 873 873 873
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4.1 Inclinazione montante avanti/indietro α / β (°) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1)

4.2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2197 2) 2197 2) 2197 2) 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3150 3150 3150 

4.5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 3754 3754 3754 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2123 2123 2123 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 1067 1067 1067 

4.12 Altezza gancio di traino h1O (mm) 549 (530) 5) 549 (530) 5) 530 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 3152 (3227) 5) 3152 (3227) 5) 3227 

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2252 (2327) 5) 2252 (2327) 5) 2327 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1086 1086 1086 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 92 (95) 5) 92 (95) 5) 95 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 118 (121) 5) 118 (121) 5) 121 

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3611 (3691) 4) 5) 3611 (3691) 4) 5) 3691 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3811 (3891) 4) 5) 3811 (3891) 4) 5) 3891 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 2041 (2121) 5) 2041 (2121) 5) 2121  

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 600 (638) 600 (638) 638

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 12900 / 10300 12900 / 10000 12900 / 10000 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 29.0 / 36.0 29.0 / 35.0 29.0 / 35.0 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 5.0 / 4.5 5.0 / 4.0 5.0 / 4.5 

5.10 Freno d’esercizio hydrostatic hydrostatic hydrostatic

M
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7.1 Costruttore motore / tipo VW BXT VW BEF VW CBS 

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 kW 26 28 30 

7.3 Numero di giri nominale 1 / min 2100 2100 2100 

7.4 Numero di cilindri / cilindrata - / cm3 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI l / h 2.3 2.1 3.05 (H); 3.3 (L) 4)

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont.

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 38 38 38 

10.7 Livello di pressione del rumore LpZA (al sedile del carrellista db (A) 75 73 73 

10.8 Gancio di traino, design / tipo, DIN 15 170 - - -

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4500 4500

11.2 Stabilità statica 1.67 



DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

1) �L’altezza di sollevamento e gli equipaggiamenti possono alterare l’angolo di brandeggio 
del montante

2) Con alzata libera 150 mm

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) (H) = alta qualità; (L) = bassa qualità
5) Valori tra parentesi quando si ordina il filtro ETB antiparticolato (sostituzione del filtro)

Ca
ra

tt
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is
tic

he

1.1 Produttore Linde Linde Linde

1.2 Modello H20 D H20 T H20 CNG

1.3 Trazione Diesel LPG CNG 

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1600 1600 1600

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 3105 3085 3125 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 4483 / 623 4443 / 643 4443 / 683 

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1390 / 1715 1350 / 1735 1350 / 1775 
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3.1 Gommatura, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 945 945 945 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 873 873 873

Di
m

en
si
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4.1 Inclinazione montante avanti/indietro α / β (°) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1)

4.2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2198 2) 2198 2) 2198 2) 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3150 3150 3150 

4.5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 3755 3755  3755 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2123 2123 2123 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 1067 1067 1067 

4.12 Altezza gancio di traino h1O (mm) 530 530 530 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 3231 3231 3231

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2331 2331  2331 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1152 1152  1152 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 95 95 95 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 121 121 121 

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3695 3) 3695 3) 3695 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3895 3) 3895 3) 3895 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 2121  2121 2121 

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 638 638 638 

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.54 / 0.57 0.54 / 0.57 0.54 / 0.57

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 12900 / 10700 12900 / 10400 12900 / 10400 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 27.0 / 36.0 27.0 / 35.0 27.0 / 35.0 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 5.1 / 4.6 5.1 / 4.6 5.1 / 4.6 

5.10 Freno d’esercizio hydrostatic hydrostatic hydrostatic

M
ot

or
e 

IC

7.1 Costruttore motore / tipo VW BXT VW BEF  VW CBS 

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 kW 26 28 30 

7.3 Numero di giri nominale 1 / min 2100 2100 2100 

7.4 Numero di cilindri / cilindrata - / cm3 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI l / h 2.4 2.2 3.2 (H); 3.5 (L) 4) 

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont.

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 38 38 38 

10.7 Livello di pressione del rumore LpZA (al sedile del carrellista db (A) 75 73 73

10.8 Gancio di traino, design / tipo, DIN 15 170 - - -

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 5000 5000

11.2 Stabilità statica 1.57 1.59 
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Altezza totale e altezze di sollevamento, Simplex (in mm) H14 / H16 / H18 / H20

Sollevamento h3 3150 3850 4250

Montante minimo ingombro (con alzata libera 150 mm – simplex) h1# 2196 2546 2746

Montante massimo ingombro h4 3713 4413 4813

Alzata libera h2 150 150 150

Altezza totale e altezze di sollevamento, Duplex (in mm) H14 / H16 / H18 / H20

Sollevamento h3 3145 3845 -

Montante minimo ingombro h1 2121 2471 -

Montante massimo ingombro h4 3727 4427 -

Alzata libera speciale h2 1518 1868 -

Altezza totale e altezze di sollevamento, Triplex (in mm) H14 / H16 / H18 / H20

Sollevamento h3 4625 5475 -

Montante minimo ingombro h1 2121 2471 -

Montante massimo ingombro h4 5227 6077 -

Alzata libera speciale h2 1518 1781 -

Altri dati per equipaggiamento e montanti triplex sono disponibili a richiesta

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

TABELLE DEL MONTANTE

1)  L’altezza di sollevamento e gli equipaggiamenti possono alterare l’angolo di brandeggio 
del montante

2) Con alzata libera 150 mm

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) (H) = alta qualità; (L) = bassa qualità
5) Valori tra parentesi quando si ordina il filtro ETB antiparticolato (sostituzione del filtro)

Ca
ra

tt
er
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he

1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello H14 D H14 T H16 D H16 T H16 CNG H18 D H18 T H18 CNG H20 D H20 T H20 CNG

1.3 Trazione Diesel LPG Diesel LPG CNG Diesel LPG CNG Diesel LPG CNG 

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 365 365 365 370 370 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1500 1500 1500 (1600) 5) 1500 (1600) 5) 1600 1540 (1600) 5) 1540 (1600) 5) 1600 1600 1600 1600

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 2585 2565 2745 (2795) 5) 2725 (2775) 5) 2815 2915 (2910) 5) 2895 (2890) 5) 2930 3105 3085 3125 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 3487 / 498 3447 / 518 3818 / 527 (3760 / 635) 5) 3778 / 547 (3720 / 655) 5) 3720 / 695 4157 / 558 (4119 / 591) 5) 4117 / 578 (4079 / 611) 5) 4079 / 651 4483 / 623 4443 / 643 4443 / 683 

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1280 / 1305 1240 / 1325 1295 / 1450 (1295 / 1500) 5) 1255 / 1470 (1255 / 1520) 5) 1255 / 1560 1340 / 1575 (1340 / 1570) 5) 1300 / 1595 (1300 / 1590) 5) 1300 / 1630 1390 / 1715 1350 / 1735 1350 / 1775 
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3.1 Gommatura, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 930 930 930 930 930 930 945 945 945 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873
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4.1 Inclinazione montante avanti/indietro α / β (°) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1)

4.2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2197 2) 2197 2) 2197 2) 2197 2) 2198 2) 2197 2) 2197 2) 2197 2) 2198 2) 2198 2) 2198 2) 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 

4.5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 3754 3754 3754 3754 3755 3754 3754 3754 3755 3755  3755 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 

4.12 Altezza gancio di traino h1O (mm) 557 557 557 (530) 5) 557 (530) 5) 530 549 (530) 5) 549 (530) 5) 530 530 530 530 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 3112 3112 3112 (3222) 5) 3112 (3222) 5) 3222 3152 (3227) 5) 3152 (3227) 5) 3227 3231 3231 3231

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2212 2212 2212 (2322) 5) 2212 (2322) 5) 2322 2252 (2327) 5) 2252 (2327) 5) 2327 2331 2331  2331 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1152 1152  1152 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 94 94 93 (95) 5) 93 (95) 5) 95 92 (95) 5) 92 (95) 5) 95 95 95 95 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 120 120 119 (121) 5) 119 (121) 5) 121 118 (121) 5) 118 (121) 5) 121 121 121 121 

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3570 3) 3570 3) 3570 (3686) 4) 5) 3570 (3686) 4) 5) 3686 3) 3611 (3691) 4) 5) 3611 (3691) 4) 5) 3691 3) 3695 3) 3695 3) 3695 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3770 3) 3770 3) 3770 (3886) 4) 5) 3770 (3886) 4) 5) 3886 3) 3811 (3891) 4) 5) 3811 (3891) 4) 5) 3891 3) 3895 3) 3895 3) 3895 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 2005 2005 2005 (2121) 5) 2005 (2121) 5) 2121 2041 (2121) 5) 2041 (2121) 5) 2121  2121  2121 2121 

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 600 600 600 (638) 600 (638) 638 600 (638) 600 (638) 638 638 638 638 

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.54 / 0.57 0.54 / 0.57 0.54 / 0.57

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 12900 / 9800 12900 / 9500 12900 / 9900 12900 / 9600 12900 / 9600 12900 / 10300 12900 / 10000 12900 / 10000 12900 / 10700 12900 / 10400 12900 / 10400 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 35.0 / 39.0 35.0 / 38.0 32.0 / 37.0 32.0 / 36.0 32.0 / 36.0 29.0 / 36.0 29.0 / 35.0 29.0 / 35.0 27.0 / 36.0 27.0 / 35.0 27.0 / 35.0 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.7 / 4.2 4.7 / 4.2 4.9 / 4.3 4.9 / 4.3 4.9 / 4.3 5.0 / 4.5 5.0 / 4.0 5.0 / 4.5 5.1 / 4.6 5.1 / 4.6 5.1 / 4.6 

5.10 Freno d’esercizio hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic

M
ot
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7.1 Costruttore motore / tipo VW BXT VW BEF VW BXT VW BEF VW CBS  VW BXT VW BEF VW CBS VW BXT VW BEF  VW CBS 

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 kW 26 28 26 28 30 26 28 30 26 28 30 

7.3 Numero di giri nominale 1 / min 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

7.4 Numero di cilindri / cilindrata - / cm3 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI l / h 2.1 1.9 2.2 2 2.9 (H); 3.15 (L) 4) 2.3 2.1 3.05 (H); 3.3 (L) 4) 2.4 2.2 3.2 (H); 3.5 (L) 4) 

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont.

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 180 180 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

10.7 Livello di pressione del rumore LpZA (al sedile del carrellista db (A) 75 73 75 73 73 75 73 73 75 73 73

10.8 Gancio di traino, design / tipo, DIN 15 170 - - - - - - - - - - -

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 4000 4500 4500 4500 4500 5000 5000

11.2 Stabilità statica 1.62 1.64 1.8 1.67 1.57 1.59 
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Altezza totale e altezze di sollevamento, Simplex (in mm) H14 / H16 / H18 / H20

Sollevamento h3 3150 3850 4250

Montante minimo ingombro (con alzata libera 150 mm – simplex) h1# 2196 2546 2746

Montante massimo ingombro h4 3713 4413 4813

Alzata libera h2 150 150 150

Altezza totale e altezze di sollevamento, Duplex (in mm) H14 / H16 / H18 / H20

Sollevamento h3 3145 3845 -

Montante minimo ingombro h1 2121 2471 -

Montante massimo ingombro h4 3727 4427 -

Alzata libera speciale h2 1518 1868 -

Altezza totale e altezze di sollevamento, Triplex (in mm) H14 / H16 / H18 / H20

Sollevamento h3 4625 5475 -

Montante minimo ingombro h1 2121 2471 -

Montante massimo ingombro h4 5227 6077 -

Alzata libera speciale h2 1518 1781 -

Altri dati per equipaggiamento e montanti triplex sono disponibili a richiesta

DATI TECNICI
SECONDO LO STANDARD VDI 2198

TABELLE DEL MONTANTE

1)  L’altezza di sollevamento e gli equipaggiamenti possono alterare l’angolo di brandeggio 
del montante

2) Con alzata libera 150 mm

3) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
4) (H) = alta qualità; (L) = bassa qualità
5) Valori tra parentesi quando si ordina il filtro ETB antiparticolato (sostituzione del filtro)
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1.1 Produttore Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello H14 D H14 T H16 D H16 T H16 CNG H18 D H18 T H18 CNG H20 D H20 T H20 CNG

1.3 Trazione Diesel LPG Diesel LPG CNG Diesel LPG CNG Diesel LPG CNG 

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0

1.6 Baricentro c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

1.8 Distanza carico x (mm) 365 365 365 365 365 370 370 370 374 374 374 

1.9 Passo y (mm) 1500 1500 1500 (1600) 5) 1500 (1600) 5) 1600 1540 (1600) 5) 1540 (1600) 5) 1600 1600 1600 1600

Pe
si

2.1 Peso proprio kg 2585 2565 2745 (2795) 5) 2725 (2775) 5) 2815 2915 (2910) 5) 2895 (2890) 5) 2930 3105 3085 3125 

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. kg 3487 / 498 3447 / 518 3818 / 527 (3760 / 635) 5) 3778 / 547 (3720 / 655) 5) 3720 / 695 4157 / 558 (4119 / 591) 5) 4117 / 578 (4079 / 611) 5) 4079 / 651 4483 / 623 4443 / 643 4443 / 683 

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. kg 1280 / 1305 1240 / 1325 1295 / 1450 (1295 / 1500) 5) 1255 / 1470 (1255 / 1520) 5) 1255 / 1560 1340 / 1575 (1340 / 1570) 5) 1300 / 1595 (1300 / 1590) 5) 1300 / 1630 1390 / 1715 1350 / 1735 1350 / 1775 
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3.1 Gommatura, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 200 / 50 - 10 

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 180 / 70 - 8 (18 × 7 - 8) 

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 

3.6 Carreggiata anteriore b1O (mm) 930 930 930 930 930 930 930 930 945 945 945 

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873

Di
m

en
si

on
i

4.1 Inclinazione montante avanti/indietro α / β (°) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1) 6.0 / 9.0 1)

4.2 Altezza minimo ingombro h1 (mm) 2197 2) 2197 2) 2197 2) 2197 2) 2198 2) 2197 2) 2197 2) 2197 2) 2198 2) 2198 2) 2198 2) 

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 

4.5 Altezza massimo ingombro h4 (mm) 3754 3754 3754 3754 3755 3754 3754 3754 3755 3755  3755 

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 

4.8 Altezza sedile/pedana h7 (mm) 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067 

4.12 Altezza gancio di traino h1O (mm) 557 557 557 (530) 5) 557 (530) 5) 530 549 (530) 5) 549 (530) 5) 530 530 530 530 

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 3112 3112 3112 (3222) 5) 3112 (3222) 5) 3222 3152 (3227) 5) 3152 (3227) 5) 3227 3231 3231 3231

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 2212 2212 2212 (2322) 5) 2212 (2322) 5) 2322 2252 (2327) 5) 2252 (2327) 5) 2327 2331 2331  2331 

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1152 1152  1152 

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 40 × 80 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 45 × 100 × 900 

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 94 94 93 (95) 5) 93 (95) 5) 95 92 (95) 5) 92 (95) 5) 95 95 95 95 

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 120 120 119 (121) 5) 119 (121) 5) 121 118 (121) 5) 118 (121) 5) 121 121 121 121 

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 3570 3) 3570 3) 3570 (3686) 4) 5) 3570 (3686) 4) 5) 3686 3) 3611 (3691) 4) 5) 3611 (3691) 4) 5) 3691 3) 3695 3) 3695 3) 3695 3)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 3770 3) 3770 3) 3770 (3886) 4) 5) 3770 (3886) 4) 5) 3886 3) 3811 (3891) 4) 5) 3811 (3891) 4) 5) 3891 3) 3895 3) 3895 3) 3895 3) 

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 2005 2005 2005 (2121) 5) 2005 (2121) 5) 2121 2041 (2121) 5) 2041 (2121) 5) 2121  2121  2121 2121 

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 600 600 600 (638) 600 (638) 638 600 (638) 600 (638) 638 638 638 638 

Pr
es

ta
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km / h 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 20 / 20 

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m / s 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.6 / 0.63 0.54 / 0.57 0.54 / 0.57 0.54 / 0.57

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico m / s 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57 0.57 / 0.57

5.5 Sforzo di traino con/senza carico N 12900 / 9800 12900 / 9500 12900 / 9900 12900 / 9600 12900 / 9600 12900 / 10300 12900 / 10000 12900 / 10000 12900 / 10700 12900 / 10400 12900 / 10400 

5.7 Pendenza superabile con/senza carico % 35.0 / 39.0 35.0 / 38.0 32.0 / 37.0 32.0 / 36.0 32.0 / 36.0 29.0 / 36.0 29.0 / 35.0 29.0 / 35.0 27.0 / 36.0 27.0 / 35.0 27.0 / 35.0 

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico s 4.7 / 4.2 4.7 / 4.2 4.9 / 4.3 4.9 / 4.3 4.9 / 4.3 5.0 / 4.5 5.0 / 4.0 5.0 / 4.5 5.1 / 4.6 5.1 / 4.6 5.1 / 4.6 

5.10 Freno d’esercizio hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic hydrostatic

M
ot

or
e 

IC

7.1 Costruttore motore / tipo VW BXT VW BEF VW BXT VW BEF VW CBS  VW BXT VW BEF VW CBS VW BXT VW BEF  VW CBS 

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 kW 26 28 26 28 30 26 28 30 26 28 30 

7.3 Numero di giri nominale 1 / min 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

7.4 Numero di cilindri / cilindrata - / cm3 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1984

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI l / h 2.1 1.9 2.2 2 2.9 (H); 3.15 (L) 4) 2.3 2.1 3.05 (H); 3.3 (L) 4) 2.4 2.2 3.2 (H); 3.5 (L) 4) 

Va
rie

8.1 Tipo di trasmissione Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont. Idrostat./variaz.cont.

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 180 180 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

10.2 Portata olio per attrezzature l / min 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

10.7 Livello di pressione del rumore LpZA (al sedile del carrellista db (A) 75 73 75 73 73 75 73 73 75 73 73

10.8 Gancio di traino, design / tipo, DIN 15 170 - - - - - - - - - - -

11.1 Capacità nominale fino all’altezza di sollevamento mm 4000 4000 4500 4500 4500 4500 5000 5000

11.2 Stabilità statica 1.62 1.64 1.8 1.67 1.57 1.59 
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Doppia pedaliera sistema Linde con sistema di frenatura automatico 
al rilascio dei pedali

Comando Linde Load Control integrato nel bracciolo

Il carrello già di serie è idoneo per entrare nei container ISO 
(altezza tettuccio 2123 mm)

Sedile ammortizzato idraulicamente con ampia gamma  
di regolazioni

Servosterzo idrostatico

Linde Protector Frame (tettuccio di protezione) che garantisce 
elevata sicurezza e stabilità

Display antiriflesso con indicazione livello carburante, orologio, 
contatore e informazioni di service

Spie di controllo sul display per pressione olio motore, surriscalda- 
mento motore, freno di parcheggio, avvisatore acustico per tempe-
rature olio motore e olio idraulico, filtro intasato e basso livello di 
carburante

Numerosi vani porta-oggetti per attrezzi e accessori di lavoro

Filtro aria motore con separatore a ciclone integrato

Filtro impianto idraulico di elevate prestazioni garantisce la massima 
purezza dell’olio e prolunga la vita dei componenti idraulici

Carrello in versione GPL con marmitta catalitica a due vie

Carrello in versione GPL con preciso indicatore a ultrasuoni del livello 
di carburante della bombola sostituibile

Carrello in versione GPL con serbatoio volumetrico dotato di un 
indicatore di livello di carburante sul display

Gommatura superelastica

LEPS (Linde-Engine-Protection-System) monitora tutti i più importanti 
parametri del carrello

Curve Assist per un adattamento automatico proporzionale 
alla velocità in curva

Modalità dinamica di trazione intelligente

Maniglia per un accesso sicuro posizionata sul piantone anteriore 
sinistro del tettuccio di protezione 

Ventola elettrica radiatore: la ventola elettrica può girare in senso 
contrario per effettuare la pulizia del radiatore. Raffreddamento  
con risparmio di energia

Mono pedale con invertitore di marcia integrato nel bracciolo

Tettuccio di protezione integrabile fino a comporre la cabina 
completa, con parabrezza e copertura in vetro superiore, parabrezza, 
vetro posteriore e portiere con finestrini scorrevoli (disponibile  
anche con vetri brunati)

Tergicristallo superiore

Vari sedili confortevoli con regolazioni supplementari

Impianto di riscaldamento con filtro antipolline

Impianto di condizionamento con filtro antipolline

Radio con altoparlanti

Tendine parasole, leggio portadocumenti e luce di cortesia interna, 
piantone dello sterzo regolabile in altezza

Montanti simplex con sollevamento fino a 5610 mm

Montanti duplex (alzata libera totale) con sollevamento fino a  
4125 mm

Montanti triplex (alzata libera totale) con sollevamento fino a 
6075 mm

Traslatore integrato

Posizionatore forche integrato

Protezione carico

Circuito idraulico singolo o doppio per tutti i tipi di montante

Diverse lunghezze forche

Protezione cilindri di brandeggio

Impianto luci (Gruppi ottici anteriori e posteriori)

Fari di lavoro

Strisce a LED / Red warning lines

VertiLights

Avvisatore acustico di retromarcia, faro lampeggiante o rotante 

Specchietti retrovisori interni e esterni

BlueSpotTM originale Linde

TruckSpotTM originale Linde

Linde Speed Assist

Sistema di sicurezza Linde Safety Pilot

Telecamera a monitor a colori

Accessori per circolazione stradale

Accumulatore idraulico

Prefiltro aria motore

Filtro impianto idraulico 

Serbatoio volumetrico (GPL) da 36 l o da 45 l

Marmitta catalitica a 3 vie (GPL)

Indicatore peso del carico

Versione a gas metano (CNG)

Linde Connected Solutions (Connect:)

Diverse verniciature del telaio

Altri equipaggiamenti speciali sono disponibili a richiesta

CARRELLO ELEVATORE CONTRO- 
BILANCIATO CON MOTORE  
A COMBUSTIONE INTERNA
H14 – H20 EVO

Sicurezza
Linde Protector Frame: Il tettuccio di protezione integrato 
in un unico corpo con il telaio formano una zona sicura e 
ben protetta garantendo la massima sicurezza e protezione 
dell’operatore. I cilindri di brandeggio montati superiormente 
favoriscono un controllo fluido e preciso dei movimenti in 
tutte le operazioni, grazie ad una eccellente stabilità del carico. 
Il design esclusivo consente di adottare profili del montante  
più sottili assicurando un’eccezionale visibilità.

Prestazioni
Ridotto consumo di carburante e minori emissioni: ciò 
nonostante, questa gamma di carrelli continua a stupire  
con le sue eccellenti prestazioni. Tecnologia d’avanguardia 
per motore e trasmissione unitamente all’originale sistema 
Linde Load Control relativi ai comandi idraulici, consentono 
all’operatore di sfruttare le molteplici potenzialità del carrello 
per ottenere la massima produttività. Controllo preciso di tutte 
le funzioni del montante e delle attrezzature con la punta  
delle dita.

Comfort
L’operatore sale sul carrello rilassato e scende che è ancora più 
rilassato. Linde ha dotato questo carrello con un posto di guida 
ad ampio spazio di tipo automobilistico. Grazie al concetto di 
design ergonomico Linde, si è ottenuta una perfetta interfaccia 
tra operatore e carrello. Cabina spaziosa, sedile ammortizzato 
con bracciolo regolabile, posizionamento intuitivo dei comandi 
assicurano operazioni veloci e non affaticanti.

Affidabilità
Collaudato nelle situazioni più gravose. L’isolamento della 
cabina e del telaio dal montante e dall’assale di trazione 
ha permesso di ridurre urti e vibrazioni provocati da pavi- 
mentazioni sconnesse. Il telaio, saldato tramite robot, è stato 
progettato per la massima resistenza e durata. I supporti 
dell’assale e dei cilindri di brandeggio, esenti da manutenzione, 
riducono i tempi di fermo macchina e i costi operativi.

Produttività
50 anni di continuo sviluppo nell’ambito dell’idraulica Linde hanno 
portato ad efficienza e attenzione ai costi. L’originale trasmissione 
idrostatica Linde non richiede differenziale, freni a tamburo, frizione 
e riduttori. Di conseguenza, il tempo di funzionamento è ottimizzato, 
la produttività aumenta e i costi di manutenzione diminuiscono.

CAPACITÀ 1400 – 2000 KG | SERIE 391

Trasmissione idrostatica originale Linde
 → Traslazione sensitiva, continua  
e precisa

 → Nessuna frizione, differenziale o 
freni a tamburo grazie al sistema 
idrostatico Linde

 → Robusta trazione anche in condizioni 
estreme

Linde Protector Frame
 → Telaio saldato da robot, chiuso  
su tutti i lati, per la massima durata 
e protezione dei componenti

 → Cofano motore incernierato e pannelli 
rimovibili per un facile accesso a tutti  
i componenti per il service

CARATTERISTICHE

Posto di guida
 → Design funzionale, all’avanguardia  
per efficienza ottimale e grande  
comfort per l’operatore

 → Ambiente di lavoro ottimale  
con ampio spazio per le gambe  
e ambia cabina

 → Eccezionale visibilità sul carico e 
sull’ambiente circostante grazie ai  
sottili profili del montante

 → Supporti montanti resistenti e assale 
di trazione ammortizzato per meglio 
assorbire le asperità del terreno

 → Traslazione silenziosa e senza stress

Doppia pedaliera sistema Linde
 → Cambio di direzione rapido e uniforme 
senza dover spostare costantemente 
i piedi dai pedali

 → Breve corsa dei pedali
 → Ridotto affaticamento delle caviglie 
e delle gambe

 → L’operatore mantiene elevati livelli  
di efficienza

Linde Truck Control (LTC)
 → Modulo di potenza per parametri  
di prestazione adattabili alle singole 
applicazioni

 → Affidabilità altamente elevata grazie 
al controllo a doppia ridondanza di 
tutti i sistemi di monitoraggio

 → L’alloggiamento in alluminio, a tenuta 
stagna, provvede per una protezione 
totale contro polvere e umidità

 → Controllo automatico del numero  
di giri del motore per soddisfare  
le richieste dell’impianto idraulico

Moderna tecnologia del motore  
con grandi prestazioni economiche

 → Moderni motori diesel, GPL e metano
 → Elevata coppia per prestazioni 
eccezionali e flessibili

 → Ridotto consumo di carburante e 
livelli di emissioni di gas di scarico 
decisamente al di sotto degli attuali 
limiti imposti dalle normative europee

Montante Linde a vista libera
 → Eccezionale visibilità grazie a ridotti 
profili del montante

 → Portata nominale fino alla massima 
altezza di sollevamento

 → Eccezionali portate residue
 → Supporti del montante / assale di 
trazione e dei cilindri di brandeggio 
fissati su boccole in gomma (silent 
block) esenti da manutenzione

 → Limitazione elettronica dell’angolo 
di brandeggio

 → Ammortizzazione elettronica di fine 
corsa per brandeggio avanti / indietro

Linde Load Control
 → Mini leve per tutte le funzioni del 
montante e delle attrezzature po-
sizionate su un bracciolo regolabile

 → Comando di tutte le funzioni del 
montante e delle attrezzature con 
la punta delle dita e senza sforzo 
per movimentare il carico in modo 
sicuro ed efficiente

 → Il numero di giri del motore si  
sincronizza perfettamente alle  
esigenze, per soddisfare le richieste 
dell’impianto idraulico
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Doppia pedaliera sistema Linde con sistema di frenatura automatico 
al rilascio dei pedali

Comando Linde Load Control integrato nel bracciolo

Il carrello già di serie è idoneo per entrare nei container ISO 
(altezza tettuccio 2123 mm)

Sedile ammortizzato idraulicamente con ampia gamma  
di regolazioni

Servosterzo idrostatico

Linde Protector Frame (tettuccio di protezione) che garantisce 
elevata sicurezza e stabilità

Display antiriflesso con indicazione livello carburante, orologio, 
contatore e informazioni di service

Spie di controllo sul display per pressione olio motore, surriscalda- 
mento motore, freno di parcheggio, avvisatore acustico per tempe-
rature olio motore e olio idraulico, filtro intasato e basso livello di 
carburante

Numerosi vani porta-oggetti per attrezzi e accessori di lavoro

Filtro aria motore con separatore a ciclone integrato

Filtro impianto idraulico di elevate prestazioni garantisce la massima 
purezza dell’olio e prolunga la vita dei componenti idraulici

Carrello in versione GPL con marmitta catalitica a due vie

Carrello in versione GPL con preciso indicatore a ultrasuoni del livello 
di carburante della bombola sostituibile

Carrello in versione GPL con serbatoio volumetrico dotato di un 
indicatore di livello di carburante sul display

Gommatura superelastica

LEPS (Linde-Engine-Protection-System) monitora tutti i più importanti 
parametri del carrello

Curve Assist per un adattamento automatico proporzionale 
alla velocità in curva

Modalità dinamica di trazione intelligente

Maniglia per un accesso sicuro posizionata sul piantone anteriore 
sinistro del tettuccio di protezione 

Ventola elettrica radiatore: la ventola elettrica può girare in senso 
contrario per effettuare la pulizia del radiatore. Raffreddamento  
con risparmio di energia

Mono pedale con invertitore di marcia integrato nel bracciolo

Tettuccio di protezione integrabile fino a comporre la cabina 
completa, con parabrezza e copertura in vetro superiore, parabrezza, 
vetro posteriore e portiere con finestrini scorrevoli (disponibile  
anche con vetri brunati)

Tergicristallo superiore

Vari sedili confortevoli con regolazioni supplementari

Impianto di riscaldamento con filtro antipolline

Impianto di condizionamento con filtro antipolline

Radio con altoparlanti

Tendine parasole, leggio portadocumenti e luce di cortesia interna, 
piantone dello sterzo regolabile in altezza

Montanti simplex con sollevamento fino a 5610 mm

Montanti duplex (alzata libera totale) con sollevamento fino a  
4125 mm

Montanti triplex (alzata libera totale) con sollevamento fino a 
6075 mm

Traslatore integrato

Posizionatore forche integrato

Protezione carico

Circuito idraulico singolo o doppio per tutti i tipi di montante

Diverse lunghezze forche

Protezione cilindri di brandeggio

Impianto luci (Gruppi ottici anteriori e posteriori)

Fari di lavoro

Strisce a LED / Red warning lines

VertiLights

Avvisatore acustico di retromarcia, faro lampeggiante o rotante 

Specchietti retrovisori interni e esterni

BlueSpotTM originale Linde

TruckSpotTM originale Linde

Linde Speed Assist

Sistema di sicurezza Linde Safety Pilot

Telecamera a monitor a colori

Accessori per circolazione stradale

Accumulatore idraulico

Prefiltro aria motore

Filtro impianto idraulico 
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Marmitta catalitica a 3 vie (GPL)
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Altri equipaggiamenti speciali sono disponibili a richiesta

CARRELLO ELEVATORE CONTRO- 
BILANCIATO CON MOTORE  
A COMBUSTIONE INTERNA
H14 – H20 EVO

Sicurezza
Linde Protector Frame: Il tettuccio di protezione integrato 
in un unico corpo con il telaio formano una zona sicura e 
ben protetta garantendo la massima sicurezza e protezione 
dell’operatore. I cilindri di brandeggio montati superiormente 
favoriscono un controllo fluido e preciso dei movimenti in 
tutte le operazioni, grazie ad una eccellente stabilità del carico. 
Il design esclusivo consente di adottare profili del montante  
più sottili assicurando un’eccezionale visibilità.

Prestazioni
Ridotto consumo di carburante e minori emissioni: ciò 
nonostante, questa gamma di carrelli continua a stupire  
con le sue eccellenti prestazioni. Tecnologia d’avanguardia 
per motore e trasmissione unitamente all’originale sistema 
Linde Load Control relativi ai comandi idraulici, consentono 
all’operatore di sfruttare le molteplici potenzialità del carrello 
per ottenere la massima produttività. Controllo preciso di tutte 
le funzioni del montante e delle attrezzature con la punta  
delle dita.

Comfort
L’operatore sale sul carrello rilassato e scende che è ancora più 
rilassato. Linde ha dotato questo carrello con un posto di guida 
ad ampio spazio di tipo automobilistico. Grazie al concetto di 
design ergonomico Linde, si è ottenuta una perfetta interfaccia 
tra operatore e carrello. Cabina spaziosa, sedile ammortizzato 
con bracciolo regolabile, posizionamento intuitivo dei comandi 
assicurano operazioni veloci e non affaticanti.

Affidabilità
Collaudato nelle situazioni più gravose. L’isolamento della 
cabina e del telaio dal montante e dall’assale di trazione 
ha permesso di ridurre urti e vibrazioni provocati da pavi- 
mentazioni sconnesse. Il telaio, saldato tramite robot, è stato 
progettato per la massima resistenza e durata. I supporti 
dell’assale e dei cilindri di brandeggio, esenti da manutenzione, 
riducono i tempi di fermo macchina e i costi operativi.

Produttività
50 anni di continuo sviluppo nell’ambito dell’idraulica Linde hanno 
portato ad efficienza e attenzione ai costi. L’originale trasmissione 
idrostatica Linde non richiede differenziale, freni a tamburo, frizione 
e riduttori. Di conseguenza, il tempo di funzionamento è ottimizzato, 
la produttività aumenta e i costi di manutenzione diminuiscono.
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Trasmissione idrostatica originale Linde
 → Traslazione sensitiva, continua  
e precisa

 → Nessuna frizione, differenziale o 
freni a tamburo grazie al sistema 
idrostatico Linde

 → Robusta trazione anche in condizioni 
estreme

Linde Protector Frame
 → Telaio saldato da robot, chiuso  
su tutti i lati, per la massima durata 
e protezione dei componenti

 → Cofano motore incernierato e pannelli 
rimovibili per un facile accesso a tutti  
i componenti per il service

CARATTERISTICHE

Posto di guida
 → Design funzionale, all’avanguardia  
per efficienza ottimale e grande  
comfort per l’operatore

 → Ambiente di lavoro ottimale  
con ampio spazio per le gambe  
e ambia cabina

 → Eccezionale visibilità sul carico e 
sull’ambiente circostante grazie ai  
sottili profili del montante

 → Supporti montanti resistenti e assale 
di trazione ammortizzato per meglio 
assorbire le asperità del terreno

 → Traslazione silenziosa e senza stress

Doppia pedaliera sistema Linde
 → Cambio di direzione rapido e uniforme 
senza dover spostare costantemente 
i piedi dai pedali

 → Breve corsa dei pedali
 → Ridotto affaticamento delle caviglie 
e delle gambe

 → L’operatore mantiene elevati livelli  
di efficienza

Linde Truck Control (LTC)
 → Modulo di potenza per parametri  
di prestazione adattabili alle singole 
applicazioni

 → Affidabilità altamente elevata grazie 
al controllo a doppia ridondanza di 
tutti i sistemi di monitoraggio

 → L’alloggiamento in alluminio, a tenuta 
stagna, provvede per una protezione 
totale contro polvere e umidità

 → Controllo automatico del numero  
di giri del motore per soddisfare  
le richieste dell’impianto idraulico

Moderna tecnologia del motore  
con grandi prestazioni economiche

 → Moderni motori diesel, GPL e metano
 → Elevata coppia per prestazioni 
eccezionali e flessibili

 → Ridotto consumo di carburante e 
livelli di emissioni di gas di scarico 
decisamente al di sotto degli attuali 
limiti imposti dalle normative europee

Montante Linde a vista libera
 → Eccezionale visibilità grazie a ridotti 
profili del montante

 → Portata nominale fino alla massima 
altezza di sollevamento

 → Eccezionali portate residue
 → Supporti del montante / assale di 
trazione e dei cilindri di brandeggio 
fissati su boccole in gomma (silent 
block) esenti da manutenzione

 → Limitazione elettronica dell’angolo 
di brandeggio

 → Ammortizzazione elettronica di fine 
corsa per brandeggio avanti / indietro

Linde Load Control
 → Mini leve per tutte le funzioni del 
montante e delle attrezzature po-
sizionate su un bracciolo regolabile

 → Comando di tutte le funzioni del 
montante e delle attrezzature con 
la punta delle dita e senza sforzo 
per movimentare il carico in modo 
sicuro ed efficiente

 → Il numero di giri del motore si  
sincronizza perfettamente alle  
esigenze, per soddisfare le richieste 
dell’impianto idraulico



Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.
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H20

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI
EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALIEQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Doppia pedaliera sistema Linde con sistema di frenatura automatico 
al rilascio dei pedali

Comando Linde Load Control integrato nel bracciolo

Il carrello già di serie è idoneo per entrare nei container ISO
(altezza tettuccio 2123 mm)

Sedile ammortizzato idraulicamente con ampia gamma 
di regolazioni

Servosterzo idrostatico

Linde Protector Frame (tettuccio di protezione) che garantisce 
elevata sicurezza e stabilità

Display antiriflesso con indicazione livello carburante, orologio, 
contatore e informazioni di service

Spie di controllo sul display per pressione olio motore, surriscalda-
mento motore, freno di parcheggio, avvisatore acustico per tempe-
rature olio motore e olio idraulico, filtro intasato e basso livello di 
carburante

Numerosi vani porta-oggetti per attrezzi e accessori di lavoro

Filtro aria motore con separatore a ciclone integrato

Filtro impianto idraulico di elevate prestazioni garantisce la massima 
purezza dell’olio e prolunga la vita dei componenti idraulici

Carrello in versione GPL con marmitta catalitica a due vie

Carrello in versione GPL con preciso indicatore a ultrasuoni del livello 
di carburante della bombola sostituibile

Carrello in versione GPL con serbatoio volumetrico dotato di un 
indicatore di livello di carburante sul display

Gommatura superelastica

LEPS (Linde-Engine-Protection-System) monitora tutti i più importanti 
parametri del carrello

Curve Assist per un adattamento automatico proporzionale
alla velocità in curva

Modalità dinamica di trazione intelligente

Maniglia per un accesso sicuro posizionata sul piantone anteriore 
sinistro del tettuccio di protezione 

Ventola elettrica radiatore: la ventola elettrica può girare in senso 
contrario per effettuare la pulizia del radiatore. Raffreddamento 
con risparmio di energia

Mono pedale con invertitore di marcia integrato nel bracciolo

Tettuccio di protezione integrabile fino a comporre la cabina 
completa, con parabrezza e copertura in vetro superiore, parabrezza, 
vetro posteriore e portiere con finestrini scorrevoli (disponibile 
anche con vetri brunati)

Tergicristallo superiore

Vari sedili confortevoli con regolazioni supplementari

Impianto di riscaldamento con filtro antipolline

Impianto di condizionamento con filtro antipolline

Radio con altoparlanti

Tendine parasole, leggio portadocumenti e luce di cortesia interna, 
piantone dello sterzo regolabile in altezza

Montanti simplex con sollevamento fino a 5610 mm

Montanti duplex (alzata libera totale) con sollevamento fino a 
4125 mm

Montanti triplex (alzata libera totale) con sollevamento fino a
6075 mm

Traslatore integrato

Posizionatore forche integrato

Protezione carico

Circuito idraulico singolo o doppio per tutti i tipi di montante

Diverse lunghezze forche

Protezione cilindri di brandeggio

Impianto luci (Gruppi ottici anteriori e posteriori)

Fari di lavoro

Strisce a LED / Red warning lines

VertiLights

Avvisatore acustico di retromarcia, faro lampeggiante o rotante 

Specchietti retrovisori interni e esterni

BlueSpotTM originale Linde

TruckSpotTM originale Linde

Linde Speed Assist

Sistema di sicurezza Linde Safety Pilot

Telecamera a monitor a colori

Accessori per circolazione stradale

Accumulatore idraulico

Prefiltro aria motore

Filtro impianto idraulico 

Serbatoio volumetrico (GPL) da 36 l o da 45 l

Marmitta catalitica a 3 vie (GPL)

Indicatore peso del carico

Versione a gas metano (CNG)

Linde Connected Solutions (Connect:)

Diverse verniciature del telaio

Altri equipaggiamenti speciali sono disponibili a richiesta

CARRELLO ELEVATORE CONTRO-
BILANCIATO CON MOTORE
A COMBUSTIONE INTERNA
H14 – H20 EVO

Sicurezza
Linde Protector Frame: Il tettuccio di protezione integrato 
in un unico corpo con il telaio formano una zona sicura e 
ben protetta garantendo la massima sicurezza e protezione 
dell’operatore. I cilindri di brandeggio montati superiormente 
favoriscono un controllo fluido e preciso dei movimenti in
tutte le operazioni, grazie ad una eccellente stabilità del carico. 
Il design esclusivo consente di adottare profili del montante 
più sottili assicurando un’eccezionale visibilità.

Prestazioni
Ridotto consumo di carburante e minori emissioni: ciò 
nonostante, questa gamma di carrelli continua a stupire 
con le sue eccellenti prestazioni. Tecnologia d’avanguardia 
per motore e trasmissione unitamente all’originale sistema 
Linde Load Control relativi ai comandi idraulici, consentono 
all’operatore di sfruttare le molteplici potenzialità del carrello 
per ottenere la massima produttività. Controllo preciso di tutte 
le funzioni del montante e delle attrezzature con la punta 
delle dita.

Comfort
L’operatore sale sul carrello rilassato e scende che è ancora più 
rilassato. Linde ha dotato questo carrello con un posto di guida 
ad ampio spazio di tipo automobilistico. Grazie al concetto di 
design ergonomico Linde, si è ottenuta una perfetta interfaccia 
tra operatore e carrello. Cabina spaziosa, sedile ammortizzato 
con bracciolo regolabile, posizionamento intuitivo dei comandi 
assicurano operazioni veloci e non affaticanti.

Affidabilità
Collaudato nelle situazioni più gravose. L’isolamento della 
cabina e del telaio dal montante e dall’assale di trazione
ha permesso di ridurre urti e vibrazioni provocati da pavi-
mentazioni sconnesse. Il telaio, saldato tramite robot, è stato 
progettato per la massima resistenza e durata. I supporti 
dell’assale e dei cilindri di brandeggio, esenti da manutenzione, 
riducono i tempi di fermo macchina e i costi operativi.

Produttività
50 anni di continuo sviluppo nell’ambito dell’idraulica Linde hanno
portato ad efficienza e attenzione ai costi. L’originale trasmissione
idrostatica Linde non richiede differenziale, freni a tamburo, frizione
e riduttori. Di conseguenza, il tempo di funzionamento è ottimizzato,
la produttività aumenta e i costi di manutenzione diminuiscono.
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Trasmissione idrostatica originale Linde
→ Traslazione sensitiva, continua

e precisa
→ Nessuna frizione, differenziale o

freni a tamburo grazie al sistema
idrostatico Linde

→ Robusta trazione anche in condizioni
estreme

Linde Protector Frame
→ Telaio saldato da robot, chiuso

su tutti i lati, per la massima durata
e protezione dei componenti

→ Cofano motore incernierato e pannelli
rimovibili per un facile accesso a tutti
i componenti per il service

CARATTERISTICHE

Posto di guida
→ Design funzionale, all’avanguardia

per efficienza ottimale e grande
comfort per l’operatore

→ Ambiente di lavoro ottimale
con ampio spazio per le gambe
e ambia cabina

→ Eccezionale visibilità sul carico e
sull’ambiente circostante grazie ai
sottili profili del montante

→ Supporti montanti resistenti e assale
di trazione ammortizzato per meglio
assorbire le asperità del terreno

→ Traslazione silenziosa e senza stress

Doppia pedaliera sistema Linde
→ Cambio di direzione rapido e uniforme

senza dover spostare costantemente
i piedi dai pedali

→ Breve corsa dei pedali
→ Ridotto affaticamento delle caviglie

e delle gambe
→ L’operatore mantiene elevati livelli

di efficienza

Linde Truck Control (LTC)
→ Modulo di potenza per parametri

di prestazione adattabili alle singole
applicazioni

→ Affidabilità altamente elevata grazie
al controllo a doppia ridondanza di
tutti i sistemi di monitoraggio

→ L’alloggiamento in alluminio, a tenuta
stagna, provvede per una protezione
totale contro polvere e umidità

→ Controllo automatico del numero
di giri del motore per soddisfare
le richieste dell’impianto idraulico

Moderna tecnologia del motore  
con grandi prestazioni economiche
→ Moderni motori diesel, GPL e metano
→ Elevata coppia per prestazioni

eccezionali e flessibili
→ Ridotto consumo di carburante e

livelli di emissioni di gas di scarico
decisamente al di sotto degli attuali
limiti imposti dalle normative europee

Montante Linde a vista libera
→ Eccezionale visibilità grazie a ridotti

profili del montante
→ Portata nominale fino alla massima

altezza di sollevamento
→ Eccezionali portate residue
→ Supporti del montante / assale di

trazione e dei cilindri di brandeggio
fissati su boccole in gomma (silent
block) esenti da manutenzione

→ Limitazione elettronica dell’angolo
di brandeggio

→ Ammortizzazione elettronica di fine
corsa per brandeggio avanti / indietro

Linde Load Control
→ Mini leve per tutte le funzioni del

montante e delle attrezzature po-
sizionate su un bracciolo regolabile

→ Comando di tutte le funzioni del
montante e delle attrezzature con
la punta delle dita e senza sforzo
per movimentare il carico in modo
sicuro ed efficiente

→ Il numero di giri del motore si
sincronizza perfettamente alle
esigenze, per soddisfare le richieste
dell’impianto idraulico
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