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EQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard           Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Modello / Equipaggiamento H50 – H80/1100 D H50 – H80/1100 T

Po
st

o 
di

 g
ui
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Accesso al carrello ergonomico e in sicurezza grazie al basso gradino e alla maniglia sul piantone del tettuccio e sul cofano

Innovativo concetto di dissipazione delle vibrazioni per ridurre al minimo le oscillazioni trasmesse da pavimentazioni sconnesse

Piantone dello sterzo regolabile

Illuminazione interna

Presa elettrica da 12 V in cabina

Tettuccio di protezione con confortevole spazio per la testa

Sedile – Semplice regolazione in base al peso dell’operatore

Varie opzioni del sedile, come riscaldamento, sospensioni pneumatiche, ventilazione attiva della seduta e dello
schienale e ammortizzazione longitudinale

Sedile girevole

Display antiriflesso, spie luminose per tutte le funzioni principali

Copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Portiere in metallo con finestrini scorrevoli

Leggio formato DIN A4 con illuminazione

Impianto di riscaldamento con funzione di antiappannamento vetri / climatizzazione cabina

Radio, DAB+, MP3 Player, compreso dispositivo Bluetooth
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Trasmissione idrostatica Linde – per elevata produttività e basso consumo di carburante

Motore Diesel Deutz EU 2016/1628 Fase 5* —

Iniezione DEF (AdBlue®), filtro antiparticolato, catalizzatori ossidanti, ricircolo del gas di scarico —

Motore GPL con marmitta catalitica a 3 vie —

Serbatoio di GPL, incl. indicatore di livello sul display —

Filtro aspirazione aria motore

Linde Engine Protection System (LEPS) – Sistema di allarme, riduzione della velocità in condizioni critiche del motore

Freno di stazionamento automatico

Pompa a cilindrata variabile sovradimensionata per la funzione di sollevamento – per basso consumo di carburante,
bassi livelli di rumore e di emissioni

Filtro depurazione impianto idraulico – sostituzione dell’olio idraulico ogni 6000 ore di lavoro

Parametri di potenza regolabili: efficienza, economicità, performanza
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a Gommatura superelastica (SE)

Gommatura superelastica (SE) CS 20 a spalla chiusa

Gommatura pneumatica

Gommatura antistatica, antitraccia

Paraspruzzi anteriori e posteriori
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Linde Torsion Support System: riduce lo sforzo di torsione del montante

Cilindri di brandeggio montati superiormente

Migliore visibilità attraverso i profili del montante annidati sui montanti simplex e triplex

Arresto del brandeggio elettronico ammortizzato

Accumulatore idraulico per elevato comfort di guida e minor usura
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Forche rinforzate Linde – facilmente regolabili e di lunga durata

Varie attrezzature integrate

Allestimento per spazzatrice stradale

Si
cu

re
zz

a

Linde Curve Assist – riduzione automatica della velocità in curva

Monitoraggio elettrico della cintura di sicurezza – sistema visivo e acustico per l’operatore

BlueSpot e TruckSpot – segnale visivo di avvertimento per pedoni e altri operatori

Indicatore del peso del carico, compreso funzione di assistenza Linde Load Assist

Linde Safety Pilot – interviene sulla velocità di marcia e di sollevamento in base al carico; funzioni supplementari

Linde Safety Guard – sistema di assistenza alla guida tra carrello e carrello e tra carrello e pedone

Limitazioni di velocità (mediante pulsante, interno / esterno, in base al carico)
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e Trasmissione dati Online

Trasmissione dati Wifi

Linde connect:desk – gestione locale della flotta con differenti moduli funzionali

Linde connect:cloud – gestione della flotta come service (versione host)

Pre-Operation-Check – protocollo di controllo giornaliero personalizzabile dell’operatività

Truck Call App – coordinamento degli ordini di trasporto
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o Doppia pedaliera sistema Linde – Accelerazione omogenea e rapida inversione di marcia

Monopedale con invertitore di marcia – Accelerazione omogenea

Linde Load Control – leve centrali completamente integrate nel bracciolo per un controllo preciso di tutte le funzioni idrauliche

Minileve separate per comandi individuali delle funzioni idrauliche

* EPA / CARB Fase 4 finale

H50 – H80 EVO
Portata 5,0 – 8,0 t | Serie 396

Carrello elevatore controbilanciato con motore a combustione interna

Eccellenti prestazioni

→  Prestazioni operative eccellenti con i grandi carichi grazie ai motori potenti e al sistema
di controllo del sollevamento

→ Visibilità migliore grazie al profilo sottile del montante
→  Tempi di service ridotti al minimo grazie al sistema idrostatico di trazione
→ Gestione del carico sicura e rapida grazie alla riduzione del 30% della torsione del montante
→  La griglia montata sopra al tettuccio di protezione, protegge l’operatore da eventuali cadute

dall’alto di piccoli oggetti, quando il montante si inclina

Presentato da:

Linde Material Handling Italia SPA
Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia
Phone +39 0332 877111 | Fax +39 02 93765790
www.linde-mh.it | info@linde-mh.it

Stampato in Italia 754.i.1022

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHE

Sicurezza

→ Il supporto alla torsione Linde offre eccellente stabilità e fino al 30% di riduzione
delle sollecitazioni del montante a grandi altezze di carico

→ Impareggiabile sicurezza dell’operatore grazie al Linde Protector Frame e alla griglia
sopra al tettuccio di protezione che protegge l’operatore, in caso di caduta di piccoli
oggetti dall’alto

→ Maggior sicurezza con la riduzione automatica di velocità in curva
→ Il montante dai profili sottili permette una eccellente visibilità a 360 gradi

Movimentazione

→ Funzionamento potente e preciso grazie al sistema idrostatico di trazione
→ I processi di movimentazione rapidi e ecologici sono garantiti dai motori a coppia

elevata, a basso consumo di carburante e con ridotte emissioni
→ Precisa gestione del carico controllabile con la punta delle dita con Linde Load Control
→ Eccezionale portata residua per la movimentazione di carichi molto pesanti

Ergonomia

→ Straordinario concetto operativo ergonomico
→ Cabina spaziosa con ampio spazio per le gambe, sedili confortevoli e disposizione

intelligente degli strumenti
→ La separazione tra l’unità di trazione e la cabina ammortizzata riduce al minimo

le vibrazioni per condizioni di lavoro confortevoli
→ Processi più semplici con l’azionamento della marcia avanti o indietro mediante

la doppia pedaliera sistema Linde; arresto automatico al rilascio del pedale

Service

→ I lunghi intervalli di manutenzione garantiscono la massima disponibilità del carrello
e costi minimi di service

→ Prima sostituzione dell’olio motore e lubrificazione dell’assale sterzante/montante
non prima di 1000 ore di lavoro

→ Sostituzione dell’olio idraulico solo dopo 6000 ore di lavoro
→ La mancanza di parti che richiedono importanti interventi di manutenzione,

quali la trasmissione, la frizione e i freni a tamburo, riduce ulteriormente
la necessità di manutenzione

Tettuccio di protezione

Cabina ammortizzata

Sistema idraulico diretto di trazione

Sostituzione dell’olio idraulico



DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
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1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello H50 D H60 D H70 D H80 D

1.2a Serie 396-03 396-03 396-03 396-03

1.3 Trazione Diesel Diesel Diesel Diesel

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 5.0 6.0 7.0 8.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600

1.8 Distanza carico x (mm) 630 630 640 640

1.9 Passo y (mm) 2200 2200 2200 2200

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 10105 10169 11381 12335

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 12689 / 2416 14250 / 1919 15995 / 2386 17844 / 2491

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 4894 / 5211 4895 / 5274 5050 / 6331 5335 / 7000

Ru
ot
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a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE doppia SE doppia

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 355 / 65 - 15 355 / 65 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15)

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1594 1594 1742 1742

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1600 1600 1550 1550
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4.1 Inclinazione montante/piastra porta-forche avanti/ indietro a / b (°) 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2735 1) 2,735 1) 2738 1) 2737 1)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3550 2) 3,550 2) 3150 2) 3150 2)

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 4448 4448 4245 4244

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2746 2746 2748 2746

4.8 Altezza sedile rispetto a SIP/altezza pedana h7 (mm) 1507 1507 1509 1508

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 830 830 830 828

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 4719 4719 4729 4729

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 3519 3519 3529 3529

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1900 / 1870 3) 1900 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3)

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 60 × 130 × 1200 60 × 130 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  4A 4A 4A 4A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 1800 1800 1800 2180

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 208 204 208 204

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 250 249 251 250

4.33 Dimensione del carico b12 x l6 b12 × l6 (mm) - - - -

4.34
Dimensioni del carico predeterminate in base  
alla larghezza del corridoio

Ast (mm) - - - -

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 5016 4) 5016 4) 5026 4) 5026 4)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 5216 4) 5216 4) 5226 4) 5226 4)

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 3186 3186 3186 3186

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1061 1061 1061 1061

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.49 / 0.53 0.49 / 0.53

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.5 0.54 / 0.5 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 50000 / 35000 50000 / 35000 50000 / 37000 51000 / 41000

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 32.0 / 36.0 30.0 / 36.0 28.0 / 35.0 26.0 / 34.0

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.4 / 4.8 5.6 / 5.0 5.7 / 5.1 5.8 / 5.2

5.10 Freno di servizio Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot
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7.1 Costruttore motore / Tipo Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 85 85 85 85

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI (l / h) 6.9 7.3 7.8 8.3
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8.1 Tipo di trasmissione Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 265 265 265 265

10.2 Portata olio per attrezzature (l / min) 95 95 95 95

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) (dB(A)) 77 77 77 77

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170 Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H

1) Con 150 mm di alzata libera
2) Per montanti alternativi, vedere tabelle

3) Anteriore/posteriore
4) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)



DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca

ra
tt

er
is

tic
he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello H80 / 900 D H80 / 1100 D H50 T H60 T

1.2a Serie 396-03 396-03 396-03 396-03

1.3 Trazione Diesel Diesel GPL GPL

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 8.0 8.0 5.0 6.0

1.6 Baricentro c (mm) 900 1100 600 600

1.8 Distanza carico x (mm) 670 680 630 630

1.9 Passo y (mm) 2510 2810 2200 2200

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 14039 14873 9980 10031

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 19725 / 2314 20586 / 2287 12504 / 2476 14030 / 2001

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 6721 / 7318 7518 / 7355 4709 / 5271 4675 / 5356
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a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE doppia SE doppia SE SE

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 8.25 - 15 315 / 70 -1 5 (300 - 15) 355 / 65 - 15 355 / 65 - 15

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 8.25 - 15 8.25 - 15

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 4x / 2 4x / 2 2x / 2 2x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1742 1752 1594 1594

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1550 1550 1600 1600
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4.1 Inclinazione montante/piastra porta-forche avanti/ indietro a / b (°) 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2735 1) 2737 1) 2735 1) 2735 1)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 2750 2) 2750 2) 3550 2) 3550 2)

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 4144 4146 4448 4448

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2746 2747 2746 2746

4.8 Altezza sedile rispetto a SIP/altezza pedana h7 (mm) 1507 1508 1507 1507

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 828 827 830 830

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 5629 6339 4719 4719

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 3829 4139 3519 3519

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2232 / 1870 3) 2305 / 1870 3) 1900 / 1870 3) 1900 / 1870 3)

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 70 × 200 × 1800 80 × 200 × 2200 60 × 130 × 1200 60 × 130 × 1200

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  4A 4A 4A 4A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 2180 2400 1800 1800

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 201 208 208 204

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 248 250 250 249

4.33 Dimensione del carico b12 x l6 b12 × l6 (mm) 2000 × 2200 2000 × 2200 - -

4.34
Dimensioni del carico predeterminate in base  
alla larghezza del corridoio

Ast (mm) 6580 6930 - -

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 5380 4) 5730 4) 5016 4) 5016 4)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 5580 4) 5930 4) 5216 4) 5216 4)

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 3510 3850 3186 3186

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1240 1410 1061 1061
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.49 / 0.53 0.49 / 0.53 0.51 / 0.53 0.51 / 0.53

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.5 / 0.5 0.5 / 0.5

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 52000 / 46000 54000 / 50000 50000 / 35000 50000 / 35000

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 24.0 / 34.0 23.0 / 34.0 32.0 / 35.0 30.0 / 35.0

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 6.0 / 5.2 6.1 / 5.3 6.2 / 5.2 6.4 / 5.4

5.10 Freno di servizio Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico
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7.1 Costruttore motore / Tipo Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 VW CKPA VW CKPA

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 85 85 72 72

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2500 2500

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 4038 4 / 4038 6 / 3597 6 / 3597

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI (l / h) 8.4 8.5 6.5 6.9
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8.1 Tipo di trasmissione Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 265 265 265 265

10.2 Portata olio per attrezzature (l / min) 95 95 95 95

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) (dB(A)) 77 77 76 76

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170 Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H

1) Con 150 mm di alzata libera
2) Per montanti alternativi, vedere tabelle

3) Anteriore/posteriore
4) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)



DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)
Ca
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1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello H70 T H80 T H80 / 900 T H80 / 1100 T

1.2a Serie 396-03 396-03 396-03 396-03

1.3 Trazione GPL GPL GPL GPL

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 7.0 8.0 8.0 8.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 900 1100

1.8 Distanza carico x (mm) 640 640 670 680

1.9 Passo y (mm) 2200 2200 2510 2810

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 11379 12210 13931 14748

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 15904 / 2475 17625 / 2585 19563 / 2368 20388 / 2360

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 4959 / 6420 5116 / 7094 6559 / 7372 7320 / 7428
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a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE doppia SE doppia SE doppia SE doppia

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 8.25 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 - 15 (300 - 15)

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15)

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1742 1742 1742 1752

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1550 1550 1550 1550

Di
m

en
si

on
i

4.1 Inclinazione montante/piastra porta-forche avanti/ indietro a / b (°) 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2738 1) 2737 1) 2735 1) 2737 1)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3150 2) 3150 2) 2750 2) 2750 2)

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 4245 4244 4144 4146

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2748 2746 2746 2747

4.8 Altezza sedile rispetto a SIP/altezza pedana h7 (mm) 1509 1508 1507 1508

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 830 828 828 827

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 4729 4729 5629 6339

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 3529 3529 3829 4139

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2305 / 1870 3)

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 200 × 1800 80 × 200 × 2200

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  4A 4A 4A 4A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 1800 2180 2180 2400

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 208 204 201 208

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 251 250 248 250

4.33 Dimensione del carico b12 x l6 b12 × l6 (mm) - - 2000 × 2200 2000 × 2200

4.34
Dimensioni del carico predeterminate in base  
alla larghezza del corridoio

Ast (mm) - - 6580 6930

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 5026 4) 5026 4) 5380 4) 5730 4)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 5226 4) 5226 4) 5580 4) 5930 4)

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 3186 3186 3510 3850

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1061 1061 1240 1410

Pr
es

ta
zi

on
i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.43 / 0.54 0.4 / 0.54 0.4 / 0.54 0.4 / 0.54

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 50000 / 37000 51000 / 41000 52000 / 46000 54000 / 50000

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 27.0 / 34.0 25.0 / 34.0 23.0 / 34.0 22.0 / 34.0

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 6.6 / 5.6 6.8 / 5.8 7.0 / 6.0 7.2 / 6.2

5.10 Freno di servizio Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot

or
e 

IC

7.1 Costruttore motore / Tipo VW CKPA VW CKPA VW CKPA VW CKPA

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 72 72 72 72

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2500 2500 2500 2500

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI (l / h) 7.3 7.8 8.2 8.6

Tr
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8.1 Tipo di trasmissione Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 265 265 265 265

10.2 Portata olio per attrezzature (l / min) 95 95 95 95

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) (dB(A)) 76 76 76 76

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170 Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H

1) Con 150 mm di alzata libera
2) Per montanti alternativi, vedere tabelle

3) Anteriore/posteriore
4) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)



TABELLE DEL MONTANTE

h1: Altezza del montante, ingombro minimo  h2: Alzata libera    h3: Sollevamento  h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale         — Non disponibile

Serie 195

Sollevamento h3: 3550 h3: 3850 h3: 4150 h3: 4550 h3: 4850 h3: 5250 h3: 6050

Altezze h1: 2735 h2: 150
h4: 4448

h1: 2885 h2: 150
h4: 4748

h1: 3035 h2: 150
h4: 5048

h1: 3235 h2: 150
h4: 5448

h1: 3385 h2: 150
h4: 5748

h1: 3585 h2: 150
h4: 6148

h1: 3985 h2: 150
h4: 6948

Modello

H50 

H60

Serie 195

Sollevamento h3: 3150 h3: 3450 h3: 3750 h3: 4150 h3: 4450 h3: 4850 h3: 5650

Altezze h1: 2735 h2: 150
h4: 4243

h1: 2885 h2: 150
h4: 4543

h1: 3035 h2: 150
h4: 4843

h1: 3235 h2: 150
h4: 5243

h1: 3385 h2: 150
h4: 5543

h1: 3585 h2: 150
h4: 5943

h1: 3985 h2: 150
h4: 6743

Modello

H70 

H80

Serie 195

Sollevamento h3: 2750 h3: 3050 h3: 3350 h3: 3750 h3: 4050 h3: 4450 h3: 5250

Altezze h1: 2735 h2: 150
h4: 4145

h1: 2885 h2: 150
h4: 4445

h1: 3035 h2: 150
h4: 4745

h1: 3235 h2: 150
h4: 5145

h1: 3385 h2: 150
h4: 5445

h1: 3585 h2: 150
h4: 5845

h1: 3985 h2: 150
h4: 6645

Modello

H80 / 900

H80 / 1100

Serie 195

Sollevamento h3: 4770 h3: 5370 h3: 5820 h3: 6420 h3: 4705 h3: 5155 h3: 5605

Altezze h1: 2712 h2: 1755
h4: 5662

h1: 2862 h2: 1905
h4: 6262

h1: 3012 h2: 2055
h4: 6712

h1: 3212 h2: 2255
h4: 7312

h1: 2708 h2: 1555
h4: 5793

h1: 2858 h2: 1705
h4: 6243

h1: 3008  h2: 1855
h4: 6693

Modello

H50 — — —

H60 — — —

H70 — — — —

H80 — — — —

Serie 195

Sollevamento h3: 6205 h3: 7255

Altezze h1: 3208 h2: 2055
h4: 7293

h1: 3558 h2: 2405
h4: 8343

Modello

H50 — —

H60 — —

H70

H80

Serie 195

Sollevamento h3: 3955 h3: 4405 h3: 4855 h3: 5455 h3: 5905 h3: 7105 h3: 7705

Altezze h1: 2712 h2: 1255
h4: 5347

h1: 2862 h2: 1405
h4: 5797

h1: 3012 h2: 1555
h4: 6247

h1: 3212 h2: 1755
h4: 6847

h1: 3362 h2: 1905
h4: 7297

h1: 3762 h2: 2305
h4: 8497

h1: 3962 h2: 2505
h4: 9097

Modello

H80 / 900

H80 / 1100

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

MONTANTE TRIPLEX (in mm)

h3

α β

h2 s

l

m1
x

l1

e

b1

a/2 a/2

b3 b10

b13

Ast

Wa

b11 b2

l2

y

m2

h10

h7

h6

h4

h1

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello H50 D H60 D H70 D H80 D H80 / 900 D H80 / 1100 D H50 T H60 T H70 T H80 T H80 / 900 T H80 / 1100 T

1.2a Serie 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03

1.3 Trazione Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel GPL GPL GPL GPL GPL GPL

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 900 1100 600 600 600 600 900 1100

1.8 Distanza carico x (mm) 630 630 640 640 670 680 630 630 640 640 670 680

1.9 Passo y (mm) 2200 2200 2200 2200 2510 2810 2200 2200 2200 2200 2510 2810

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 10105 10169 11381 12335 14039 14873 9980 10031 11379 12210 13931 14748

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 12689 / 2416 14250 / 1919 15995 / 2386 17844 / 2491 19725 / 2314 20586 / 2287 12504 / 2476 14030 / 2001 15904 / 2475 17625 / 2585 19563 / 2368 20388 / 2360

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 4894 / 5211 4895 / 5274 5050 / 6331 5335 / 7000 6721 / 7318 7518 / 7355 4709 / 5271 4675 / 5356 4959 / 6420 5116 / 7094 6559 / 7372 7320 / 7428

Ru
ot

e 
/ 

go
m

m
at

ur
a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE doppia SE doppia SE doppia SE doppia SE SE SE doppia SE doppia SE doppia SE doppia

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 355 / 65 - 15 355 / 65 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 -1 5 (300 - 15) 355 / 65 - 15 355 / 65 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 - 15 (300 - 15)

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15)

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 2x / 2 2x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1594 1594 1742 1742 1742 1752 1594 1594 1742 1742 1742 1752

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1600 1600 1550 1550 1550 1550 1600 1600 1550 1550 1550 1550

Di
m

en
si

on
i

4.1 Inclinazione montante/piastra porta-forche avanti/ indietro a / b (°) 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2735 1) 2,735 1) 2738 1) 2737 1) 2735 1) 2737 1) 2735 1) 2735 1) 2738 1) 2737 1) 2735 1) 2737 1)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3550 2) 3,550 2) 3150 2) 3150 2) 2750 2) 2750 2) 3550 2) 3550 2) 3150 2) 3150 2) 2750 2) 2750 2)

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 4448 4448 4245 4244 4144 4146 4448 4448 4245 4244 4144 4146

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2746 2746 2748 2746 2746 2747 2746 2746 2748 2746 2746 2747

4.8 Altezza sedile rispetto a SIP/altezza pedana h7 (mm) 1507 1507 1509 1508 1507 1508 1507 1507 1509 1508 1507 1508

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 830 830 830 828 828 827 830 830 830 828 828 827

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 4719 4719 4729 4729 5629 6339 4719 4719 4729 4729 5629 6339

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 3519 3519 3529 3529 3829 4139 3519 3519 3529 3529 3829 4139

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1900 / 1870 3) 1900 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2305 / 1870 3) 1900 / 1870 3) 1900 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2305 / 1870 3)

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 60 × 130 × 1200 60 × 130 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 200 × 1800 80 × 200 × 2200 60 × 130 × 1200 60 × 130 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 200 × 1800 80 × 200 × 2200

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 1800 1800 1800 2180 2180 2400 1800 1800 1800 2180 2180 2400

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 208 204 208 204 201 208 208 204 208 204 201 208

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 250 249 251 250 248 250 250 249 251 250 248 250

4.33 Dimensione del carico b12 x l6 b12 × l6 (mm) - - - - 2000 × 2200 2000 × 2200 - - - - 2000 × 2200 2000 × 2200

4.34
Dimensioni del carico predeterminate in base  
alla larghezza del corridoio

Ast (mm) - - - - 6580 6930 - - - - 6580 6930

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 5016 4) 5016 4) 5026 4) 5026 4) 5380 4) 5730 4) 5016 4) 5016 4) 5026 4) 5026 4) 5380 4) 5730 4)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 5216 4) 5216 4) 5226 4) 5226 4) 5580 4) 5930 4) 5216 4) 5216 4) 5226 4) 5226 4) 5580 4) 5930 4)

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 3186 3186 3186 3186 3510 3850 3186 3186 3186 3186 3510 3850

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1061 1061 1061 1061 1240 1410 1061 1061 1061 1061 1240 1410

Pr
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zi
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i

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.49 / 0.53 0.49 / 0.53 0.49 / 0.53 0.49 / 0.53 0.51 / 0.53 0.51 / 0.53 0.43 / 0.54 0.4 / 0.54 0.4 / 0.54 0.4 / 0.54

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.5 0.54 / 0.5 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.5 / 0.5 0.5 / 0.5 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 50000 / 35000 50000 / 35000 50000 / 37000 51000 / 41000 52000 / 46000 54000 / 50000 50000 / 35000 50000 / 35000 50000 / 37000 51000 / 41000 52000 / 46000 54000 / 50000

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 32.0 / 36.0 30.0 / 36.0 28.0 / 35.0 26.0 / 34.0 24.0 / 34.0 23.0 / 34.0 32.0 / 35.0 30.0 / 35.0 27.0 / 34.0 25.0 / 34.0 23.0 / 34.0 22.0 / 34.0

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.4 / 4.8 5.6 / 5.0 5.7 / 5.1 5.8 / 5.2 6.0 / 5.2 6.1 / 5.3 6.2 / 5.2 6.4 / 5.4 6.6 / 5.6 6.8 / 5.8 7.0 / 6.0 7.2 / 6.2

5.10 Freno di servizio Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot
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e 

IC

7.1 Costruttore motore / Tipo Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 VW CKPA VW CKPA VW CKPA VW CKPA VW CKPA VW CKPA

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 85 85 85 85 85 85 72 72 72 72 72 72

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI (l / h) 6.9 7.3 7.8 8.3 8.4 8.5 6.5 6.9 7.3 7.8 8.2 8.6
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8.1 Tipo di trasmissione Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265

10.2 Portata olio per attrezzature (l / min) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) (dB(A)) 77 77 77 77 77 77 76 76 76 76 76 76

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170 Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H

1) Con 150 mm di alzata libera
2) Per montanti alternativi, vedere tabelle

3) Anteriore/posteriore
4) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)



TABELLE DEL MONTANTE

h1: Altezza del montante, ingombro minimo  h2: Alzata libera    h3: Sollevamento  h4: Altezza del montante, ingombro massimo

 Equipaggiamento opzionale         — Non disponibile

Serie 195

Sollevamento h3: 3550 h3: 3850 h3: 4150 h3: 4550 h3: 4850 h3: 5250 h3: 6050

Altezze h1: 2735 h2: 150
h4: 4448

h1: 2885 h2: 150
h4: 4748

h1: 3035 h2: 150
h4: 5048

h1: 3235 h2: 150
h4: 5448

h1: 3385 h2: 150
h4: 5748

h1: 3585 h2: 150
h4: 6148

h1: 3985 h2: 150
h4: 6948

Modello

H50 

H60

Serie 195

Sollevamento h3: 3150 h3: 3450 h3: 3750 h3: 4150 h3: 4450 h3: 4850 h3: 5650

Altezze h1: 2735 h2: 150
h4: 4243

h1: 2885 h2: 150
h4: 4543

h1: 3035 h2: 150
h4: 4843

h1: 3235 h2: 150
h4: 5243

h1: 3385 h2: 150
h4: 5543

h1: 3585 h2: 150
h4: 5943

h1: 3985 h2: 150
h4: 6743

Modello

H70 

H80

Serie 195

Sollevamento h3: 2750 h3: 3050 h3: 3350 h3: 3750 h3: 4050 h3: 4450 h3: 5250

Altezze h1: 2735 h2: 150
h4: 4145

h1: 2885 h2: 150
h4: 4445

h1: 3035 h2: 150
h4: 4745

h1: 3235 h2: 150
h4: 5145

h1: 3385 h2: 150
h4: 5445

h1: 3585 h2: 150
h4: 5845

h1: 3985 h2: 150
h4: 6645

Modello

H80 / 900

H80 / 1100

Serie 195

Sollevamento h3: 4770 h3: 5370 h3: 5820 h3: 6420 h3: 4705 h3: 5155 h3: 5605

Altezze h1: 2712 h2: 1755
h4: 5662

h1: 2862 h2: 1905
h4: 6262

h1: 3012 h2: 2055
h4: 6712

h1: 3212 h2: 2255
h4: 7312

h1: 2708 h2: 1555
h4: 5793

h1: 2858 h2: 1705
h4: 6243

h1: 3008  h2: 1855
h4: 6693

Modello

H50 — — —

H60 — — —

H70 — — — —

H80 — — — —

Serie 195

Sollevamento h3: 6205 h3: 7255

Altezze h1: 3208 h2: 2055
h4: 7293

h1: 3558 h2: 2405
h4: 8343

Modello

H50 — —

H60 — —

H70

H80

Serie 195

Sollevamento h3: 3955 h3: 4405 h3: 4855 h3: 5455 h3: 5905 h3: 7105 h3: 7705

Altezze h1: 2712 h2: 1255
h4: 5347

h1: 2862 h2: 1405
h4: 5797

h1: 3012 h2: 1555
h4: 6247

h1: 3212 h2: 1755
h4: 6847

h1: 3362 h2: 1905
h4: 7297

h1: 3762 h2: 2305
h4: 8497

h1: 3962 h2: 2505
h4: 9097

Modello

H80 / 900

H80 / 1100

MONTANTE SIMPLEX (in mm)

MONTANTE TRIPLEX (in mm)

h3

α β

h2 s

l

m1
x

l1

e

b1

a/2 a/2

b3 b10

b13

Ast

Wa

b11 b2

l2

y

m2

h10

h7

h6

h4

h1

DATI TECNICI (Secondo lo standard VDI 2198)

Ca
ra

tt
er

is
tic

he

1.1 Produttore  Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde Linde

1.2 Modello H50 D H60 D H70 D H80 D H80 / 900 D H80 / 1100 D H50 T H60 T H70 T H80 T H80 / 900 T H80 / 1100 T

1.2a Serie 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03 396-03

1.3 Trazione Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel GPL GPL GPL GPL GPL GPL

1.4 Tipo di guida Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0

1.6 Baricentro c (mm) 600 600 600 600 900 1100 600 600 600 600 900 1100

1.8 Distanza carico x (mm) 630 630 640 640 670 680 630 630 640 640 670 680

1.9 Passo y (mm) 2200 2200 2200 2200 2510 2810 2200 2200 2200 2200 2510 2810

Pe
si

2.1 Peso proprio (kg) 10105 10169 11381 12335 14039 14873 9980 10031 11379 12210 13931 14748

2.2 Carico sugli assali con carico ant./post. (kg) 12689 / 2416 14250 / 1919 15995 / 2386 17844 / 2491 19725 / 2314 20586 / 2287 12504 / 2476 14030 / 2001 15904 / 2475 17625 / 2585 19563 / 2368 20388 / 2360

2.3 Carico sugli assali senza carico ant./post. (kg) 4894 / 5211 4895 / 5274 5050 / 6331 5335 / 7000 6721 / 7318 7518 / 7355 4709 / 5271 4675 / 5356 4959 / 6420 5116 / 7094 6559 / 7372 7320 / 7428
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a 3.1 Gommatura gomma, SE, pneumatico, poliuretano SE SE SE doppia SE doppia SE doppia SE doppia SE SE SE doppia SE doppia SE doppia SE doppia

3.2 Dimensioni gommatura anteriore 355 / 65 - 15 355 / 65 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 -1 5 (300 - 15) 355 / 65 - 15 355 / 65 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 - 15 (300 - 15)

3.3 Dimensioni gommatura posteriore 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 8.25 - 15 8.25 - 15 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15) 315 / 70 - 15 (300 - 15)

3.5 Ruote: numero ant./post. (x = motrice) 2x / 2 2x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 2x / 2 2x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 1594 1594 1742 1742 1742 1752 1594 1594 1742 1742 1742 1752

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1600 1600 1550 1550 1550 1550 1600 1600 1550 1550 1550 1550
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4.1 Inclinazione montante/piastra porta-forche avanti/ indietro a / b (°) 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0 5.0 / 9.0

4.2 Altezza montante minimo ingombro h1 (mm) 2735 1) 2,735 1) 2738 1) 2737 1) 2735 1) 2737 1) 2735 1) 2735 1) 2738 1) 2737 1) 2735 1) 2737 1)

4.3 Alzata libera h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Sollevamento h3 (mm) 3550 2) 3,550 2) 3150 2) 3150 2) 2750 2) 2750 2) 3550 2) 3550 2) 3150 2) 3150 2) 2750 2) 2750 2)

4.5 Altezza montante massimo ingombro h4 (mm) 4448 4448 4245 4244 4144 4146 4448 4448 4245 4244 4144 4146

4.7 Altezza tettuccio (cabina) h6 (mm) 2746 2746 2748 2746 2746 2747 2746 2746 2748 2746 2746 2747

4.8 Altezza sedile rispetto a SIP/altezza pedana h7 (mm) 1507 1507 1509 1508 1507 1508 1507 1507 1509 1508 1507 1508

4.12 Altezza gancio h10 (mm) 830 830 830 828 828 827 830 830 830 828 828 827

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 4719 4719 4729 4729 5629 6339 4719 4719 4729 4729 5629 6339

4.20 Lunghezza incluso dorso forche l2 (mm) 3519 3519 3529 3529 3829 4139 3519 3519 3529 3529 3829 4139

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 1900 / 1870 3) 1900 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2305 / 1870 3) 1900 / 1870 3) 1900 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2232 / 1870 3) 2305 / 1870 3)

4.22 Dimensione forche DIN ISO 2331 s / e / l (mm) 60 × 130 × 1200 60 × 130 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 200 × 1800 80 × 200 × 2200 60 × 130 × 1200 60 × 130 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 150 × 1200 70 × 200 × 1800 80 × 200 × 2200

4.23 Piastra porta-forche ISO 2328, classe/tipo A, B  4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A

4.24 Larghezza piastra porta-forche b3 (mm) 1800 1800 1800 2180 2180 2400 1800 1800 1800 2180 2180 2400

4.31 Luce dal suolo con carico punto più basso m1 (mm) 208 204 208 204 201 208 208 204 208 204 201 208

4.32 Luce dal suolo metà passo m2 (mm) 250 249 251 250 248 250 250 249 251 250 248 250

4.33 Dimensione del carico b12 x l6 b12 × l6 (mm) - - - - 2000 × 2200 2000 × 2200 - - - - 2000 × 2200 2000 × 2200

4.34
Dimensioni del carico predeterminate in base  
alla larghezza del corridoio

Ast (mm) - - - - 6580 6930 - - - - 6580 6930

4.34.1 Corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 5016 4) 5016 4) 5026 4) 5026 4) 5380 4) 5730 4) 5016 4) 5016 4) 5026 4) 5026 4) 5380 4) 5730 4)

4.34.2 Corridoio con pallet 800 x 1200 lungo le forche Ast (mm) 5216 4) 5216 4) 5226 4) 5226 4) 5580 4) 5930 4) 5216 4) 5216 4) 5226 4) 5226 4) 5580 4) 5930 4)

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 3186 3186 3186 3186 3510 3850 3186 3186 3186 3186 3510 3850

4.36 Minima distanza dal centro di rotazione b13 (mm) 1061 1061 1061 1061 1240 1410 1061 1061 1061 1061 1240 1410

Pr
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5.1 Velocità di traslazione con/senza carico (km / h) 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23 22 / 23

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.54 0.54 / 0.54 0.49 / 0.53 0.49 / 0.53 0.49 / 0.53 0.49 / 0.53 0.51 / 0.53 0.51 / 0.53 0.43 / 0.54 0.4 / 0.54 0.4 / 0.54 0.4 / 0.54

5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico (m / s) 0.54 / 0.5 0.54 / 0.5 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.56 / 0.45 0.5 / 0.5 0.5 / 0.5 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48 0.56 / 0.48

5.5 Sforzo di traino con/senza carico (N) 50000 / 35000 50000 / 35000 50000 / 37000 51000 / 41000 52000 / 46000 54000 / 50000 50000 / 35000 50000 / 35000 50000 / 37000 51000 / 41000 52000 / 46000 54000 / 50000

5.7 Pendenza superabile con/senza carico (%) 32.0 / 36.0 30.0 / 36.0 28.0 / 35.0 26.0 / 34.0 24.0 / 34.0 23.0 / 34.0 32.0 / 35.0 30.0 / 35.0 27.0 / 34.0 25.0 / 34.0 23.0 / 34.0 22.0 / 34.0

5.9 Tempo di accelerazione con/senza carico (s) 5.4 / 4.8 5.6 / 5.0 5.7 / 5.1 5.8 / 5.2 6.0 / 5.2 6.1 / 5.3 6.2 / 5.2 6.4 / 5.4 6.6 / 5.6 6.8 / 5.8 7.0 / 6.0 7.2 / 6.2

5.10 Freno di servizio Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

M
ot
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7.1 Costruttore motore / Tipo Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 Deutz TCD 4.1 L4 VW CKPA VW CKPA VW CKPA VW CKPA VW CKPA VW CKPA

7.2 Potenza motore secondo DIN ISO 1585 (kW) 85 85 85 85 85 85 72 72 72 72 72 72

7.3 Numero di giri nominale (1 / min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500

7.4 Numero di cilindri / cilindrata (- / cm3) 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 4 / 4038 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597 6 / 3597

7.5 Consumo carburante secondo ciclo VDI (l / h) 6.9 7.3 7.8 8.3 8.4 8.5 6.5 6.9 7.3 7.8 8.2 8.6
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8.1 Tipo di trasmissione Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale Idrostatica/graduale

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature (bar) 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265

10.2 Portata olio per attrezzature (l / min) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

10.7 Livello di pressione del rumore LpAZ (al sedile del carrellista) (dB(A)) 77 77 77 77 77 77 76 76 76 76 76 76

10.8 Gancio di traino, design/tipo, DIN 15 170 Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H Simile al modulo H

1) Con 150 mm di alzata libera
2) Per montanti alternativi, vedere tabelle

3) Anteriore/posteriore
4) Inclusa distanza di sicurezza 200 mm (min.)
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EQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard           Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Modello / Equipaggiamento H50 – H80 / 1100 D H50 – H80 / 1100 T
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Accesso al carrello ergonomico e in sicurezza grazie al basso gradino e alla maniglia sul piantone del tettuccio e sul cofano

Innovativo concetto di dissipazione delle vibrazioni per ridurre al minimo le oscillazioni trasmesse da pavimentazioni sconnesse

Piantone dello sterzo regolabile

Illuminazione interna

Presa elettrica da 12 V in cabina

Tettuccio di protezione con confortevole spazio per la testa

Sedile – Semplice regolazione in base al peso dell’operatore

Varie opzioni del sedile, come riscaldamento, sospensioni pneumatiche, ventilazione attiva della seduta e dello 
schienale e ammortizzazione longitudinale

Sedile girevole

Display antiriflesso, spie luminose per tutte le funzioni principali

Copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Portiere in metallo con finestrini scorrevoli

Leggio formato DIN A4 con illuminazione

Impianto di riscaldamento con funzione di antiappannamento vetri / climatizzazione cabina

Radio, DAB+, MP3 Player, compreso dispositivo Bluetooth
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Trasmissione idrostatica Linde – per elevata produttività e basso consumo di carburante

Motore Diesel Deutz EU 2016/1628 Fase 5* —

Iniezione DEF (AdBlue®), filtro antiparticolato, catalizzatori ossidanti, ricircolo del gas di scarico —

Motore GPL con marmitta catalitica a 3 vie —

Serbatoio di GPL, incl. indicatore di livello sul display —

Filtro aspirazione aria motore

Linde Engine Protection System (LEPS) – Sistema di allarme, riduzione della velocità in condizioni critiche del motore

Freno di stazionamento automatico

Pompa a cilindrata variabile sovradimensionata per la funzione di sollevamento – per basso consumo di carburante, 
bassi livelli di rumore e di emissioni

Filtro depurazione impianto idraulico – sostituzione dell’olio idraulico ogni 6000 ore di lavoro

Parametri di potenza regolabili: efficienza, economicità, performanza
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ur
a Gommatura superelastica (SE)

Gommatura superelastica (SE) CS 20 a spalla chiusa

Gommatura pneumatica

Gommatura antistatica, antitraccia

Paraspruzzi anteriori e posteriori
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Linde Torsion Support System: riduce lo sforzo di torsione del montante

Cilindri di brandeggio montati superiormente 

Migliore visibilità attraverso i profili del montante annidati sui montanti simplex e triplex

Arresto del brandeggio elettronico ammortizzato

Accumulatore idraulico per elevato comfort di guida e minor usura
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Forche rinforzate Linde – facilmente regolabili e di lunga durata

Varie attrezzature integrate

Allestimento per spazzatrice stradale

Si
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a

Linde Curve Assist – riduzione automatica della velocità in curva

Monitoraggio elettrico della cintura di sicurezza – sistema visivo e acustico per l’operatore

BlueSpot e TruckSpot – segnale visivo di avvertimento per pedoni e altri operatori

Indicatore del peso del carico, compreso funzione di assistenza Linde Load Assist

Linde Safety Pilot – interviene sulla velocità di marcia e di sollevamento in base al carico; funzioni supplementari

Linde Safety Guard – sistema di assistenza alla guida tra carrello e carrello e tra carrello e pedone

Limitazioni di velocità (mediante pulsante, interno / esterno, in base al carico)

Di
gi
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e Trasmissione dati Online

Trasmissione dati Wifi

Linde connect:desk – gestione locale della flotta con differenti moduli funzionali

Linde connect:cloud – gestione della flotta come service (versione host)

Pre-Operation-Check – protocollo di controllo giornaliero personalizzabile dell’operatività

Truck Call App – coordinamento degli ordini di trasporto
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o Doppia pedaliera sistema Linde – Accelerazione omogenea e rapida inversione di marcia

Monopedale con invertitore di marcia – Accelerazione omogenea

Linde Load Control – leve centrali completamente integrate nel bracciolo per un controllo preciso di tutte le funzioni idrauliche

Minileve separate per comandi individuali delle funzioni idrauliche

* EPA / CARB Fase 4 finale

H50 – H80 EVO
Portata 5,0 – 8,0 t | Serie 396

Carrello elevatore controbilanciato con motore a combustione interna

Eccellenti prestazioni

 →  Prestazioni operative eccellenti con i grandi carichi grazie ai motori potenti e al sistema  
di controllo del sollevamento

 → Visibilità migliore grazie al profilo sottile del montante
 →  Tempi di service ridotti al minimo grazie al sistema idrostatico di trazione
 → Gestione del carico sicura e rapida grazie alla riduzione del 30% della torsione del montante
 →  La griglia montata sopra al tettuccio di protezione, protegge l’operatore da eventuali cadute 
dall’alto di piccoli oggetti, quando il montante si inclina

Presentato da:

Linde Material Handling Italia SPA
Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia
Phone +39 0332 877111 | Fax +39 02 93765790 
www.linde-mh.it | info@linde-mh.it 
 
Stampato in Italia 754.i.1022

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHE

Sicurezza

 → Il supporto alla torsione Linde offre eccellente stabilità e fino al 30% di riduzione 
delle sollecitazioni del montante a grandi altezze di carico

 → Impareggiabile sicurezza dell’operatore grazie al Linde Protector Frame e alla griglia 
sopra al tettuccio di protezione che protegge l’operatore, in caso di caduta di piccoli 
oggetti dall’alto

 → Maggior sicurezza con la riduzione automatica di velocità in curva
 → Il montante dai profili sottili permette una eccellente visibilità a 360 gradi

Movimentazione

 → Funzionamento potente e preciso grazie al sistema idrostatico di trazione
 → I processi di movimentazione rapidi e ecologici sono garantiti dai motori a coppia 
elevata, a basso consumo di carburante e con ridotte emissioni

 → Precisa gestione del carico controllabile con la punta delle dita con Linde Load Control
 → Eccezionale portata residua per la movimentazione di carichi molto pesanti

Ergonomia

 → Straordinario concetto operativo ergonomico
 → Cabina spaziosa con ampio spazio per le gambe, sedili confortevoli e disposizione 
intelligente degli strumenti

 → La separazione tra l’unità di trazione e la cabina ammortizzata riduce al minimo 
le vibrazioni per condizioni di lavoro confortevoli

 → Processi più semplici con l’azionamento della marcia avanti o indietro mediante 
la doppia pedaliera sistema Linde; arresto automatico al rilascio del pedale

Service

 → I lunghi intervalli di manutenzione garantiscono la massima disponibilità del carrello 
e costi minimi di service

 → Prima sostituzione dell’olio motore e lubrificazione dell’assale sterzante/montante 
non prima di 1000 ore di lavoro

 → Sostituzione dell’olio idraulico solo dopo 6000 ore di lavoro
 → La mancanza di parti che richiedono importanti interventi di manutenzione,  
quali la trasmissione, la frizione e i freni a tamburo, riduce ulteriormente  
la necessità di manutenzione

Tettuccio di protezione

Cabina ammortizzata

Sistema idraulico diretto di trazione

Sostituzione dell’olio idraulico
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EQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard           Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Modello / Equipaggiamento H50 – H80 / 1100 D H50 – H80 / 1100 T
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Accesso al carrello ergonomico e in sicurezza grazie al basso gradino e alla maniglia sul piantone del tettuccio e sul cofano

Innovativo concetto di dissipazione delle vibrazioni per ridurre al minimo le oscillazioni trasmesse da pavimentazioni sconnesse

Piantone dello sterzo regolabile

Illuminazione interna

Presa elettrica da 12 V in cabina

Tettuccio di protezione con confortevole spazio per la testa

Sedile – Semplice regolazione in base al peso dell’operatore

Varie opzioni del sedile, come riscaldamento, sospensioni pneumatiche, ventilazione attiva della seduta e dello 
schienale e ammortizzazione longitudinale

Sedile girevole

Display antiriflesso, spie luminose per tutte le funzioni principali

Copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Portiere in metallo con finestrini scorrevoli

Leggio formato DIN A4 con illuminazione

Impianto di riscaldamento con funzione di antiappannamento vetri / climatizzazione cabina

Radio, DAB+, MP3 Player, compreso dispositivo Bluetooth
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Trasmissione idrostatica Linde – per elevata produttività e basso consumo di carburante

Motore Diesel Deutz EU 2016/1628 Fase 5* —

Iniezione DEF (AdBlue®), filtro antiparticolato, catalizzatori ossidanti, ricircolo del gas di scarico —

Motore GPL con marmitta catalitica a 3 vie —

Serbatoio di GPL, incl. indicatore di livello sul display —

Filtro aspirazione aria motore

Linde Engine Protection System (LEPS) – Sistema di allarme, riduzione della velocità in condizioni critiche del motore

Freno di stazionamento automatico

Pompa a cilindrata variabile sovradimensionata per la funzione di sollevamento – per basso consumo di carburante, 
bassi livelli di rumore e di emissioni

Filtro depurazione impianto idraulico – sostituzione dell’olio idraulico ogni 6000 ore di lavoro

Parametri di potenza regolabili: efficienza, economicità, performanza
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a Gommatura superelastica (SE)

Gommatura superelastica (SE) CS 20 a spalla chiusa

Gommatura pneumatica

Gommatura antistatica, antitraccia

Paraspruzzi anteriori e posteriori
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Linde Torsion Support System: riduce lo sforzo di torsione del montante

Cilindri di brandeggio montati superiormente 

Migliore visibilità attraverso i profili del montante annidati sui montanti simplex e triplex

Arresto del brandeggio elettronico ammortizzato

Accumulatore idraulico per elevato comfort di guida e minor usura
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Forche rinforzate Linde – facilmente regolabili e di lunga durata

Varie attrezzature integrate

Allestimento per spazzatrice stradale
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Linde Curve Assist – riduzione automatica della velocità in curva

Monitoraggio elettrico della cintura di sicurezza – sistema visivo e acustico per l’operatore

BlueSpot e TruckSpot – segnale visivo di avvertimento per pedoni e altri operatori

Indicatore del peso del carico, compreso funzione di assistenza Linde Load Assist

Linde Safety Pilot – interviene sulla velocità di marcia e di sollevamento in base al carico; funzioni supplementari

Linde Safety Guard – sistema di assistenza alla guida tra carrello e carrello e tra carrello e pedone

Limitazioni di velocità (mediante pulsante, interno / esterno, in base al carico)

Di
gi

ta
liz

za
zi

on
e Trasmissione dati Online

Trasmissione dati Wifi

Linde connect:desk – gestione locale della flotta con differenti moduli funzionali

Linde connect:cloud – gestione della flotta come service (versione host)

Pre-Operation-Check – protocollo di controllo giornaliero personalizzabile dell’operatività

Truck Call App – coordinamento degli ordini di trasporto
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l c
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o Doppia pedaliera sistema Linde – Accelerazione omogenea e rapida inversione di marcia

Monopedale con invertitore di marcia – Accelerazione omogenea

Linde Load Control – leve centrali completamente integrate nel bracciolo per un controllo preciso di tutte le funzioni idrauliche

Minileve separate per comandi individuali delle funzioni idrauliche

* EPA / CARB Fase 4 finale

H50 – H80 EVO
Portata 5,0 – 8,0 t | Serie 396

Carrello elevatore controbilanciato con motore a combustione interna

Eccellenti prestazioni

 →  Prestazioni operative eccellenti con i grandi carichi grazie ai motori potenti e al sistema  
di controllo del sollevamento

 → Visibilità migliore grazie al profilo sottile del montante
 →  Tempi di service ridotti al minimo grazie al sistema idrostatico di trazione
 → Gestione del carico sicura e rapida grazie alla riduzione del 30% della torsione del montante
 →  La griglia montata sopra al tettuccio di protezione, protegge l’operatore da eventuali cadute 
dall’alto di piccoli oggetti, quando il montante si inclina
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e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHE

Sicurezza

 → Il supporto alla torsione Linde offre eccellente stabilità e fino al 30% di riduzione 
delle sollecitazioni del montante a grandi altezze di carico

 → Impareggiabile sicurezza dell’operatore grazie al Linde Protector Frame e alla griglia 
sopra al tettuccio di protezione che protegge l’operatore, in caso di caduta di piccoli 
oggetti dall’alto

 → Maggior sicurezza con la riduzione automatica di velocità in curva
 → Il montante dai profili sottili permette una eccellente visibilità a 360 gradi

Movimentazione

 → Funzionamento potente e preciso grazie al sistema idrostatico di trazione
 → I processi di movimentazione rapidi e ecologici sono garantiti dai motori a coppia 
elevata, a basso consumo di carburante e con ridotte emissioni

 → Precisa gestione del carico controllabile con la punta delle dita con Linde Load Control
 → Eccezionale portata residua per la movimentazione di carichi molto pesanti

Ergonomia

 → Straordinario concetto operativo ergonomico
 → Cabina spaziosa con ampio spazio per le gambe, sedili confortevoli e disposizione 
intelligente degli strumenti

 → La separazione tra l’unità di trazione e la cabina ammortizzata riduce al minimo 
le vibrazioni per condizioni di lavoro confortevoli

 → Processi più semplici con l’azionamento della marcia avanti o indietro mediante 
la doppia pedaliera sistema Linde; arresto automatico al rilascio del pedale

Service

 → I lunghi intervalli di manutenzione garantiscono la massima disponibilità del carrello 
e costi minimi di service

 → Prima sostituzione dell’olio motore e lubrificazione dell’assale sterzante/montante 
non prima di 1000 ore di lavoro

 → Sostituzione dell’olio idraulico solo dopo 6000 ore di lavoro
 → La mancanza di parti che richiedono importanti interventi di manutenzione,  
quali la trasmissione, la frizione e i freni a tamburo, riduce ulteriormente  
la necessità di manutenzione

Tettuccio di protezione

Cabina ammortizzata

Sistema idraulico diretto di trazione

Sostituzione dell’olio idraulico
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EQUIPAGGIAMENTI STANDARD E OPZIONALI

 Equipaggiamento standard           Equipaggiamento opzionale          — Non disponibile

Modello / Equipaggiamento H50 – H80/1100 D H50 – H80/1100 T

Po
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Accesso al carrello ergonomico e in sicurezza grazie al basso gradino e alla maniglia sul piantone del tettuccio e sul cofano

Innovativo concetto di dissipazione delle vibrazioni per ridurre al minimo le oscillazioni trasmesse da pavimentazioni sconnesse

Piantone dello sterzo regolabile

Illuminazione interna

Presa elettrica da 12 V in cabina

Tettuccio di protezione con confortevole spazio per la testa

Sedile – Semplice regolazione in base al peso dell’operatore

Varie opzioni del sedile, come riscaldamento, sospensioni pneumatiche, ventilazione attiva della seduta e dello
schienale e ammortizzazione longitudinale

Sedile girevole

Display antiriflesso, spie luminose per tutte le funzioni principali

Copertura superiore del tettuccio in vetro blindato antisfondamento

Portiere in metallo con finestrini scorrevoli

Leggio formato DIN A4 con illuminazione

Impianto di riscaldamento con funzione di antiappannamento vetri / climatizzazione cabina

Radio, DAB+, MP3 Player, compreso dispositivo Bluetooth
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Trasmissione idrostatica Linde – per elevata produttività e basso consumo di carburante

Motore Diesel Deutz EU 2016/1628 Fase 5* —

Iniezione DEF (AdBlue®), filtro antiparticolato, catalizzatori ossidanti, ricircolo del gas di scarico —

Motore GPL con marmitta catalitica a 3 vie —

Serbatoio di GPL, incl. indicatore di livello sul display —

Filtro aspirazione aria motore

Linde Engine Protection System (LEPS) – Sistema di allarme, riduzione della velocità in condizioni critiche del motore

Freno di stazionamento automatico

Pompa a cilindrata variabile sovradimensionata per la funzione di sollevamento – per basso consumo di carburante,
bassi livelli di rumore e di emissioni

Filtro depurazione impianto idraulico – sostituzione dell’olio idraulico ogni 6000 ore di lavoro

Parametri di potenza regolabili: efficienza, economicità, performanza
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a Gommatura superelastica (SE)

Gommatura superelastica (SE) CS 20 a spalla chiusa

Gommatura pneumatica

Gommatura antistatica, antitraccia

Paraspruzzi anteriori e posteriori
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Linde Torsion Support System: riduce lo sforzo di torsione del montante

Cilindri di brandeggio montati superiormente

Migliore visibilità attraverso i profili del montante annidati sui montanti simplex e triplex

Arresto del brandeggio elettronico ammortizzato

Accumulatore idraulico per elevato comfort di guida e minor usura
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Forche rinforzate Linde – facilmente regolabili e di lunga durata

Varie attrezzature integrate

Allestimento per spazzatrice stradale
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Linde Curve Assist – riduzione automatica della velocità in curva

Monitoraggio elettrico della cintura di sicurezza – sistema visivo e acustico per l’operatore

BlueSpot e TruckSpot – segnale visivo di avvertimento per pedoni e altri operatori

Indicatore del peso del carico, compreso funzione di assistenza Linde Load Assist

Linde Safety Pilot – interviene sulla velocità di marcia e di sollevamento in base al carico; funzioni supplementari

Linde Safety Guard – sistema di assistenza alla guida tra carrello e carrello e tra carrello e pedone

Limitazioni di velocità (mediante pulsante, interno / esterno, in base al carico)

Di
gi

ta
liz

za
zi

on
e Trasmissione dati Online

Trasmissione dati Wifi

Linde connect:desk – gestione locale della flotta con differenti moduli funzionali

Linde connect:cloud – gestione della flotta come service (versione host)

Pre-Operation-Check – protocollo di controllo giornaliero personalizzabile dell’operatività

Truck Call App – coordinamento degli ordini di trasporto
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o Doppia pedaliera sistema Linde – Accelerazione omogenea e rapida inversione di marcia

Monopedale con invertitore di marcia – Accelerazione omogenea

Linde Load Control – leve centrali completamente integrate nel bracciolo per un controllo preciso di tutte le funzioni idrauliche

Minileve separate per comandi individuali delle funzioni idrauliche

* EPA / CARB Fase 4 finale

H50 – H80 EVO
Portata 5,0 – 8,0 t | Serie 396

Carrello elevatore controbilanciato con motore a combustione interna

Eccellenti prestazioni

→ Prestazioni operative eccellenti con i grandi carichi grazie ai motori potenti e al sistema
di controllo del sollevamento

→ Visibilità migliore grazie al profilo sottile del montante
→ Tempi di service ridotti al minimo grazie al sistema idrostatico di trazione
→ Gestione del carico sicura e rapida grazie alla riduzione del 30% della torsione del montante
→ La griglia montata sopra al tettuccio di protezione, protegge l’operatore da eventuali cadute

dall’alto di piccoli oggetti, quando il montante si inclina

Presentato da:

Soggetto a modifiche per eventuali miglioramenti. Le illustrazioni e i dettagli tecnici possono includere delle opzioni 

e non sono vincolanti per i veicoli realmente costruiti. Tutte le dimensioni sono soggette alle tolleranze usuali.

CARATTERISTICHE

Sicurezza

→ Il supporto alla torsione Linde offre eccellente stabilità e fino al 30% di riduzione
delle sollecitazioni del montante a grandi altezze di carico

→ Impareggiabile sicurezza dell’operatore grazie al Linde Protector Frame e alla griglia
sopra al tettuccio di protezione che protegge l’operatore, in caso di caduta di piccoli
oggetti dall’alto

→ Maggior sicurezza con la riduzione automatica di velocità in curva
→ Il montante dai profili sottili permette una eccellente visibilità a 360 gradi

Movimentazione

→ Funzionamento potente e preciso grazie al sistema idrostatico di trazione
→ I processi di movimentazione rapidi e ecologici sono garantiti dai motori a coppia

elevata, a basso consumo di carburante e con ridotte emissioni
→ Precisa gestione del carico controllabile con la punta delle dita con Linde Load Control
→ Eccezionale portata residua per la movimentazione di carichi molto pesanti

Ergonomia

→ Straordinario concetto operativo ergonomico
→ Cabina spaziosa con ampio spazio per le gambe, sedili confortevoli e disposizione

intelligente degli strumenti
→ La separazione tra l’unità di trazione e la cabina ammortizzata riduce al minimo

le vibrazioni per condizioni di lavoro confortevoli
→ Processi più semplici con l’azionamento della marcia avanti o indietro mediante

la doppia pedaliera sistema Linde; arresto automatico al rilascio del pedale

Service

→ I lunghi intervalli di manutenzione garantiscono la massima disponibilità del carrello
e costi minimi di service

→ Prima sostituzione dell’olio motore e lubrificazione dell’assale sterzante/montante
non prima di 1000 ore di lavoro

→ Sostituzione dell’olio idraulico solo dopo 6000 ore di lavoro
→ La mancanza di parti che richiedono importanti interventi di manutenzione,

quali la trasmissione, la frizione e i freni a tamburo, riduce ulteriormente
la necessità di manutenzione

Tettuccio di protezione

Cabina ammortizzata

Sistema idraulico diretto di trazione

Sostituzione dell’olio idraulico
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